TOSHIBA 


gigashot 


まち; V — ドディスクカメラ 

mmm 

おち GSC-R60 / GSC-R30 


東芝八ードディスクカメラ gigashot をま全に、 
正しく使っていただくために、お使いになる前に 
この「取扱説明書」および別紙の「ま全上のごま 
意」をよくお読みください。 

お読みになったあとはいつも手元においてご使用 
<ださい。 



リチウムイオンバッテリーのリサイクル 
にご協力ください。 


Li-ion 




本製品は Exit Print に対応しています。 Eafpiht 


本製品は PRINT Image Matching IE に対応しています。 PRINT 
Image Matchin 呂対応プリンタでの出力及び対応ソフトウエアでの画 
像処理において、撮影時の状況や撮影者の意図を忠実に反映させること 
び可能です。なお、 PRINT Image Matching 田より前の対応プリン 
夕では、一部機能び反映でさません。 





レードルの取扱いについて 
夕一について 
の取扱いについて 
ド ディスクドライブについて 
一力ードについて 


















ごほ用の前に 


このたびは東芝八ードディスクカメラをお買いあげいただきまして、まことにありびとうございま 
す。 

本機は、 1.8 型6日 G 目/3日 G 目八ードディスクと光学]日倍ズームレンズを搭載し、 MPEG 2 形式 
の動画と2日日万画素の静止画を撮影でさるカメラです。 

お巧めの八ードディスクカメラを正しく使っていただくために、お使いになる前にこの「取扱説明 
書」をよくお読みください。 

お読みになったあとはいつち手元においてご使用ください。 

意匠、仕様、ソフトウェアおよび取扱説明書の内容は、改良のため予告なく変更することびありま 
すのでご了承ください。 

本取扱説明書に描かれているイラスト、画面表示などは、見やすくするために誇張、省略びあり、 
実際とは多少異なる場合びあります。 


I 商標について —一 

• gigashot は、株式会社東芝の登録商標です。 

• Microsoft 、 Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登 
録商標または商標です。 Windows の正式名称は 、 Microsoft Windows 日 peratin 呂 System 
です。 

• Pentium は、アメ U 力合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはそのテ会社の 
登録商標です。 

• ACDSee は 、 ACD Systems 社の商標です。 

• PowerProducer は、ヴイバ ー U ンク株式会社の商標です。 

• SD □ゴは商標です。 

• ドルビーからの実施権に基づさ製造されています。 

Dolby 、 ドルビー、およびダブル D 記号はドルビーラボラト U —ズの商標です。 

• その他の社名と商品名は各社の商標または登録商標です。 


I ラジオ-テレビなどへの 電波障害について _ 一 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づ<クラス目情報処理装 
置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますび、この装置びラジオやテレビ 
ジョン受信機に接近して使用されると、受信障害を引き起こすことびあります。取扱説明書に従つ 
て正しい取扱いをしてください。 


I 著作権-肖像権についてのご注宣_ 

あなたび八ードディスクカメラで記録した画像を権利者に無断で使用、開示、頒布または展示等す 
ると、著作権•肖像権等の侵害となる場合びありますので、ごを意ください。 

なお、実演や興行、展示物などの中には、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限し 
ている場合びありますのでご注意ください。また、著作権の対象となっている画像やファイルなど 
の転送は、著作権法で許容された範囲内での使用に限られますので、ごを意ください。 


I ファームウェアのノ く一; ！ョンアツプについて _ , 

出荷!;(降、より良くお使いいただくために、ファームウェア（カメラ本体の制御用プ□グラム）の 
ノ（ージョンアツプをする場合びあります。ノ くージョンアツプのち法などはホームページに掲載いた 
します。 

東芝呂 i 呂 ashot ホームぺージ http :// www . gigashot . net / 
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レフトウェアおよび取扱説明 書について _ 

• 付属のソフトウェアおよび取扱説明書の一部または全部を、許巧なく転載したり複製したりする 
ことはでさません。 

•付属のソフトウェアおよび取扱説明書は、]台の機器について使用でさます。 

• 付属のソフトウェアおよび取扱説明書によって機器を使用して、お客様または第兰者に損害び発 
生した場合、当社はその責任を負いかねますのでご了承ください。 

• 取扱説明書で記載しているパソコンの画面は一例です。実際の画面と異なる場合びあります。 

また、記載の誤りなどについての補償はご容赦ください。 

• 本書中では、動画撮影に有効な機能や設定には面]マーク、静止画撮影に有効な機能や設定には 
@マークをつけています。また、動画と静止画を合わせて「画像」と呼んでいます。 

I カメラの廃棄•譲渡時のデータ消去に関ずるご注！^ 1 

このカメラやパソコンの機能による口才ーマット」や「削除」では、ファイル管理情報び変更さ 
れるだけで、内蔵八ードディスクドライブおよび SD メモ U —カード内のデータは完全には消去さ 
れません。市販の修復ソフトを使用すると、データを再び取り出せる場合びあります。そのため、 
カメラ本体または SD メモ U —カードを譲渡/廃棄したあとで重要なデータび流出して、トラブル 
になる可能性びあります。 

これを回避するために、内蔵八ードディスクドライブまたは SD メモ U —カードを物理的に破壊す 
るか、市販のデータ消去ソフトなどを使って内蔵八ードディスクドライブまたは SD メモ U —力一 
ド内のデータを完全に消去してから、譲渡/廃棄することをおすすめします。 

内蔵八ードディスクドライブおよび SD メモ U —カード内のデータはお客様の責任において管理し 
てください。 


■はじめに 
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付属品 


次の付属品びはいっていることをご確認ください。不足や品違い、破損などびあった場合は、モバ 
イル AV サポートセンター（裏表紙参照）にご連絡ください。 


専用巧電式バッテリー 
(お名 GSC - BT 己） 



リモコン 



AC アダプター 
(お名 SQPH 20 W 10 P -02) 

電源コード 



レンズキャップ 



USB ケーブル 

( GSC - R 60 に付属、 
クレードル接続用） 



USB ケーブル 

( GSC - R 30 に付属、 
本体接続用） 



AV ケーブル 



専用クレードル ソフトウエア CD-ROM 

( GSC - R 60 に付属） アプ IJ ケーシヨンソフトウエア 



•取扱説明書（本書） 
•ち全上のごを意 
•クイックヘルプガイド 
•お客様登録のお願い 
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を<じ 


準備する 

各部のなまえ . 

バッテ U 一を入れる.取り出す . 

充電する . 

SD カードを入れる-取り出す . 

電源を入れる-切る . 

曰付-時刻を合わせる . 

アルバムを作成する . 

液晶モニターの使いち . 

U モつンについて . 

やりたいことから探せるカンタンガイド.… 


カメラ-クレードルの取扱いについて ...... 

AC アダプターについて . 

バッテ U - の取扱いについて . 

内蔵の八ードディスクドライブについて.. 
SD メモ IJ ーカードについて . 


とにかく撮って見る 


撮影の前に . 36 

動画を撮影する . 38 

静止画を撮影する . 40 

ズームを使って撮影する . 42 

再生する . 44 

画像を消去する （ 1画像消去） . 47 


撮影の応用 

撮影シーンを設定する . 

フラッシュを設定する . 

フオーカスを設定する . 

露出補正をする . 

逆光補正をする . 

補助光を使って撮影する . 

動画撮影中に静止画を撮影する . 

コンバージョンレンズや 

レンズフードを使ラ . 

撮影メニューの設定を変更する . 

アルバムを作る-選ぶ . 

セルフタイマーで撮影する . 

連続撮影する . 

動画の画質を設定する . 

静止画のサイズを設定する . 

自然な色合いで撮影する 

(ホワイトバランス） . 

感度を変更する . 

手ぶれ補正を使って撮影する . 

風音低減 . 

マイク感度を変更する . 

デジタルズーム . 

測光ち式を選ぶ . 

ピントを合わせる領域を選ぶ 

(A F 測距点） . 

画像のカラーを変更する . 

画像のコントラストを変更する . 

画像のタッチを変更する（シャープネス）.. 

プレビュー . 

動画撮影を一時停止する . 

液晶の明るさを変更する . 


はじめに 


ご使用の前に . 4 

付居加 . 6 
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システム . 

HDD 保護機能を使う . 

システムを U セツトする ....... 

ドライブをフオーマツトする 
バージョン情報表示 . 

他の機器と接続する 

テレビと接続する . 

パソコンと接続する . 

HDD&DVD レコーダーと接続する 


パソコンで画像を活用する 


ソフトウェアについて . 144 

接続するパソコンについて . 145 

ソフトウェアをインス I ルする . 147 

パソコンでカメラの画像を見る . 148 

カメラのデータをバックアップする . 149 

静止画を印刷する .] 已3 

画像のサイズを変更する .] 已4 

パソコンの静止画をカメラにコピーする. ] 已已 

パソコンでプ U ント情報を書き込む .] 已6 

画像を DVD に収録する .] 已7 


HDD&DVD レコー ダーに動画を乾送する 

HDD&DVD レコーダーに 

接続するための LAN 設定をする...] 6日 


HDD&DVD レコーダーに 

動画を転送する . 164 

付録 

仕様 . 168 

故障かな？と思ったら . 169 

エラーメッセージ . 177 

mm . 178 

アフターサービスについて . 180 

さ <ぃん . 181 


カメラの基本設定 

カメラの基本設定を変更する 

サウンド . 

LED を設定する . 

オートパワーオフ . 

液晶連動 POWER . 

ビデオ出力 . 

LANGUAGE . 


再生の応用 

階層を切り換える . 86 

動画の再生ち法を選ぶ . 88 

動画の]コマを静止画に切り出す . 89 

開始位置を選んで動画を再生する . 90 

ズーム再生する . 91 

静止画を回転表示する . 93 

再生表示を切り換える . 94 

再生の設定を変更する . 95 

オートプレイを設定-実行する . 97 

画像を保護する（プ□テクト） . 99 

画像をコピーする . 102 

画像を移動する . こ.. . 104 

プ IJ ント情報を書き込む ( DP 0 F 設定）…]日6 
カメラから直接プ IJ ントする 

( PictBridge ). 109 

動画を編集する . 111 

DVD に収録する画像 IJ ストを作る . 113 

消去の応用 

画像を選択して消去する . 116 

アルバムごと消去する . 118 

ドライブ内のファイルをすべて消去する...1]9 


〇 〇 


2 3 


3 3 3 3 3 


6 81 
3 3 4 


2 4已6 7 8 9 
2 2 2 2 2 2 2 


8 



















































カメラ • クレードルの取巧いについて 


ご使用の際は、「安全上のごを意」 （!：> 別紙）および次の内容をよくお読みになり、記載事項をお 
守りください。 

I 次のような場所での使用や保管は避けてください ■ 


湿気やゴミ、ほこりの多いところ 
高温または低温のところ 
ガソ U ン、ベンジン、シンナーなどの近く 
油煙や湯気の当たるところ 

強い磁場の発生するところ（モーター、トランス、磁石のそばなど) 
防虫剤などの薬品やゴム、ビニール製品に長時間接触するところ 


>直射日光のあたるところ 
弓 I 火性の高いガスび充満しているところ 
•振動の激しいところ 


I 振動-衝撃を与えないようにしてください 


強い振動を与えると故障の原因になるだけでなく、八ードディスクに保存したデータび消失する 
ことびあります。 


I 砂がかか！ 5 ないようにしてください 


砂びかかると故障の原因になるだけではなく、修理でさなくなることちあります。 
海辺や砂地、砂ぼこりびたつ場所などでは、特にごを意ください。 


I 結露にご注意<ださい 


カメラ-クレードルを寒いところから急に暖かいところに持ちこんだとさなど、内部やレンズな 
どに水滴びつく（結露する）ことびあります。 

その場合は電源を切り、 ] 時間ほどたってからお使いください。また、 SD メモ U —カードに水 
滴びついたときは、カメラから取り出し、水滴をふき取ったあとしばらくたってからお使いくだ 
さい。 


I お手入れずるときは 


レンズ、液晶モニターの表面などは、傷を防ぐためにブ□アーブラシなどでほこりをはらい、か 
わいた柔らかい布などで軽くふいてください。 

本体は、かわいた柔らかい巧などでふいてください。シンナー、ベンジンおよび殺虫剤など揮発 
性のちのをかけないでください。変質•変形、塗料びはげるなどの原因となります。 


I 磁気にご注意ください 


•カメラのスピーカーのそばにクレジットカードやキャッシュカード、磁気定期券、フ□ッピー 
ディスクなど、磁気の影響を受けやすいをのを近づけないでください。データび破壊されて、 
使用でさなくなる場合びあります。 

•磁石やスピーカーなど、磁気を発するちのにカメラを近づけないでください。故障、誤動作、 
記憶内容の消失の原因となります。 


だ皮にご注意ください 


電波塔や高圧線の近くでは使用しないでください。動画の画質や音質び悪くなる場合びあります。 


はじめに 
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AC アダプターについて 


必ず指定の AC アダプター ( SQPH 20 W 10 P -02) をご使用ください。それ外の AC アダプ 
ターを使用すると、故障の原因となることびあります。 

ご使用の際は、「安全上のごを意」（〇別紙）および次の内容をよくお読みになり、記載事項をお 
守りください。 

• AC アダプターの接点部に、他の金属び触れないようにしてください。ショートする危険びあり 
ます。 

• 接続するとさは、 AC アダプター本体の DC プラグを、カメラ本体またはクレードル ( GSC - R 60 
に付属）の DC IN ] C)V 端テにしっかり差し込んでください。 

• AC アダプターの電源プラグや DC プラグを抜くとさは、カメラの電源を切り、プラグを持って抜 
いてください。コードを引っ張らないでください。 

• 落としたり、強い衝撃をあたえたりしないでください。 

• 高温多湿のところでは使用しないでください。 

• バッテ U —動作中に AC アダプター本体の DC プラグを差し込まないでください。一度電源を切っ 
てから差し込んでください。 

• AC アダプターは室内専用です。 

• AC アダプターはこのカメラじ(外には使用しないでください。 

•使用中、 AC アダプターび熱くなることびありますび、故障ではありません。 

• 内部で発振音びすることびありますび、異常ではありません。 

•ラジオの近くで使用すると、雑音びはいる場合びありますので、離してお使いください。 

• カメラび動作中にバッテ U —または AC アダプターをはずすと、曰時び保持されないことびあり 
ます。そのとさは、曰時を設定し直して<ださい。 



AC アダプター(形名 SQPH 20 W 10 P -02) 

電源 : AC 1 0 0 V 〜 240 V 己 0/60 HZ 

定格出力 ： DC ] 日 V 2.日 A 

使用温度 ：日で〜+4日で 

保を温度 ： -4 日む〜+6日む _ 

外形寸法 ： 49.5 mm x 2己.己 mm x 99.己 mm (幅 x 高さ x 奥行さ) 
本体質量 ：約2日日呂 


タメモ • 付属の電源〕ードは日本国内向け （ AC ] 日日 V 〜] 2己 V )です。海外で使用する 
〜 場合は、使用する地域の規格に適合した電源コードを使用してください。 
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バッテリーの取扱いについて 


このカメラでは、専用の充電式 U チウムイオンバッテ U —を使用します。本書中では「バッテ 
U —」と記述します。これじ(外のバッテ U —は使用でさません。 

ご使用の際は、「安全上のごを意」（〇別紙）および次の内容をよくお読みになり、記載事項を 
お守りください。 

* バッテ IJ 一は出荷時にはフル充電されていません。使用の前に必ず充電してください。 


ご使用時には 


• バッテ U —はカメラを使用していなくても、少しずつ放電しています。撮影の直前 （1 曰〜2曰 
前）にバッテ U —を充電してください。 

• バッテ IJ 一を長く持たせるためには、でさるだけこまめにカメラの電源を切ることをおすすめし 
ます。 

•寒いところでは、バッテ U - の特性上、十分に充電されたバッテ U - を使用しても、使用時間び 
短くなります。バッテ U —をポケットに入れて暖かくしておいたり、予備のバッテ U —を用意す 
るなどして < ださい。 

• 端テ部は常にされいにしておいてください。 

•長時間、バッテ IJ 一を使用していると、カメラ本体やバッテ U —び熱を帯びますび、故障ではあ 
りません。 

•バッテ IJ - は消耗品です。常温に已む）で使用した場合、約3日日回繰り返して使えますび、十 
分に充電しても、使用できる時間び著しく短くなったときは、専用の新しいバッテ U —をお巧め 
<ださい。 


い园ッテリーを使用しないとき(も_ 

• しばらくバッテ U —を使用しないときは、必ず本体からはずしてください。つけたままにしてお 
くと、電源び切れていてち微量の電流び流れていますので、過放電になり、使用でさなくなるお 
それびあります。 

•涼しいところに保管してください。周囲の温度び]己む〜2己むの乾燥したところをおすすめし 
ます。極端に暑いところや寒いところは避けてください。 

I 充電について ■ 

• 充電はカメラ本体で行います。その他の充電器などでは絶対に充電しないでください。 

• 初めて使用するとさや長期間使用しなかったとさは、使用の前に必ず充電してください。 

•充電するときは必ず指定の AC アダプター ( SQPH 20 W 10 P -02) を使用してください。 
•バッテ U —を充電する前に、放電したり、使いきったりする必要はありません。 

• 充電び終わったあとや使用直後に、バッテ U —び熱くなることびありますび、異常ではありませ 

•バッテ U —の性能を十分に発揮させるために、約+ ]日む〜+3日むの範囲で充電することをお 
すすめします。 

• 充電び完了したノ くッテ U —を再充電しないでください。 








(ノ固ッテリーの上手な使いかた 


• カメラは電源び切れている状態でち微弱なびら電流を消費します。長時間使用しない場合はバッ 
テ U —を取りはずしておくことをおすすめします。約48時間程度取りはずしておくと、日付•時 
刻やその他の設定び初期設定に戻ることびあります。使用する前に再度設定してください。 

• 寒冷地で使用するときは、カメラやバッテ U —を防寒具や衣服の内側に入れるなどして保温しな 
びら使用してください。低温のため低下したバッテ U - の性能は、常温（約2己む）に戻ると回 
復します。 


I 仕様の 

リチウムイオンバッテ U - (形名 GSC - BT 5) 

公称電圧 ： 7.4 V 

公称容量 :12日日 mAh 

使用温度 ：日〜+4日で _ 

本体外形寸法：已 3 mm X 73 mm X 8 mm (幅 x 高さ x 奥行さ) 
質量 ：約 58 g 


(ノ回ッテリーのリサイクルについて 


不要になったバッテ U —は、貴重な資源を守るために廃棄しないで充電式電池 U ヴ 
イクル協力店にお持ちください。 

お持ち込みになるとさは、+端テ、一端テの電極に絶縁テープを貼るかポ U 袋に入 
れて、 U サイクル協力店にある U サイクル巨日 X に入れてください。 


鎮 

Li-ion 


最寄りの U サイクル協力店へ 

詳細は、有限責任中間法人 J 目 RC のホームページをご覽ください。 
ホームぺージ： http :// www . jbrc.com 
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内蔵の八ードディスクドライブについて 


このカメラには八ードディスクドライブび内蔵されています。八ードディスクドライブは、本書 
中では 「 HDD 」 と記述します。 HDD は衝撃や振動、温度などの環境の変化を受けやすい精密機 
器です。ご使用の際は、次の点にごを意ください。 

•動作中、または非動作時に振動、衝撃を与えたり、振りまわしたり、落としたりしないでくださ 
い。 

故障、誤動作、記憶内容の消失の原因となります。 

• HDD への書込み、読出し中は電源を切らないでください。故障、誤動作、記憶内容の消失の原因 
となります。 

• フォーマットする場合は、保をされている内容を確認してください。 

フォーマットをすると、 HDD に保をされていた情報はすべて消失します。データの復帰はできま 
せん。 

• HDD に保をしているデータは、万一故障したり、変化/消失したりした場合に備えて、こまめに 
パソコン、 CD や DVD にバックアップを取って保をしてください。 

HDD に保存した内容の損害については、当社は一切その責任を負いません。 


|| hdd の使い方について 


• HDD は定期的に、パソコン、 CD 、 DVD などにファイルを保存し、フオーマットすることをお 
すすめします。 

HDD は非常に精密な機器で、使用状況によっては部分的な破損や、最悪の場合、ファイルの読み 
書さびでさなくなるおそれも十分にあります。 

このため内蔵 HDD は、録画した内容の恒义的な保管場所ではなく、あくまで一度見るまでの、ま 
たはパソコンや HDD & DVD レコーダー、 CD 、 DVD などにコピーするまでの、一時的な保管場 
所として使用してください。 

• HDD は、書さ込みと削除を繰り返し行うと、 HDD 内のファイルの配置び不連続になり、連続し 
た空さ領域び少なくなります。 

このような状態になると、 ] つの空き領域にはいりきらないファイルは、ファイルを分割して2 
つ！;(上の空さ領域に分けて保をされるよラになります。 

ファイルの分割保存びふえると、通常の動作び遅くなるだけでなく、場合によっては画像を消去 
してもファイル保をに必要な空き領域を確保でさなくなることびあります。 

このような場合には、ファイルをパソコンや HDD & DVD レコーダー、 CD 、 DVD などにコピー 
したあとに内蔵 HDD をフオーマットしてください。 




SD メモ U —カードについて 


SD メモ U - 力ード（別売）は、本書中ではに D 力ード」と記述しま 
す。 

SD 力ー ドの取扱いについては、次の点にごを意ください。 


S み 


118使曲上の注意 


• SD カードは不揮発性の半導体メモ U —を内蔵しています。通常の使用で記録したデータび破壊 
(消失）することはありませんび、誤った使い方をするとデータび破壊（消失）することびありま 
す。記録されたデータの破壊（消失）については、故障や損害の内容•原因に関わらず当社は一 
切その責任を負いません。 

• SD カードはメモ U —の一部を SD カードに基づくシステム領域として使用するため、使用でき 
るメモ IJ 一容量は表示の容量より少なくなっています。 

• SD カードをフォーマットする場合は、必ずこのカメラでフォーマットをしてください。他の機 
器（パソコンなど）でフォーマットをすると、データの書込み、または読出しびでさないなどの 
不具合び発生することびあります。 

• たいせつなデータはパックアップを取っておくことをおすすめします。 

• SD カードには寿命びあります。長期間使用するうちに書込みや消去びできなくなった場合は、新 
しい SD 九ー ドをお巧めください。 

• ルさいお子様の誤飲に気をつけてください。窒息の危険性びあります。 

• このカメラは、 SD 規格 Ver . l . 日]に準拠しています。 



たいせつなデータを誤って消去しないために、 力ー ド側面 
のライトプ□テクトタブを 「 LOCK 」 に切り換えると、□ッ 
ク状態（書込み禁止状態）にすることびでさます。記録、編 
集、消去するとさは□ック状態を解除してください。 


L ^ 


"lock 

丄 1 LOCK 

り I 

「1 1 


ライトプ□テクトタブ □ツクが t 態 


•転送速度の速い「高速 SD カード （1 日 MB / slU 上)」の使用をおすすめします。 
転送速度の遅い SD 力ー ドを使用すると、動画の撮影や再生び正常に行われない 
場合びあります。 

• 使用可能な市販の SD 力ー ドについては、ホームページでご確認ください。 

東芝呂 i 呂 ashot ホームぺーシ： http :// www . gigashot . net / 

• 市販されているすべての SD カードでの動作を保証するものではありません。 
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3 ミえ 


を入れる-取り出ず 


ザを入れる•取り出ず 
い切る 
部を合わせる 
去作成ずる 
一の使い方 
If つぃて 

とか5探せるカンタンガイド 




















る部のなまス 


I 本体が 口 


ゾフツシユ 

補助光 


グリップベルト 


王脚用ネジ穴 



レンズ 

フ□ント LED 
リモコン受光部 


バツテリーカバー 
接続端子 


7イク 
液晶 モニター 


み（補助光）ボタン 
团（逆光補正）ボタン 
ジョグダイヤル 
モー ド！ _ED 
モードレバー 

0 K ボタン 
SD ス□ット 



スピーカー 
Orec ボタン 
ズームレバー 

STATUS LED 
MEDIA l_ED 
端子 カバー 
- DC IN 1 ov 端子 
.A/V OUT 端子 

WREC ボタン 
MENU ボタン 
POWER スイッチ 
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A OK ボタンの操作 



日 K ボタンは垂直に巧して選択されている項目を決定するほか 
に、上 (▲). 下 （▼) 、左（イ）、も (►) に動かすことび 
でさます。 

撮影モード時のフォーカス、シーン、フラッシュ設定や露出補 
正、メニュー表示時の項目選択等で日 K ボタンを使います。 

日 K ボタンを動かす方向を本書中では「▲▼◄►」と記述 
します。 


C 本体 LED 



モード 

STATUS LED 

MEDIA 

フ□ント 

色 

LED 

緑 

ホ 

オレンジ 

LED 


LED 

状態 

点灯 

点灯 

点な 

点滅 

点滅 

点な 

点灯 

点滅 

電源 
オフ時 

- 

ム i=l=ii_U 六 
冗巧兀 J 

充電中 

充電 エラー 

- 

- 

- 

- 

撮影時 

撮影 

モード 

- 

- 

八ードウエア 

異常時 

撮影 

準備中 

メディア 
アクセス時 

録画時 

セルフタイマー 
側時 

再生時 

再生 

モード 

- 

- 

八ードウエア 

異常時 

- 

メディア 
アクセス時 

- 

- 

LAN 
モード時 

- 

マウント 

状態 

- 

八ードウエア 

異常時 

接続 

準備中 

メディア 
アクセス時 

- 

- 

USB 
モード時 

- 

マウント 

状態 

- 

八ードウエア 

異常時 

ケーブル 
未接続 

メディア 
アクセス時 

- 

- 



















(タレード^ル※ i (G 马 C-R60j に付属); 




A クレードル！ _ED《 


LED 

モード 

POWER 

LAN 

USB 

CHARGE 

MEDIA 

状態 

点な 

点灯 

点な 

消な 

点な 

点滅 

点な 

電源オフ時 

- 

- 

- 

ホ 雨たマ 

冗巧兀 J 

充電中 

充電 エラー 


再生/撮影 
モード時 

〇 

- 

- 

- 

- 

- 

メディア 
アクセス時 

LAN 
モード時 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 

メディア 
アクセス時 

USB 
モード時 

〇 

- 

〇 

- 

- 

- 

メディア 
アクセス時 


※クレードルは AC アダプターを接続しないと動作しません。 
クレードル LED も AC アダプターを接続しないと点灯しません。 


A クレー ドルの動作X 


\ ボタン 




液晶モニター閉じる 

状態 \ 

POWER 

LAN 

USB 

液晶連動 
POWER オン 

液晶連動 

P 日 WER オフ 

電源オフ時 

再生モードで 
電源オン 

LAN モードで 
電源オン 

US 巨モード•'で 
電源オン 

- 

- 

再生/撮影 
モード時 

電源オフ 

LAN モードへ 
移行 

USB モードへ 
移行 

電源オフ 

液晶モニター 
消灯 

LAN 
モード時 

電源オフ 

- 

US 目モードへ 
移行 

電源オフ 

液晶モニター 
消灯 

USB 
モード時 

電源オフ 

LAN モードへ 
移行 

— 

電源オフ 

液晶モニター 
消灯 


※クレードルは AC アダプターを接続しないと動作しません。 
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I リモ巧 


T ボタンー 
W ボタンー 
▲ボタンー 
^ボタンー 
グ、ボタン- 
、イボタン- 
▼ボタン- 


Id 6 


岛嗎 


で 


を肆 




6 REC ボタン 
*^| REC ボタン 
0 K ボタン 
►ボタン 
MENU ボタン 
MODE REC ボタン 
MODE PLAY ボタン 


ボタン/レバー 

本体 

リモコン 

POWER 

- 

モードレバー间關 

MODEREC 

モードレバー因 

MODE PLAY 

W REC 

W REC 

6 REC 半押し 

- 

6 REC 全押し 

6 REC 

ズームレバー下側 

下 

ズームレバー W 側 

W 

MENU 

MENU 

OK 

OK 

OK ボタン ▲ 

▲ 

OK ボタン ▼ 

▼ 

OK ボタンイ 

◄ 

OK ボタン ► 

► 

ジョグダイヤル左 

一 

ジョグダイヤルち 

















































バッテリーを入れる-取り出す 


A 準備 

カメラの電源び切れていることを確認してください。 


I バッテリーを入れる 


/バツテリーカバーをあける 



本体底面のバッテ U —カバー □ ックを矢印のち向にスライドし 
①、バッテ U —カバーを矢印の方向に開けます③。 

バッテ U —□ックレバー 


2 バッテリーでバッテリー□ックレバーを矢巧の方向に押しなが5①、 


入れる② 



ラベルを上向きにして、図のようにバッテ U —を入れます。 
バッテ U - をしっかり奥まで押し込み、バッテ U - びバッテ U - 
□ックレバーで固定されたことを確認してください。 


タバッテリーカバ_を閉める 



バッテ U —カバーを矢印の方向にスライドして閉めます。 
バッテ U -カノ く一び確実に閉まつていることを確認してください。 


•正常な終了動作をしていない状態でバッテ U —を入れた場合、正常に起動しない 
ことびあります。この場合はもラー度電源を入れ直してください。 
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I バッテリーを取り出ず 

1 バッテリーカバーを開ける 


2 バッテリー□ックレバーを矢巧の方向に押し①、バッテリーを取り出ず② 

バッテ U —□ックレノ く一を押すと、バッテ U —び少し持ち上びっ 
て出てさます。 


3 バッテリーカバーを閉める 


•バッテ U —を取り出すときは、必ずカメラの電源を切ってください。電源びは 
いった状態でバッテ U —を取り出すと、故障やたいせつなデータび破壊される原 
因となることびあります。また、カメラの設定内容び購入時の状態に戻ることび 
あります。その場合は、設定をやり直してください。 

• バッテ IJ 一を取り出すとさは、誤って本体やバッテ U —を落下させないように気 
をつけて <ださい。 

• AC アダプターび接続されていない状態でバッテ U —カバーを開くと、自動的に電 
源び切れます。 



■準備ずる 
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な iilii サ义 

巧电ずな 


カメラを初めて使うときや、バッテ U —残量び少なくなったときにバッテ U —を充電します。 

約2時間3日分で充電び終わります。充電にかかる時間は、温度などの条件によって増減します。 

A 準備 

カメラにバッテ U —び入っていること、カメラの電源び切れていることを確認してください。 


(クレードルに接続して巧電ずる 



本体の STATUS LED び赤色に点好します。 

充電び終わると、クレードルの CHARGE LED び消灯、カメラ本体の STATUS LED び緑 
色に点打します。クレードルの RELEASE ボタンを押して、カメラをクレードルから取り 
はずしてください。 

また、充電中に異常び発生すると 、 STATUS LED び赤色に点滅します。 
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/カメラ本体の端子カバーを開ける 


2 電源〕ードと AC アダプターを接続し、電源プラグをコンセントに差し込む 


タ カメラ本体の DC INlOV 端子と AC アダプターの DC プラグを接続ずる 

バッテ U —の充電び始まると、カメラ本体の STATUS LED びホ色に点灯します。充電び終 
わると、カメラ本体の STATUS LED び緑色に点打します。 


•充電はクレードル、またはカメラ本体で行います。その他の充電器などでは絶対 
に充電しないでください。 

• 充電中に異常び発生した場合は、電源プラグをコンセントから抜さ、バッテ U —を 
本体から取り出したら、モバイル AV サポートセンターにご連絡ください。バッ 
テ U —び高温になっていることびありますので、やけどにご注意ください。 

• 炎天下など温度び高い状況で使用したとさは、カメラび熱を持つため内部セン 
ヴーび動作して、充電びすぐに始まらない場合びあります。この場合はカメラの 
熱を十分に冷ましてから充電してください。 


タメモ • バッテ U —の性能を十分に発揮させるために、周囲温度び ] 日〜3日むの環境で充 
〜 電してください。 


■準備ずる 
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A バッテリー残量表示 

電源を入れると、液晶モニターにバッテ U —残量び表示されます。 


表示 

m 

画 

m 


意味 

充分残っています 

少なくなっています 

ほとんど残っていません 

AC アダプターで 
動作中です 


(バッテリーでの使用時間について 


バッテ IJ 一の保を期間、カメラやバッテ U —の温度、撮影条件（フラッシュやズーム使用の有無等) 
によって、バッテ U - の消耗は大きく変動します。また、バッテ U - の+極、一極、および電極に 
接するカメラの端テびよごれていると、電流び流れにくくなり、カメラはバッテ U —残量びないも 
のと判断してしまいます。バッテ U —を出し入れするときには、これらの部分に触らないようにご 
ミ主意ください。よごれていた場合は、乾いた巧などでよごれをふさ取ってください。 

フル充電した新品のノ（ッテ U —では、動画撮影時間は次のよラになります。 


動画連続撮影 

条件：温度23む、ズーム不使用での連続撮影 
撮影時間：約11日分 


動画実時間撮影 

条件：温度23で、電源オン•オフ、ズームを使用した状況での撮影 
撮影時間：約6日分 


※ここに記載した動画撮影時間は参考値であり、これを保証するものではありません。 
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SD カードを入れる • 取り出す 


>準備 

SD カード（別売）の抜さ差しをする前に、カメラの電源を切ってください。 

l ( SDi ]- ドを入れる 

f 図のように正しい向きで、 SD ス□ットに SD カードを入れる 

切欠き部分を上（レンズ側）に向け、しっかり奥まで差し込みま 
す。 

SD カードびしっかり奥まで差し込まれていることを確認してく 
ださい。 

カメラで撮影した画像を SD カードに記録するには、撮影する前 
に、画像の記録先を SD 九ー ドに指定してください。 

「 SD 力ードを画像の保を場所に選ぶ」じ63ぺージ 


|[ SD 力ードを取り 出ず I 

#一度力ードを押し込み、力ードが少し出てきた5、ゆっくり引き抜く 


• SD カードに記録中 （MEDIA LED びホ点灯中）は、絶対に SD カードを取り出 
さないでください。 SD カードまたは SD カードのデータび破壊されることびあり 
ます。 

• SD カードを初めて使ラときや、他の機器で使った SD カードを使ラときは、撮影 
する前に必ずこのカメラでフォーマツトをしてください。 

•このカメラは、 MultiMediaCard ™ (マルチメディアカード）には対応していま 
せん。 



■準備ずる 
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電源を入れる • 切る 


A 準備 

バッテ IJ 一を入れて < ださい。 

「パ'ッテ U —を入れる•取り出す」！：> 2日ページ 


I 液晶モニターの開閉で電源を入れる 



液晶モニターを開くとカメラの電源びはいり、液晶モニターを開 
じるとカメラの電源び切れます。 

カメラを初めて使うとさや、長時間バッテ U —をはずしていた 
あとなどは、日時設定の画面び表示されます。 

曰時を設定してください。 

「日付-時刻を合わせる」じ> 27ページ 


タメモ • [液晶連動 POWE 刊び[オフ]になっていると、液晶モニターの開閉で電源を入 
〜 れたり切ったりすることはできません。 POWER スイッチをスライドして電源を 

入/切してください。 

• 液晶モニターを閉じているとさの電源の状態は、モード LED で確認してください。 
「本体 LED 」 〇 ]7ぺージ 
「液晶連動 P 日 WER 」 じに7ぺージ 


llPOWER スイッチで電源を入れる-切る 



POWER スイッチをスライドして、カメラの電源を入れたり 
切ったりします。 


巧化 •一定時間、カメラを操作しないと電池の消耗を防ぐために電源び切れます。この 
ことをオートパワーオフ（〇] 2目ページ）といいます。 

• 正常な終了動作をしないでバッテ U —を入れたり、 AC アダプターを使ったりした 
場合、正常に起動しないことびあります。この場合はもう一度電源を入れ直して 
<ださい。 

• システムの異常などで強制的に電源を切りたい場合は、 POWER スイッチを己秒 
上スライドし続けます。このとき、作成中のデータは消失する可能性びありま 
す。また、曰付•時刻やその他の設定び初期設定に戻ることびありますので、使 
用する前に再度設定してください。 


写 • AC アダプターび接続されていない状態でバッテ U —カバーを開くと、自動的に力 
メラの電源び切れます。 
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曰付-時刻を合わせる 


カメラを初めて使うときや、バッテ U —を取り出したまま放置したときは、自動的に日時設定の画 
面び表示されます。日付と時刻を設定してください。秒は設定でさません。 


/ 0 K ボタンを◄►に動かして、設定ずる項目を選び、ジョグダイヤルで 

値を設定する 



日時設定 

日付 <匹囚3>〇1 .01 
時刻 M-W 
書式 YYYY.MM.DD 

C まを ）（ キャンセル） 

OSE か S が 


設定する項目を選択後、 OK ボタン 
をに動かしても値を設定で 
さます。 


2 OK ボタンを◄►に動かして、[決定]を選び、 OK ボタンを押す 



日時巧を 

日付2006 04 .圆 
時刻 M-M 
書式 YYYY.MM.DD 

キャンセル） 
⑩巧を か a 択 


日時び設定されます。 

カメラを初めて使うとさは、アル 
ノ くム作成画面に切り換わります。 
アルバムを作成してください。 
「アルバムを作成する」〇28ぺ一 
ジ 

アルバムび作成されているとさは、 
撮影モードに切り換わります。 

曰時設定を中止する場合は、[キヤ 
ンセル]を選び、日 K ボタンを巧し 
ます。 


導が •表示される年月日の順番は、選んだ書式によって変わります。書式は 

[ YYYY . MM . DD ]、[ DD / MM / YYYY ]. [ MM / DD / YYYY ] の3種類です。 
•セットアップメニューから[日時設定]を選んだときは、日時設定を終了すると、 
セットアップメニューに戻ります。 














































OS 巧 必ホ定 


アル八ムを作ぶする 


カメラを初めて使うとさや、 HDD をフオーマット （!：> ]32ページ）したとさなど、ドライブの 
中にアルバムびないとさに、自動的にアルバム作成の画面び表示されます。 

I ジョグダイヤルでアルバムの種類を選ぶ 


2 0 K ボタンを押す 

アルバムび作成され、撮影モードに切り換わります。 


A アルバムの種類 X ’ 

アルノ くムには次の種類びあります。 


《アルバムの種類は、予告なく追加または削除する場合びあります。 


みモ • SD 力ー ドにはアルノ くムの種類は設定できません。 


アイつン 

名前 

アイつン 

名前 

アイつン 

名前 

アイつン 

名前 

巧 

ART 

(アート） 

因 

MAIL 

(メール） 

•5 

GIFT 

(ギフト） 

り 

TRASH 
(びら < た） 

纽 

DRIVE 

(ドライブ） 

業 

PARTY 

(パーティー) 

り 

TRAVEL 
脈行） 

亭這 

MUSIC 
(ミユージック） 

n 

X > 

SPORTS 

(スポーツ） 

遞 

BEACH 

(ビーチ） 

m 

LANDSCAPE 

觸景） 

ろ 

BUSINESS 

(ビジネス） 

乂 

MEMO 

(メモ） 


PC 

(パソコン） 

|i| 

BIRTHDAY 
禪生日） 

部 

WEDDING 

備婚） 

\ 

CEREMONY 

(セレモニー） 


BABY 
(ホちやん） 

お 

KIDS 

げ供 

41 

FAMILY ] 
(家族 1) 

を葦 

FAMILY 2 
(家族 2) 

與 

FAMILY 3 
(家族 3) 

か 

PET 
いット） 

% 

SPRING 

清） 

# 

SUMMER 

層） 

举 

AUTUMN 

(秋） 

-..、於* 

離 

WINTER 

阁 

と 

HAPPY 

(うれしい） 


SAD 
願しい） 

巧 

LOVE 

(ラヴ） 


LUCKY 

(ラッキー） 

盛 

PARK 

(遊園地） 


が"-) 

IT 參 

戶考 E 

〔参辕§ 

J® 



A — か為 
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A アルバムとドライブについて 

アルバムは、撮影した画像を保をするために必要なものです。撮影する日時や場面（旅行やぺッ 
卜など）に応じて種類を選ぶことびできます。 

ドライブは、アルバムをしまっておく場所を指します。 

このカメラでは、 HDD と SD カードの2ヶ所です。 



■準備ずる 
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液晶 モニターの ほい 方 


目的に応じて、さまざまなポジションで使うことびできます。 


オフポジション 



ノーマルポジション 



自分撮りポジション^ -1 



ビューワーポジション^ -2 



• カメラの電源を切っているとさ 
• 撮影-再生の待機をしているとさ 
-カメラを充電しているとき 


•撮影•再生するとさ 


• 液晶モニターを見なびら自分を撮影したいとさ 

自分撮りポジションでは、液晶モニターに表示される画像は鏡 
のように左ちび逆になりますび、記録される画像は、実際の被 
写体と同じです。 


• 再生するとき 



《2再生モードやメニュー内でビューワーポジションにすると、日 K 
ボタンの上下左ちび図のように変わります。ただし、撮影モー 
ドでは変わりません。 
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■ J モコンにごいて 


IJ モコンを使うと、離れた場所から撮影-再生の操作びでさます。 

I 使用できる^ 

U モコンは、次の範囲で使用でさます。 

-距離：カメラから約 4 m じ(内 

-角度：カメラの U モコン受光部に対し、上下左ち約2已 
度内 

U モコンの操作範囲は室内で使うとさの値です。 

屋外や U モコン受光部に強い光びあたっているとさは、上 
記範囲内であってち操作でさない場合びあります。 





電池は、付属のコイン形 U チウム電池 CR 2 日2己を使います。 
U モコン背面下部の電池カノ く一をスライドして開さます。 

(+) を上向さにして電池を入れ、電池カバーを閉めます。 


晒が • U モコンの反応びにぶくなったり、反応しなくなったりした場合は、電池を交換 
してください。 

• 使用期限を過ぎた電池は使用しないでください。 

• U モコンの電池は充電でさません。 

•電池び液もれした場合は、新しい電池と交換する前に、 U モコンについた液を完 
全にふさ取ってください。 


/« •指定外の電池は使用しないでください。 

A '/ •電池の （+) と （一) を逆向きに挿入しないでください。 

•電池を充電•加熱•分解したり、ショートさせたり、乂の中に入れたりしないで 
<ださい。 

• 使い切った電池を U モコンの中に入れたままにしないでください。 

• 電池は幼児や小さなテ供の手の届く場所に置かないでください。 











やりたいことか 6 探せるカンタンガイド 


動画の不要な部分を 
削除したい 

面 

動画を編集する 
111ぺージ 


動画撮影で風切り音を 
低減したい 


風音低減 
72 ページ 


動画をできるだけ長く 
撮影したい 

柄 


動画の画質を設定する 
66ぺージ 


撮影した画像を 

TV で見たい 

撮影した画像を 
一覧 表で^したい 

夜景を撮影したい 

ホ11か 

ビデオ出力 ] 28 ページ 
テレビと接続する ] 36 ページ 

V _ y 

ホ11か 

画像を一覽表示する 

86 ぺージ 

V _ y 

Mol 

撮影シーンを設定する 
己日ページ 

S . _ J 


( - N 


/ -\ 

感度を上げて 


見た目と撮影する画像の 

撮影したい 


色を合わせたい 

国 


ホ11か 

感度を変更する 


自然な色合いで撮影する 

7 日ぺージ 


68 ぺージ 

V _ J 


L _ y 


至近距離で撮影したい 


面曲 

フオーカスを設定する 
己2ページ 


セルフタイマーを使って 
撮影したい 

r \ 

セピア-モノク□で 
撮影したい 

/ \ 

ズームを使って被写体を 
際立たせたい 

間1か 

セルフタイマーで撮影する 

64 ぺージ 

V J 

間1か 

画像のカラーを変更する 

77 ぺージ 

V J 

間1か 

ズームを使って撮影する 

42 ページ 

V _/ 


W \ ……動画でできること 
〇|……静止画でできること 
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画像を一度に消去したい 


面国 

消去の応用 
1 ] 己ページ 


撮影した画像を 
自動再生したい 

面因 

オートプレイを 
設定-実行する 
97ぺージ 


静止画を回転させたい 


〇 


静止画を回転表示する 
93ぺージ 


^ 画像を HDD から ^ 
SD カードに移したい 

画 

V 

W 

〇 


像をコピーする 
] 日2ぺージ 

U 像を移動する 
]日4ぺージ J 


静止画を印刷したい 

画像を DVD に 
保存したい 

〇 

静止画を印刷する 
] 己3ページ 

V J 

間 1 か 

画像を DVD に収録する 
] 己7ページ 

V J 


r N 

プリント情報を入力したい 

面 


プ U ント情報を書さ込む 
]日6ぺージ 

パソコンでプ IJ ント情報を 
書さ込む ] 己6ぺージ 


カメラから直接 
プリンターで印刷したい 

因 

カメラから直接プ U ントする 
] 日9ぺージ 


W \ ……動画でできること 
……静止画でできること 











とにかく撮って見右 



由って撮影ずる 


ちずる （1 画像消去） 




















撮影の前に 


I 構えかた 


撮影するときはグ U ップベルトに手をとおし、本体をしっかり持ち、レンズ、フラッシュに指びか 
からないように構えてください。 

動画撮影中にカメラを動かす場合は、急激に動かさないようにします。 

例えば、カメラを左右に動かすときは、カメラび上下にぶれないように手首を固定して、体をゆつ 
くり回しなびら撮影します。 


良い例（片手) 


良い例（両手) 



片手で持つときは、カメラ本体をグ U ップベルトで固定し、脇をしっかりしめて持ってくださし、 
さらに、左手で液晶モニター部分を支えると、安定します。 


悪い例 



レンズやフラッシュに指びかからないようにしてくださし、。 


I グリップベルトを調節ずる 


グ IJ ップベルトを調整して、カメラをしっかり固定することびできます。 



グ U ップベルトのマジックテープをはずし、ベルトの長さを 
調整してください。 

調整後、しっかりとマジックテープで固定してください。 
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I 撮影モード時の液晶モニター表示（標準表示) 



動画 マーク 


ズームバー 

ちから、 

ホワイトバランス^、 
補助光※ 

操作ガイド 


動画撮影可能時間静止画マーク 






静止画撮影可能枚数 


バッテリー残 量 
ちから、 セルフタイマー3 
連写^ 

フ オー カス ’X 
シーン※ 


フラッシュ ’X 
逆光補正^ 
露出補正^ 


I 撮影モード時の液晶モニター表示（詳細表示) 


標準表示と詳細表示は、 0 K ボタンで切り換えます。 


をか5、 

手ぶれ補正^、 
動画クオリティ、 
風音低減※ 


左か5、 

ホワイトバランス气 
補助光’ X 、測光方式 

ドライブ- 
SD カードが選ばれ 



.0 囚 t 


aioo] r 2006.04 .061 3:431 


重ミ S 宜國力7ルバム®種類と7ルバム番号 


日付-時刻 


左か5、 

静止画サイズ、に0感度、 
セルフタイマー※、連写 x 


※設定びオート（シーン、フラッシュ、ホワイトバランス)、オートフォーカス（フォーカス)、±0 
(露出補正)、オフ（セルフタイマー、風音低減、手ぶれ補正、補助光、逆光補正)、 ] ショット（連 
写）外に設定されているとさ表示されるアイコン 








































動画を撮影する 


動画を撮影します。音声も録音します。 

A 準備 

バッテ U —びカメラにはいっていること、レンズキャップびはずれていることを確認し、液晶 
モニターを開いて電源を入れてください。 

落下防止のため、グ U ップベルトを使用してください。 


/モードレバーを矢巧の方向にスライドして撮影モードにずる 



動画撮影時は^アイコンび画面 
左上に表示されます。 

液晶 モニターび 明るすざる、また 
は暗すざるとさは、明るさを調整 
して < ださい。 

「液晶の明るさを変更する」 

じ82ぺージ 


2 »«| REC ボタンを押す 



動画の撮影びはじまります。もう一度 REC ボタンを押す 
と、動画撮影び終了します。 

動画撮影中は、フ□ント LED び点灯します。 

動画撮影中に撮影を一時停止するときは 、 REC PAUSE をオン 
にして < ださい。 

「動画撮影を一時停止する」〇 8] ページ 


♦ィ動画撮影の一時停止 

「REC PAUSE 」 機能を使うと、動画の撮影を一時停止することびできます。 

「動画撮影を一時停止する」〇 8] ページ 

動画撮影を再開をすると、チャプター（「用語」 C > ]78ページ）び挿入されます。チャプター 
を挿入すると、開始位置を選んで動画を再生（じ9日ページ）でさます。 


•カメラの動作中、特に撮影後の画像記録中は、 AC アダプターの抜さ差し、バッテ 
U —カバーの開閉、バッテ U —や SD カードの取り出しはしないでください。力 
メラび故障したり、 HDD や SD カードおよびその中のデータび破壊される場合び 
あります。 

• このカメラで長時間撮影する場合に、特に高温環境ではカメラび熱くなることび 
ありますので、低温やけどにごを意ください。長時間撮影する場合は、兰脚の使 
用をおすすめします。 

• 明るいちのや光っているちのを撮影すると、縦に帯状の線び出ることびあります 
び、これは「スミア」（「用言吾」1：>]78ページ）という現象で故障ではありません。 
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晒化 •動画]ファイルのサイズは 4 GB 知'让限です。動画撮影中にファイルサイズび 
〜 4 G 目に近づくと、 ] 日分前からカウントダウン表示び始まります。そのまま動画 

撮影を続けた場合は、自動的に撮影を停止して動画ファイルを作成したあと、撮 
影び再開されます。作成された動画ファイルは、 4 G 巨より多少ルさくなります。 
• 液晶モニターを自分撮りポジジョンにすると、画像び鏡のように左ちび逆になり 
ます。ただし、ボタンやキーを操作すると一時的に通常表示に戻ります。 
•チャプターは、]ファイルに99個まで挿入でさます。 

• 動画撮影では、静止画撮影より電池の消耗び早くなることびあります。 

• オートフォーカスやマニュアルフォーカスで動画撮影するとき、フォーカスを合 
わせるとさのレンズ動作音び記録されることびあります。 

「フォーカスを設定する」！:>己2ページ 
• ズームレノ く一操作中のレンズ動作音び記録されることびあります。 

《 ] G 巨を ] 日億バイトで計算した数値です。 


>動画撮影時のボタン操作 


状態 

ボタン-レノ^^^^ 

REC PAUSE オフ 

REC PAUSE オン 

撮影中 

撮影中 

一時停止中 

W REC 

撮影終了 

一時停止 

撮影再開/チャプター挿入 

0K 

- 

- 

撮影終了 

6 REC 半押し 

- 

- 

AF/AE □ック 

6 REC 全押し 

静止画を撮影 

0K ボタン 主 

マニュアルフオーカス 

0K ボタン ▼ 

- 

0K ボタン イ 

- 

0K ボタン 

r = T = i 山兰几 njin 

路出 政た 

ズームレバー 下側 

ズーム 望遠 

ズームレバー W 側 

ズーム 広角 

MENU 

液晶の明るさ変更オン/オフ^ 

撮影メニュー表示 

因 

逆光補正オン/オフ 

み 

補助光オン/オフ 


※動画撮影中の液晶の明るさ変更は、「液晶の明るさを変更する」（な82ページ）を参照してく 
ださい。 

1®! 撮影中の液晶モニター表示 

表示される文字、数宇、アイコンなどは設定されている内容によって異なります。 


動画マーク 
動画撮影可能時間 

ズームバー 


操作ガィド-^ 



バッテリー残量 

撮影経過時間^ 

動画撮影 マーク 
一時停止中は II に 
なりまず。 


皆 STOty; 


※動画ファイルのサイズび 4 GB に近づくと、「撮影経過時間」び「1日:日日:日日」となり、カウン 
トダウンび始まります。 


とにか<撮つて見る 
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静止画を撮影する 


撮影状況に応じて、自動的に露出（シャッター速度と絞りの組合せ）を制御するので、簡単に撮影 
でさます。 

f モードレバーを矢巧の方向にスライドして撮影モードにずる 



2 液晶モニターを見なが 5 構図を決める 

液晶モニターび明るすざる、または暗すざるとさは、明るさを調整してください。 

「液晶の明るさを変更する」0 82ページ 

3 A REC ボタンを半押し①、全押し②する 

半押しで自動的にピントと露出を合わせます。このとき IS 日感 
度、シャッター速度、絞りび表示されます。そのまま全押しす 
ると撮影されます。全押しするとさにカメラび動くと、ぶれた 
画像び撮影されますので、ご注意ください。 

撮影後、フ□ント LED び点灯します。 

静止画サイズび EM ] に設定されているとさ、 〇 REC ボタ 
ンを半巧しすると、撮影でさる範囲び広びるため、画面の表示 
び変わります。このとき、画像の中必びずれることびあります。 
〇 REC ボタンの半押しをやめる、または全押しして静止画 
を撮影したあと、約3秒間操作びなければ、元の画面表示に戻 
ります。 


タメモ • t % REC ボタンを半巧ししてから、ピントび合うまでの間、液晶モニターの画像 
び暗くなる場合びあります。 

• フラッシュ充電に数秒かかることびあります。フラッシュ充電中は STATUS LED 
びオレンジ色に点滅し、撮影はでさません。 

•被写体び暗い場合、〇 REC ボタン半押しでピント合わせの補助光を点灯させる 
ことびでさます。 

「 LED を設定する」じ] 2己ぺージ 
• 補助光ボタンを巧すと、補助光を常に点灯させることびでさます。 

「補助光を使って撮影する」〇己6ぺージ 
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I ピントを合わせる 


ピントは、〇 REC ボタン半押しで表示されるフオーカスエ U ア枠の色で判断します。 
ピントび合っているとさは緑色、ピントび合っていないとさは赤色で表示されます。 
露出び合っていないとさは、に日感度、シャッター速度、絞りび赤色で表示されます。 


A ピントび合いにくいときは 


• [ AF 測距点]を件央]に設定（じ76ぺージ）します。 


なに、画面の中央に目的の被写体び映るようにカメラを移動し、〇 REC ボタン半押しで 
ピントを合わせた状態のまま、構図を戻して〇 REC ボタンを全押し（撮影）します。 



•このカメラは、じ(下のような条件•被写体に対してはオートフオーカスび働きにくく、ピ 
ントび合わないことびあります。 

-被写体の手前や後方に物体び共存するとさ（才 U の中の動物や木の前の人物など） 

•鏡、車のボディーなど光ミ尺びあるもの 
-髪の毛や毛皮のよラに反射しにくいちの 

•コントラスト（明暗の差）び極端に低いとき（背景と同色の服を着ている人物など） 

-高速で移動する被写体 
-煙や炎などの実体のないちの 
-ガラス越しの被写体 
-被写体び遠くてルさいとさ 
-極端に明るいもの（ライトなど） 

-暗いところ 











ズームをほって 撮影す る 


被写体との距離に応じて、 ] 日倍光学ズーム、4倍または2日倍デジタルズームを使って、最大2日日 
倍までのズーム撮影びでさます。 


广 かポィント- 

I •光学ズームで望遠にすると、背景をぼかして撮影することびでさます。 


夕^ i 気をつけよう 


望遠にすればするほど、手ぶれしやすくなります。 


/モードレバーで撮影モードにする 



2 ズームレバーでズームの度台いを調整し、構図を決めて撮影ずる 

T 側にスライドすると望遠になり、 
遠く I こあるちのを大さく撮影でさ 
ます。 

W 側にスライドすると広角にな 
り、広い範囲を撮影でさます。 
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> ズームバーの 表示 

ズームバーの 状態は液晶 モニターで 確認でさます。 


T 



スライダー 


T 

^光学ズーム領域 


UnU ― J 

W 


<デジタルズームびオンのとさ> <デジタルズームびオフのとさ> 


デジタルズームびオンのとさ、スライダーの色は画像サイズとデジタルズームの倍率によって次の 
ように変わります。 

黄色：画質の劣化び少なく、されいに撮影でさます。 

赤色：多少の画質劣化はありますび、被写体をより大さく撮影でさます。 


タメモ •デジタルズームは、撮影メニューで4倍/2日倍/オフを設定でさます。 
「デジタルズーム」！：> 74ぺージ 

•デジタルズームの間は、 AF 測距点の設定にかかわらず、液晶モニター中央の被写 
体にピントを合わせます。 

「ピントを合わせる領域を選ぶ （ AF 測距点)」じ76ぺージ 
•電源を切るか、オートパワーオフび働くと、ズームの倍率は広角側いっぱいに戻 
ります。 



再生する 


A 準備 

液晶モニターを開いて、電源を入れてください。 

I 静止画を再生ずる ~ 

I モードレバーを矢巧の方向にスライドして再生モードにする 

最後に撮影した画像び液晶モニターに表示されます。 

液晶モニターび明るすざるとき、または暗すざるときは、明るさ 
を調整してください。 

「液晶の明るさを変更する」[>82ページ 


2 ジョグダイヤルで再生したい静止画を選ぶ 

最初に粗い画像び表示されてから、通常の表示に切り換わりま 
す。 

カメラを回転して撮影した静止画は、最初から回転した状態で 
再生されます。 




IHlh 画再生時の液晶モニター表示 ^ 

表示される文字、数字、アイコンなどは設定されている内容によって異なります。 

アルバムアイコン 


再生ドライブ- 
再生マーク 

プ□テクトマーク※一 aa 


前の画像 


アルバム番号 


操作ガイド 



バッテリー残 量 


巧の画像 


撮影 日付-時刻 


※プ□テクト （0 99 ページ）された画像に表示されます。 
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I 動画を再生巧！^ ) 

I モードレバーを矢巧の方向にスライドして再生モードにする 

最後に撮影した画像び液晶モニターに表示されます。 

液晶モニターび明るすざるとき、または暗すざるときは、明るさ 
を調整してください。 

「液晶の明るさを変更する」¢>82ページ 



2 ジョグダイヤルで再生する動画を選ぶ 



最初に粗い画像び表示されてから、通常の表示に切り換わりま 
す。 

動画には、動画アイコンと、液晶モニターの上下にフイルムの絵 
び表示されています。 

動画アイコン 


3 0 K ボタンを▲に動かす 



選んだ動画び再生されます。 

動画の再生を停止するには、日 K ボタンを▼に動かします。 
動画の再生を一時停止するには、日 K ボタンを▲に動かします。 
スピーカーの 音量を調整するには、 ズームレバーを 使います。 
下側：音量び大さくなる 
W 側：音量びルさくなる 


«動画再生時のボタン操作 


状態 

ボタン-レバ- 

停止中 

再生中 

一時停止中 

早送り中 

早戻し中 

0 K 

表示切換 

0 K ボタン ▲ 

再生 

一時停止 

再生 

0 K ボタン ▼ 

再生方法選択 

停止 

0 K ボタンイ 

前の画像 

ワンタッチ U プレイ 

- 

0 K ボタン 

次の画像 

ワンタッチスキップ 

- 

ジョグダイヤル左 

前の画像 

早戻し 

コマ 戻し 

再生 

さ5に早戻し 

ジョグダイヤルち 

次の画像 

早送り 

コマ 送り 

さらに早送り 

再生 

ズームレバー下側 

チャプター表示 

音重ノ 7ップ 

ズームレバ ー W 側 

サムネイル表示 

音量ダウン 




























































A ワンタッチスキップ/ワンタッチリプレイ 

動画をスキップ再生することびできます。スキップする時間は、動画の長さによって異なりま 
す。 

I 動画再生中または一時停止中に 0 K ボタンを►または ◄ に動かす 

► に動かすとワンタッチスキップ（後ろに一定時間スキップ)、◄に動かすとワンタッチ U 
プレイ（前に一定時間スキップ）になります。 


101再生時の液晶モニタ-表示 

表示される文字、数字、アイコンなどは設定されている内容によって異なります。 


アルバム番号 
アルバムアイコン^ 

再生ドラィブ- 

再生 マーク 


ファイル番号 


方向キー 
操作ガイド 



動画再生方法アイコン 


111バッテリー残量 


音量バー※ 


動画ステイタスマーク 
一時停止中は■■に 
なります。 


操作ガイド 


動画ステイタスバー動画再生時間 


《音量変更時に表示されます。 


If 化 •アルバムび複数あってち、日 K ボタンの◄►、またはジョグダイヤルで全アルバ 
ムの画像を再生でさます。 

• 最後の画像び表示されている状態で日 K ボタンを ► に動かす、またはジョグダイ 
ヤルをちに回すと最初の画像び表示されます。最初の画像び表示されている状態 
で日 K ボタンを ◄ に動かす、またはジョグダイヤルを左に回すと最後の画像び表 
术されます。 


ドルビーデジタルステレオク U エーターによって、ドルビー 
デジタル（「用罰じ ] 78ぺージ）の目の覚めるような音質 
でステレオ音声の DVD ビデオを作成することびでさるよう 
になります。 

この技術を PCM 記録の代わりに用いることで記録容量を節 
約することび巧能となり、その結果、より高い解像度（ビッ 
トレート）の映像、または、より長い記録時間を実現するこ 
とび巧能になります。 

ドルビーデジタルステレオク U エーターを用いてマスタ U ン 
グした DVD はすべての DVD プレーヤーで再生することび巧 
能です。 


nn iDOLBYl 

DIGITAL 


STEREO CREATOR 
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画像を消去する （1 画像消去） 


画像をひとつずつ消去します。ただし、保護（プ□テクト）されている画像（〇 99ページ )、 DPOF 
設定されている画像（〇 ] 日6ページ)、 DVD 作成 U ストに設定されている画像（〇 ] ] 3ページ) 
や、□ック状態（じ]4ページ）になっている SD カード内の画像は消去でさません。 


ホ i 気をつけよう 


I 一度消去した画像は元に戻せません。 


MENU ボタンを押す 


因简 

SCENET 

ン 

@ 

MENU 


- 

1 〇 
■fmi 



ク 


ジョグダイヤルで[消去]を選び、 0 K ボタンを押ず 


をメニュ- /寒 

■ ドラィブ&アルパム/暨)/ 
セルフタイマー\ 

*写\巧\ 

循)巧了_\遞 


ブ 


[1 画像消去]を選び、 0 K ボタンを押ず 



夕 


ジョグダイヤルで消去したい画像を選ぶ 


5 0 K ボタンを▲に動かして[はい]を選び、 0 K ボタンを押す 



画像び消去され、次の画像び表示されます。 

選んだ画像を消去しないとさや]画像消去を終了するとさは、 
[いいえ]を選び、日 K ボタンを押します。 

プ□テクトされた画像は消去できません。[いいえ]を選び、日 K 
ボタンを巧して < ださい。 


M とに&く撮つて見る 
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撮影シーンを設定ずる 

フラッシュを設定ずる 

フ オー カスを設定ずる 

露出補正をずる 

逆光補正をずる 

補助光を使って撮影ずる 

動画撮影中に静止画を撮影ずる 

コンパ’ージョンレンズやレンズフードを使う 

撮影 メニューの 設定を変更ず る 

アルバムを作る-選ぶ 

セルフタイマーで撮影ずる 

連続撮影ずる 

動画の画質を設定ずる 

静止画のサイズを設定ずる 

自然な色合いで撮穀する（ホワイトバランス） 

感度を変更ずる 

手ぶれ補正を使って撮影ずる 

風音低減 

マイク感度を変更ずる 
デジタル ズーム 
測光方式を選ぶ 

ピントを合わせる領域を選ぶ （ AF 測距点） 
画像のカラーを変更ずる 
画像のコントラストを変更ずる 
画像のタッチを変更する（シャープネス） 
プレビュー 

動画撮影を一時停止ずる 
液晶の明るさを変更ずる 























撮影シーンを設定する 


面国 


撮影場面や目的に合ったシャツター速度や絞りをカメラび自動で調整します。 

電源を切ったり、オートパワーオフび働いたりしても、設定内容は保持されます。 

I 撮影モードにし、 0 K ボタンを▼へ動かす 

シーンアイコンび一覽表示されま 
す。 


2 ジョグダイヤルで希望のシーンアイコンを選び、 0 K ボタンを押す 

設定を中止するときは、 MENU ボ 
タンを巧す、または 0 K ボタンを 
▼へ動かします。 


A シーン設定によるフラッシュの制限 


シーン 

撮影場面 

ミ几み 

政疋 

フラッシュ 

AUTO 

才ート 

- 

すべて 
設定可能 

と 

人物/ 
ポ ー h 
レート 

背景をぼかして、手前の人物を引さ立てたいとさ 

[赤目軽減 P 
[発光禁止] 

ii 

風景 

遠くの景色、風景など 

[発光禁止] 

义 

スポーツ 

スポーツなど、動さの早いちのび被写体のとさ 

[発光禁止] 

ジ 

夜景 

花乂-夜景など、背景び暗いとさ 

[強制発光 P 
[発光禁止] 


スノー & 
ビーチ 

スキー場や海辺など、まぶしいとさ 

[強制発光] 

[発光禁止 P 

ぶ 

美白 

人物の肌を白く撮影したいとさ 

[赤目軽減 P 
[発光禁止] 

逆 

夕獅ブ 

夕暮れ、夕焼けなど 

[発光禁止] 


※シーンを変更した場合のフラッシュの初期設定です。 


みモ 
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• 動画撮影中は、シーン設定できません。 

• 各シーンの説明は一般的な目安です。お好みに合わせて設定してください。 




















































フラッシュを設定する 


〇 


静止画を撮影するときのフラッシュを設定します。撮影する状況に合わせて、フラッシュを設定で 
さます。電源を切ったり、オートパワーオフび働いたりしても、設定内容は保持されます。 



2 ジョグダイヤルで希望のフラッシュアイコンを選び、 0 K ボタンを押す 



設定を中止するときは、 MENU ボタンを押す、日 K ボタンを 
◄へ動かします。 


>各フラッシュの設定び適した場面 


フラッシュ 

フラッシュの状態と適した場面 

ミ几み 

日又疋 

シーン 

A を。 

才ート 

撮影状況に応じて自動的に発光。 

[才ート] 

淪 

赤目軽減 
けー ト） 

撮影状況に応じて、自動的に発光。発光時は、フラ 
ッシュび 2 回発光し、 2 回目の発光時に撮影される。 
赤目現象 （ r 用罰 1：>]78 ぺージ）を軽減したい 
人物や動物の撮影など。被写体に視線を向けてちら 
う、被写体に近づくなどびより効果的。 

[オート][人物 
廣白] 

夕 

強制発光 

必ずフラッシュび発光。 

逆光、堂光灯下など人工照明下での撮影 

[オート]政罰 
[スノー &ビーチ] 

\ 

発光禁止 

フラッシュは発光しない。 

室内照明を利用した撮影や、舞台•スポーツ観戦な 
どのフラッシュび届かない距離での撮影。 

[オート][人物][風景] 
[夜景][スノ ー& ビーチ] 
[スポーツ][夕獅ブ] 
廣白] 



• 動画撮影中の静止画撮影では、フラッシュは発光禁止になります。 


寒化 •動画撮影中は、フラッシュは使用できません。動画撮影を一時停止（旧 EC PAUSE 
〜 びは：/]のとき有効）している間は、フラッシュを使った静止画の撮影びできます。 
「動画撮影を一時停止する」じ8 ] ページ 
•フラッシュび発光するときは、シャッターボタンを半巧ししたとき、画面の 
フラッシュアイコンび黄色で表示されます。 

• 腫哥/ [ A 距]、を設定すると、フラッシュは自動的に[発光禁止]になります。 





































フオーカスを設定する S 面 

撮影する被写体との距離に合わせてフォーカスを設定します。 

電源を切ったり、オートパワーオフび働いたりしても、設定内容は保持されます。 

广 気をつけよう-^ 

• [マクロ]で近距離の被写体を撮影するとさは、手ぶれしやすくなります。 

V_/ 


/撮影モードにし、 0 K ボタンを主へ動かす 

フオーカスアイコンび一覽表示さ 
れます。 


2 ジョグダイヤルで希望のフォーカスを選び、 0 K ボタンを押す 

フォーカスの設定をキャンセルするときは、 MENU ボタンを押 
す、または日 K ボタンを▲へ動かします。 


A フオーカス設定による撮影節囲 




フォーカス 

被写体との距離 

AF 

オートフオーカス 

ズーム w 側 
ズーム 下側 

約]日 cm 〜〇〇 
約] .2 m 〜〇〇 


マクロ 

ズーム w 側 
ズーム 下側 

約] cm 〜〇〇 
約] .2 m 〜〇〇 

MF 

マニュアルフオーカス 

ズーム w 側 
ズーム 下側 

約] cm 〜〇〇 
約] .2 m 〜〇〇 
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Ijv ニユアルフォーカス 

手動でフォーカスを合わせることびでさます。 

. P グポイント- 


フォーカスを一定の場所に固定でさるため、被写体び動いているとさや暗い場所、逆光時 
など、ピントび合わせづらいとさに便利です。 


フオーカス設定（〇曰2ぺージ）で [ MF ] を選ぶ 

画面におよその距離び表示されます。 


ク 


ジョグダイヤルでフオーカスを合わせる 



M フ オー カスび固定されます。フ オー カスを合わせなおすときは、 
f ^ジョグダイヤルを使います。 


If 化 • 動画撮影中に日 K ボタンを▲へ動かすごとに、現在設定されているフォーカスと 
^ マニュアルフォーカスを切り換えることびできます。現在の設定びマニュアル 

フォーカスのとさは、オートフォーカスと切り換わります。 

•ズーム W 側では日. Im より近い距離のとき、画面の距離の表示はになります。 
^ び表示される距離は、ズーム位置によって変わります。 


M 謙の留 
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露出な正をする 


面国 


被写体と背景の明るさの差（コントラスト）び大さいとさや、被写体び画面内で極端にルさいとさ 
に、適正な明るさ（露出）び得られるように露出補正 （ r 用語」じ ] 78ぺージ）をします。露出補 
正値は-2.日から +2.0 までで、] /3 EV 単位の設定びできます。 


/撮影モードにし、 OK ボタンを►へ動かず 


口みに苦 J ~~露出補正アイコンと現在の露出の値び表示されます。 




2 ジョグダイヤルで露出の値を設定し、 OK ボタンを押す 



A 効果のある被写体 

+ (プラス）補正 

-白っぽい紙に黒い文字の印刷物の場合 
-逆光の場合 

-スキー場などの明るい場面や反射び強い場合 
-画面内の大部分を空び占める場合 
一（マイナス）補正 

-スポットライトをおびた人物、特に背景び暗い場合 
-黒っぽい紙に白い文字の印刷物の場合 
-常緑樹、または色の濃い葉など反射率び低い場合 


擊化 • 動画撮影中でも設定びでさます。 
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逆光補正をする 


W 〇 


光源に向かっての撮影など、レンズに多くの光びはいってしまう状況では被写体び暗くなることび 
あります。逆光補正とは被写体び明るく写るように調整するためのもので、露出補正の一種です。 
電源を切ったり、オートパワーオフび働くと、設定内容はオフになります。 


撮影モードにし、团ボタンを押す 



逆光補正びオンになり、逆光補正 
アイコンび表示されます。 


I 化 • 動画撮影中でも設定でさます。 

〜 • 逆光補正を設定していても、日 K ボタンを►へ動かすと露出補正に切り換わります。 

•露出補正び設定されている状態で因ボタンを巧すと、「露出補正」+「逆光補正」 
の状態になります。 






















なか化をほって撮影する 


面国 


暗い場所などで撮影するとさに使うと、被写体にピントび合わせやすくなります。 
モードの変更や電源を切ったり、オートパワーオフび働くと、補助光はオフになります。 


撮影モードにし、ミ^ボタンを押ず 



本体前面の補助光び点好し、画面 
に補助光アイコンび表示されます。 


タメモ •ミ \ひ ボタンを巧すごとにオン/オフび切り換わります。 

〜 •をットアップメニューの [ AF 補助光]を[オン]に設定しておくと、被写体び暗 
いときは〇 REC ボタンの半押しで補助光を点灯させることびできます。 
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動画撮影中に静止画を撮影する 


W 〇 


動画の撮影中に静止画び撮影でさます。 

广 "¢1気をつけよう- 


I 静止画サイズび[日. 3 M ] 1；(外に設定されているとき、撮影した静止画び保をされるまで 
の間、動画撮影び中断されます。 

このとき、シャッターび閉じるアニメーションび動画に記録されます。 

「静止画のサイズを設定する」 0 67ページ 
I 動画撮影中の静止画撮影では、フラッシュは使えません。 

I 動画撮影可能時間び ] 日秒未満のとさ、動画撮影中の静止画撮影びでさません。 


動画撮影中に〇 REC ボタンを全押しする 



静止画び撮影されます。 


a 化 •動画撮影を一時停止（旧 EC PAUSE ] び[オン]のとき有効）している間は、 
〜 〇 REC ボタンを半押ししてピントと露出を合わせること、フラッシュを使うこ 

とびでさます。 

「動画撮影を一時停止する」〇 8 ] ページ 
• 動画撮影中は OREC ボタンの半押しは無効です。 

•動画撮影中の静止画撮影では、腫哥/ [ AEB ]、 [セルフタイマー]は使えません。 
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コンバージョンレンズやレンズフードをほう 


コンバージョンレンズとは、レンズの前に取り付けて、より望遠、より広角で撮影したいときな 
ど、撮影でさる範囲を変化させたいとさに使用します。 

レンズフードとは、太陽の光び直接レンズに当たるのを防ぐためのカバーです。逆光撮影のとさ 
に使用します。どちらち市販のちのをお巧めください。 

#レンズに、市販のレンズフードを図のように取り付ける 



みモ • レンズに直接コンバージョンレンズやレンズフードを取り付ける場合、ネジ切り 
〜 の径は3日.己 mm のちのを使用してください。 

• コンバージョンレンズやレンズフードを付けたままフラッシュ撮影をすると、コン 
バージョンレンズやレンズフードにフラッシュの光びさえぎられて適切な撮影び 
でさません。 

• コンバージョンレンズやレンズフードを付けているとさは、 AF 補助光びコンバー 
ジョンレンズやレンズフードにさえぎられます。 

• コンバージョンレンズやレンズフードを付けているとさは、 U モコンび正しく動 
作しない場合びあります。 

• コンバージョンレンズを付けているとさは、[手ぶれ補正]は[オフ]にしてくだ 
さい。 

• コンバージョンレンズを付けているとさは、オートフオーカスび利さにくくなつ 
たり、撮影範囲や（じ已2ページ）マニュアルフオーカスの距離表示び異なる場 
合びあります。 

• コンバージョンレンズやレンズフードを付けているとさは、ズームの位置によつ 
て四隅び暗くなったり、レンズフードび写りこんだりする場合びあります。 
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撮影 メニューの 設定を変更す る 


撮影メニユーの設定を変更します。 

電源を切ったり、オートパワーオフび働いたりしても、「セルフタイマー」外の設定内容は保持さ 
れます。 

I 撮影モードで MENU ボタンを押す 



ン 


因ベ ;:^;; 兰 ;;^ 

SCENET 

@ 

MENU 



] 〇 
■fmi 





撮影メニューび表示されます。 



3 ジョグダイヤルで目的の設定項目を選び、 0 K ボタンを押す 



選んだ設定項目びセツトされ、撮影メニューに戻ります。 
設定を中止するときは、 MENU ボタンを押します。 


4 撮影に戻るときは、 MENU ボタンを押ず 

撮影でさる状態になります。 







































A 撮影メニュー設定時のボタン操作 


画回' 

ボタン•レノ'？^'''' 

メニュー項目表示時 

設定項目表示時 

OK 

選択されている項目に決定 

OK ボタン友 

メニュー項目の選択 

設定項目の選択 

OK ボタン ▼ 

メニュー項目の選択 

設定項目の選択 

日1<ボタン^ 

選択されている 
項目に決定 

- 

OK ボタンイ 

- 

前の画面に戻る 

ジョグダイヤルち 

メニュー項目の選択 

設定項目の選択 

ジョグダイヤル左 

メニュー項目の選択 

設定項目の選択 

MENU 

撮影の状態に戻る 

メニューに戻る 

モードレパー固困 

撮影の状態に戻る 

モードレバー因 

再生の状態に戻る 


A 撮影メニュ ー 


メニュー名 

概要 

撮影モード 

参照 

ドライブ&アルバム 

ドライブの選択とアルバムの選択-作成 

面固 

61 

消去 

画像の消去 

- 

] ]已 

セルフタイマー 

セルフタイマーの設定 

面固 

64 

連写 

連続撮影の設定 

困 

6己 

動画クオ U ティ 

動画の画質設定 

面 

66 

静止画サイズ 

静止画撮影サイズの設定 

固 

67 

ホワイトバランス 

ホワイトバランスの i ミ定 

面固 

68 

に0感度 

静止画撮影時の感度の設定 

固 

70 

手ぶれ補正 

手ぶれ補正のオン/オフの設定 

面 

71 

風音低減 

風音低減のオン/オフの設定 

面 

72 

マイク感度 

マイク感度の設定 

面 

73 

デジタルズーム 

すジタ) レズームの倍率やオン/オフの設定 

面固 

74 

測光ち式 

露出を計算するための測光ち式の設定 

面固 

7已 

AF 測距点 

フォーカスを合わせる領域の設定 

面固 

76 

カラー 

画像の色調の設定 

面固 

77 

コントラスト 

画像の明暗差の設定 

面固 

78 

シャープネス 

画像のタッチの設定 

困固 

79 

プレビュー 

静止画撮影後のプレビューのオン/オフの設定 

因 

80 

REC PAUSE 

動画撮影時の REC ボタンの動作（録画/一時停止） 
設定 

面 

81 

液晶の明るさ 

液晶の明るさの設定 

- 

82 

セットアップ 

セットアップメニューの表示 

- 

122 
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アルバムを作る • 選ぶ m 国 


撮影曰や撮影場所別など、目的に合わせて画像の保を-整理びでさます。 

|| hdd にアルバムを作る 

I 撮影メニューか5ジョグダイヤルで[ドライブ&アルバム]を選び、 
0 K ボタンを押す 



2 ジョグダイヤルで [ HDD ] を選び、 0 K ボタンを押す 



3 0 K ボタンを▼に動かして[新規作成]を選び、 0 K ボタンを押ず 


トアルバムお巧造 ♦lOI 

% & 

% 

200 t 04 03 101 

(:アルバム巧 C ) 


•显!雨 • 



4 ジョグダイヤルでアルバムの種類を選び、 0 K ボタンを押す 

新しく作成したアルノ（ムび画像の保存場所としてセツトされ、 
撮影でさる状態になります。 

アルバムの種類には 「ART (アート )」、 「KIDS (テ供)」などび 
あります。 

「アルバムを作成する」じ28ページ 


呵^ >た勺が ■ 

巧み、、考缠と [1 

剪0^»涛 U 

LOVE 

oa が ⑩ホを 


M 謙の留 


61 





















|[hdd にあるアルバムの種類を変更ずる _ 

I 撮影メニューか5ジョグダイヤルで[ドライブ&アルバム]を選び、 
0 K ボタンを押す 

/ジョグダイヤルで [ HDD ] を選び、 0 K ボタンを押す 
J ジョグダイヤルで種類を変更したいアルバムを選ぶ 

口-アルバム巧が還 ♦lOI 

ご 2006 —04-03-1 01 ご 

(アルバム巧り 
(_ 巧な作ぶ） 


夕 0 K ボタンを▼に動かして[アルバム変更]を選び、 0 K ボタンを押ず 

トアルバム进が逆♦101 

^ 2006,04,03,101 ^ ' 

ホ:义 J 

_ C _ 新な作ぶ胃 J ) _ 

5 ジョグダイヤルでアルバムの種類を選び、 0 K ボタンを押ず 

-種類を変更したアルバムび画像の保存場所としてセツトされ、 

呵^.>た句が I 撮影できる状態になります。 

か*举總とり 

這) la か涛 U 

LOVE 

包 B が 瓜ホ定 
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([ HDD にあるアルバムを画像の保存場所に選ぶ 



/撮影メニューか5ジョグダイヤルで[ドライブ&アルバム]を選び、 

0 K ボタンを押す 


2 ジョグダイヤルで [ HDD ] を選び、 0 K ボタンを押す 

3 ジョグダイヤルで目的のアルバムを選び、 0 K ボタンを押す 


選んだアルノくムび画像の保を場所としてセツトされ、撮影でさる 
状態になります。 


g - アルバム巧が逸-が02 

〇 ] a I% 

ご 2006,04,07,102 ご 

(アルバム城 
C 巧《作ぶ） 


|( SD カードを画像の保存場所に 選ぶ- アルバムをつく 弯 _ ] 

I 撮影 メニューか5ジョグダイヤルで[ドライブ&アルバム]を選び、 

OK ボタンを押ず 

/ジョグダイヤルでに D ] を選び、 OK ボタンを押ず 

メッセージび表示されます。 

J ジョグダイヤルで[はい]または[いいえ]を選び、 OK ボタンを押す 

[はい]を選ぶと、新しく作成したアルバムび画像の保を場所 
としてセットされ、撮影でさる状態になります。 

[いいえ]を選ぶと、 SD カード内の最新アルバムび画像の保を 
場所としてセットされ、撮影でさる状態になります。 


導が • SD カードには、アルバムの種類を設定でさません。 


アルバム进巧 


巧しいアルバムを作がしますか？ 































セルフタイ 7 —で撮影ずる 面] 面 


セルフタイマーを使うと、設定時間 （1 日秒または2秒）後に自動的に撮影されます。 
電源を切ったり、オートパワーオフび働いたりすると、設定はオフになります。 

广 ^グポイント-> 

•セルフタイマーの設定に秒]を使ラと、静止画撮影の手ぶれ防止に効果的です。 

V_ J 

I 撮影メニューか5ジョグダイヤルで[セルフタイマー]を選び、 0 K ボタン 
を押す 



2 ジョグダイヤルで設定時間を選び、 0 K ボタンを押す 

選んだ設定時間びセットされ、撮影メニューに戻ります。 

設定を中止するときは MENU ボタンを押します。 

オフ：セルフタイマーを使わない 

] 日秒： REC ボタン、または OREC ボタンを押してから 

約]日砂後に撮影 

2秒； REC ボタン、6 REC ボタン対甲してから約2秒 

後に撮影 


タメモ • セルフタイマー撮影時、 REC ボタン、〇 REC ボタンを巧すと画面にカウン 
〜 トダウンび表示され、フ□ント LED び点滅し、設定時間 （1 日秒または2砂）後 

に撮影されます。 

•連写 - AE 巨撮影でも、セルフタイマーび使えます。セルフタイマーを使ったとさ、 
連写の撮影枚数は3枚です。 

「連続撮影する」 C > 目已ページ 

•セルフタイマーは設定を変更する、または電源を切るまで、同じ設定時間で何度 
でち撮影でさます。 
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連続撮影する 


〇 


通常の連続撮影と、自動的に露出を変更した連続撮影 （ AE 巨撮獻びできます。露出を変えて撮影 
したいとき、 [ AEB ] を使うと便利です。 

广 ^グ ポイント- N 

• テ供やぺットなど、シャッターチャンスをとらえるのびむずかしい被写体の撮影に最適で 
す。 

\ _ 


1 撮影メニューか！5ジョグダイヤルで禮哥を選び、 0K ボタンを押す 



2 ジョグダイヤルで連写の種類を選び、 0K ボタンを押す 

選んだ連写びセットされ、撮影メニューに戻ります。 

設定を中止するときは、 MENU ボタンを押します。 

] ショット：]枚ずつ撮影する 
連写 ：連続撮影する 

AEB :自動で露出をずらして、+日、一日 .3 EV 、 

+ 0.3 EV の順で3枚連続撮影する 


3 MENU ボタンで撮影メニューを終了し、撮影モードにする 


夕構図を決め、 OREC ボタン半押しでピントを合わせた!5、全押しした 

ままにする 

設定した連続撮影び始まります。 

連続撮影の途中で〇 REC ボタンを離すと、撮影は終了します。 

撮影プレビューの設定に関わらず、自動的に画像びプレビューされます。 


晒が •連写の撮影枚数は、静止画サイズ、メディアの空さ容量などによって変わります。 
〜 • HDD または SD カードの空さ容量び不足したとさは、撮影枚数の上限に達する前 

に撮影は終了します。 

• フラッシュ撮影はでさません。 

•撮影間隔は、撮影状況によって変わります。 

• セルフタイマーを使ったとさ、連写の撮影枚数は3枚です。 
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動画の画質を設定する 


W 


1 撮影メニューか！5ジョグダイヤルで勵画クオリティ]を選び、 0K ボタン 

を押す 

画質の種類と、その画質で撮影可能な時間び表示されます。 


2 ジョグダイヤルで画質を選び、 0K ボタンを押ず 


選んだ画質びセットされ、撮影メニューに戻ります。 
設定を中止するときは、 MENU ボタンを押します。 

SHQ :高画質 

SHQ ( WIDE ) :高画質（ワイドサイズ） 

HQ :画質優先 

HQ ( WIDE ) :画質優先（ワイドサイズ） 

SP :標準画質 

SP ( WIDE ) :標準画質（ワイドサイズ） 

LP :撮影時間優先 




A 動画の記録時間の目ち 

HDD および SD 力ー ドに記録できる目安は次のとおりです。 

被写体によって、記録されるデータ量び異なるため、撮影可能時間の減りちび一定でない場合 
びあります。 




HDD 

SD 力ード 

動画クオリティ 

巨 OGB《 
(GSC-R60) 

30GB 

(GSC-R30) 

2GB 

1GB 

已 12MB 

2已 6MB 

128MB 

SHQ 

約 9Mbps 

13 時間 30 分 

別寺間40分 

27分 

]3分 

目分 

3分 

1分 

SHQ(WIDE) 

約 9Mbps 

HQ 

約目 Mbps 

20 時間 40 分 

10時間20分 

42分 

21分 

…分 

4分 

2分 

HQ(WIDE) 

約目 Mbps 

SP 

約 4Mbps 

30時間10分 

1己時間。。分 

61分 

30分 

]已分 

7分 

3分 

SP(WIDE) 

約 4Mbps 

LP 

約 2Mbps 

己已日寺間3。分 

27時間40分 

112分 

已6分 

28分 

]2分 

6分 


《 ] G 巨を]日億バイトで計算した数値です。実際にフオーマットされた容量は、表記の数値より 
少なくなります。 


タメモ • [ SHQ ( WIDE )]、[ HQ ( WIDE )]、[ SP ( WIDE )] に設定すると、液晶モニターの上 

〜 下に黒い帯び表示されます。 

• [ SHQ ( WIDE )]、[ HQ ( WIDE )]、[ SP ( WIDE )] に設定した状態で、静止画を撮影 
すると、静止画もワイドサイズになります。 

• ドライブの空さ容量と画質によって、表示される撮影可能時間は変動します。 


66 



























静止画のサイズを設定する 


〇 


/撮影メニューか5ジョグダイヤルで[静止画サイズ]を選び、 0 K ボタンを 

押ず 


■•ちメニュ— /裝 

Qh 叫号)/ 

面函 クオリティ (Wjf 

ホワイトバランス、ミを 
に0 想 店 \ 

〇沒了_ _\#； 


画像サイズの種類と、そのサイズで撮影可能な枚数び表示されま 
す。 


2 ジョグダイヤルで画像サイズを選び、 0 K ボタンを押ず 

選んだ画像サイズびセツトされ、撮影メニューに戻ります。 
設定を中止するときは、 MENU ボタンを押します。 

2 M :1600 X 12日日ピクセル 
1.2 M :1280 X 96日ピクセル 
0.3 M :目4日 X 48日ピクセル 



動画クオ U ティび [ SHQ ( WIDE)]、[HQ ( WIDE )] または [SP ( WIDE )] に設定されて 
いるときの静止画サイズは次のとおりです。 

2 M :1600 X 900ピクセル 
1.2 M :1280 X 72日ピクセル 
0.3 M : 640 X 3目日ピクセル 


>静止画の撮影枚数の目安 

HDD および SD カードに記録できる目安は次のとおりです。 

被写体によって、記録されるデータ量び異なるため、記録後の撮影可能枚数び増減する場合び 
あります。 


静止画サイズ 

HDD 

SD 力ード 

60 G 巨※ 

( GSC - R 60) 

30 G 巨 
( GSC - R 30) 

2 G 巨 

1 G 巨 

已 12 M 目 

2已巨 MB 

128 MB 

2 M 

32,000 

30,508 

2|0己6 

1,036 

己1己 

237 

119 

1.2 M 

321000 

3,427 

1,728 

8己9 

396 

199 

0.3 M 

10,282 

已|184 

2| 已78 

1,189 

已99 


《 ] G 巨を]日億バイトで計算した数値です。実際にフォーマットされた容量は、表記の数値より 
少なくなります。 


タメ = •各画像サイズは、次の印刷や用途に適しています。 

〜 2 M : L 版や八ガキサイズの印刷など 

1.2 M :パソコンの壁紙など 
0.3 M : メール添付など 

• ドライブの空さ容量と画像サイズによって、表示される撮影可能枚数は変動します。 
•静止画サイズび EM ] に設定されているとき、〇 REC ボタンを半押しすると、 
撮影でさる範囲び広びるため、画面の表示び変わります。このとさ、画像の中むび 
ずれることびあります。 

〇 REC ボタンの半押しをやめる、または全押しして静止画を撮影したあと、 

約3砂間操作びなければ、元の画面表示に戻ります。 




























自然な色合いで撮影する（ホワイトバランス）面团 

さまざまな光源の下で撮影するとき、自然な色合いになるようにホワイトバランス （r 用語」じ178 
ページ）を設定します。 

广 かポィント-^ 

• 登録されているホワイトバランスびうまく合わないときは、プ U セツトを使って手動で設 
定でさます。 


广 4 a 気をつけよう- - 

• [オート]外に設定されているとさ、光源と設定内容び違うと、色合いび不自然になり 
ます。 

V_ J 


1 撮影メニューか5ジョグダイヤルで[ホワイトバランス]を選び、 0 K 

ボタンを押す 


■» おメニユー 

動面クオリティ 
" 巧止面サイス1 

/巧 

公 



に0唐皮つ 
手ぶれ補正 

傷な了 

影 


2 ジョグダイヤルで使用するホワイトバランスを選び、 0 K ボタンを押す 



[ PRESET ] を選んだ場合は「プ U セットデータを上書きする」 
または「プ U セットデータを使用する」に進みます。 [ PRESET ] 
1；(外を選んだとさは、撮影でさる状態に戻ります。 

設定を中止するときは、 MENU ボタンを押します。 

AUTO :自動調整 
晴れ ：太陽光での撮影 

曇 ：くちり空での撮影 

堂光好]:昼光色堂光好下での撮影（青みびかった董光灯） 
堂光灯2 :昼白色堂光打下での撮影（ホみびかった堂光灯） 

白熱好 ：白熱好下での撮影 

PRESET :プ U セット（自分で登録したデータを使用する） 
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I プリ セツ トデータを上書きずる 

現在の光源に合わせて、新しくプ U セツトデータを上書さ登録します。 

/ [PRESET] を選んで表示されたメニユーか5、ジョグダイヤルで[データ 

を上書きずる]を選び、 0K ボタンを押す 

メッセージび表示されます。 



ム 白い被写体（白い皿や紙など）を表示された枠内に映して、 0K ボタンを 
押ず 

メッセージ表示後、撮影でさる状態に戻ります。 



n 化 • ホワイトバランスを設定するときは、できるだけ表示された枠いっぱいに被写体 
〜 (白い皿や紙など）を映すようにしてください。 


I プリセツトデータを使用ずる 

現在登録されているデータを使います。 


[PRESET] を選んで表示されたメニューか5、ジョグダイヤルで[データ 
を使用ずる]を選び、 0K ボタンを押ず 

撮影でさる状態に戻ります。 



M 謙の留 
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感度を変更する 


〇 


静止画撮影時の感度を設定します。 

フラッシュ撮影び禁止されている場所や暗い場所では、感度をあげることをおすすめします。 

广 かポィント-^ 

• 動さの早いちのを撮影するとさは、感度をあげるとシャッター速度び速くなり、被写体ぶ 
れの軽減に効果びあります。 

V _ J 

广 気をつけよう- - 

• 感度をあげると撮影した画像にノイズびふえたり、印刷した画像の発色びわるくなったり 
します。 

V _ J 


1 撮影メニューか！5ジョグダイヤルで [ ISO 感度]を選び、 0 K ボタンを押す 



2 ジョグダイヤルで感度を選び、 0 K ボタンを押す 

選んだ感度びセットされ、撮影メニューに戻ります。 

設定を中止するときは、 MENU ボタンを押します。 

オート2日日：に01日日〜 IS 0200 までの範囲で自動調整 
ISO 100 : ISO ] 00相当 

ISO 200 : ISO 200相当（高感度） 
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手ぶれ補正をほって撮影する 


W 


動画撮影時の手ぶれを低減します。 

p ' ポイント- 


ズーム撮影時に使ラと便利です。 


ホ 


気をつけよ5 


• ぶれび大さいとさや、動さのある被写体を追って撮影したとさなどは、補正でさないこと 
びあります。 

• 手ぶれ補正は、シーン設定や周囲の明るさなどによって効果に違いびあります。暗い場所 
などでは性能を十分に発揮でさません。 

•手ぶれ補正は動画撮影時の手ぶれを補正する機能です。静止画撮影時の手ぶれは補正され 
ません。 


撮影メニューか!5ジョグダイヤルで[手ぶれ補正]を選び、 0K ボタンを 
押ず 



ク 


ジョグダイヤルで設定を選び、 0K ボタンを押す 



設定びセットされ、撮影メニューに戻ります。 
設定を中止するときは、 MENU ボタンを押します。 

オン：手ぶれ補正機能を使う 
オフ：手ぶれ補正機能を使わない 


M 謙の留 
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風音低減 


W 


動画撮影時の音声録音で風の音を減らすことびでさます。 


々 i 気をつけよう 


マイクに直接風びあたるような状況での撮影では効果びありません。 


/撮影メニューか！5ジョグダイヤルで[風音低減]を選び、 0K ボタンを押す 



2 ジョグダイヤルで設定を選び、 0K ボタンを押す 

風音低減びセットされ、動画撮影メニューに戻ります。 
設定を中止するときは、 MENU ボタンを押します。 

オン：風音低減機能を使ラ 
オフ：風音低減機能を使わない 
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7 イク感度を変更する 


W 


動画撮影時のマイク感度を設定します。 

1 撮影メニューか5ジョグダイヤルで[マイク感度]を選び、 0 K ボタンを 

押す 



2 ジョグダイヤルで感度を選び、 0 K ボタンを押ず 

選んだ感度びセットされ、撮影メニューに戻ります。 
設定を中止するときは、 MENU ボタンを押します。 

標準：通常のマイク感度 
高：マイク感度を高く設定する 

聞さ取りにくいルさな音を録音したいとさに選ぶ 
低：マイク感度を低く設定する 

周囲の雑音を低減したいとさに選ぶ 



M 謙の留 
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デジタルズ■ム_№1面! 

画面中央部をデジタル処理によって、さらに拡大でさます。 

画素補完技術によってデジタルズームのとさも、設定した記録画素数で画像び記録されます。 

广 気をつけよう-- 

• デジタルズームを使うと、画質び劣化します。特に2日倍デジタルズームで静止画を撮影 
するとさは、ごを意ください。 


/撮影メニューか!5ジョグダイヤルで[デジタルズーム]を選び、 0K ボタン 

を押す 



2 ジョグダイヤルで倍率を選び、 0K ボタンを押す 

デジタルズームびセツトされ、撮影メニューに戻ります。 
設定を中止するときは、 MENU ボタンを押します。 

4倍：4倍デジタルズームを使ラ 

(光学]日倍ズームと合わせて最大4日倍） 

2日倍： 2日倍デジタルズームを使う 

(光学]日倍ズームと合わせて最大2日日倍） 

オフ：デジタルズームを使わない 
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測化方式を選ぶ m 国 


露出を計算するための測光ち式を設定します。 

广 かポィント- N 

• 逆光のとさなどに[スポット]を使用すると、特定の被写体に露出を合わせることびでさ 
ます。 

V _ J 

广 4 A 気をつけよう- - 

• 測光ポイントび明るすざると、撮影した画像び暗くなってしまいます。 

• 測光ポイントび暗すざると、撮影した画像び白っぽくなってしまいます。 

V _ J 


1 撮影メニューか5ジョグダイヤルで[測光方式]を選び、 0 K ボタンを押す 



2 ジョグダイヤルで[中央重点]または[スポット]を選び、 0 K ボタンを 

押す 

選んだ測光ち式びセットされ、撮影メニューに戻ります。 
設定を中止するときは、 MENU ボタンを押します。 

中央重点：中央部に重点をおいて画面全域を測光して、 
露出を決める 

スポット：画面中央のごく狭い部分を測光して露出をみめる 



M 謙の留 
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ピントを合わせる領域を選ぶ （ AF 測距点）面]垣] 


ピントを合わせる範囲を設定します。 

广 かポィント-\ 

•集合写真など被写体び複数ある場合や、被写体び中央にない場合は、[マルチ]を使ラと 
ピントび合わないなどのミスび減ります。 

\_ J 



2 ジョグダイヤルで[中央]または「マルチ」を選び、 0 K ボタンを押ず 



選んだ測距方法びセットされ、撮影メニューに戻ります。 
設定を中止する場合は MENU ボタンを押します。 

中央：中央の被写体との距離を測り、ピントを合わせる 

フオーカスエ U アは常に液晶モニターの中央に表示さ 
れる 

マルチ：複数ある測距点のどこで距離を測るかをカメラまかせ 
にする 

フオーカスエ U アは、ピントび合った部分に表示され 
る 


タメモ •デジタルズームの間は、 AF 測距点の設定にかかわらず、液晶モニター中央の被写 
〜 体にピントを合わせます。 

「ズームを使って撮影する」 0 42ぺージ 
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画像のカラーを変更する M\ IS 


撮影する画像の色を設定します。白黒やセピア色の画像び撮影でさます。 

f 撮影メニューか5ジョグダイヤルで[カラー]を選び、 0 K ボタンを押す 



2 ジョグダイヤルでカラーを選び、 0 K ボタンを押す 


選んだカラーびセットされ、撮影メニューに戻ります。 

設定を中止するときは、 MENU ボタンを押します。 

標準 ：カラー 

あざやか：あざやかな カラー 

モノク□:白黒 

セピア：セピア 













画像のコントラストを変更する 面] 面 


撮影する画像の明暗の差を設定します。明暗をはっさりさせたり、ぼやかしたり、画像の表現を 
変更でさます。 

I 撮影メニューか!5ジョグダイヤルで[コントラスト]を選び、 0 K ボタンを 
押す 



2 ジョグダイヤルでコントラストを選び、 0 K ボタンを押す 

選んだ設定びセットされ、撮影メニューに戻ります。 
設定を中止するときは、 MENU ボタンを押します。 

標準：自動設定 
八ード：明暗の差を大さくする 
ソフト：明暗の差をルさくする 
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画像のタッチを変更する（シャープネス） M\ IS 


撮影する画像のタッチを設定します。輪郭をはっきりさせたり、やわらかい感じにしたり、画像の 
表現を変更でさます。 

#撮影メニューか5ジョグダイヤルで[シャープネス]を選び、 0 K ボタンを 
押ず 



2 ジョグダイヤルで画像のタッチを選び、 0 K ボタンを押す 

選んだ設定びセットされ撮影メニューに戻ります。 
設定を中止するときは、 MENU ボタンを押します。 

標準：普通のタッチ 
八ード：かたいタッチ 
ソフト：やわらかいタッチ 



M 謙の留 


79 











プレビュー 


〇 


静止画撮影直後に液晶モニターに撮影画像を表示します。 

撮影した画像の構図や明るさを確認するのに便利です。 

#撮影メニューか!5ジョグダイヤルで[プレビュー]を選び、 0 K ボタンを 
押す 



2 ジョグダイヤルで設定を選び、 0 K ボタンを押す 

プレビューびセットされ、静止画撮影メニューに戻ります。 
設定を中止するときは、 MENU ボタンを押します。 

オン：プレビュー機能を使ラ 
オフ：プレビュー機能を使わない 



華が •連写/ AE 巨撮影時は、設定にかかわらずプレビュー画面び表示されます。 
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動画撮影を一時停止する s 


REC PAUSE 機能を使うと、動画撮影を一時停止することびできます。 

一時停止後に撮影を再開すると、チャプター（「用語」じ] 78ページ）び挿入されます。 

广 ^グポイント- 

• -時停止をしている間は、フラッシュを使った静止画の撮影、 OREC ボタン半巧しによ 
るピント合わせ、セルフタイマーを使った撮影びでさます。 


/撮影メニューか5ジョグダイヤルで [REC PAUSE ] を選び、 0 K ボタン 

を押す 



2 ジョグダイヤルで設定を選び、 0 K ボタンを押す 

設定びセットされ、撮影メニューに戻ります。 

設定を中止するときは、 MENU ボタンを押します。 

オン ： REC PAUSE 機能（一時停止）を使う 

動画撮影中に ITREC ボタンを押すと、一時停止 • 
チャプター挿入びでさる 

オフ ： REC PAUSE 機能（一時停止）を使わない 


曝が • 動画にチャプターび挿入されていると、開始位置を選んで再生することびできます。 
〜 「開始位置を選んで動画を再生する」じ9日ページ 



M 謙の留 
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液晶の明るさをを更する 

广 ^グポイント- N 

• 液晶を明るくすると、屋外などの明るい場所でち見やすくなります。 

V_ J 

广 気をつけよう-- 

• 液晶の明るさを暗くしたまま明るい場所に移動すると、液晶モニターび映っていないよう 
に見えます。 


I 撮影（再生） 

#撮影メニュー（再生メニュー）か!5ジョグダイヤルで[液晶の明るさ]を 
選び、 0 K ボタンを押す 



2 ジョグダイヤルで明るさを調整し、 0 K ボタンを押す 

液晶の明るさびセツトされ、メニューを表示する前の状態に戻り 
ます。 

設定を中止するときは、 MENU ボタンを押します。 


華が •液晶の明るさは、再生メニューからも設定できます。 



[>3 [ユー わ)!5液晶の明るさを変更ずる 
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$ 撮影中に液晶の明るさを変更ずる 


動画撮影中に MENU ボタンを押す 

画面に液晶の明るさアイコンび表示されます。 



2 ジョグダイヤルで明るさを調整し、 0 K ボタンを押す 


r 01:27:36 0 00:18:20 


液晶の明るさびセツトされます。 


■撮影の留 
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階層を切り換える 

動画の再生方法を選ぶ 

動画の1コマを静止画に切り出ず 

開始位置を選んで動画を再生ずる 

ズーム 再生ずる_ 

静止画を回転表示ずる 
再生表示を切り換える 


I 再生の設定を変更ずる 
I オートプレイを設定•与 


実行ずる 
画像を保護ずる（プ□テクト） 
画像を コピーずる 
画像を移動ずる _ 

プリント情報を書き込む （DPOF 設定） 
カメラか5直接プリントする (PictBridge) 
動画を編集ずる 

DVD に収録する画像リストを作る 























階層を切り換える 


目的の画像を探すときに、ズームレバーを使って「一覽表示」にしたり、「アルバム」や「ドライ 
ブ」を選んだりすることびでさます。 


1 画像表术 


サムネイル表示 



[3 サムネイル 造み 101-0007 




国 BL 臨 

ari 励 

HQ/ 巧扫 


下側 W 側 


[ E 1 ドライブ _ 


旧 アルバム ^ み 101 


m 

身 

下側 

— ► 

4 


四 

1 % 

ん使用巧巧 4.0 GB 一^ 

: r 2006 04 03101 lir 

をき巧这 51 GB 

mu 

FAMILY 1 

4 FILES / 14.0 MB 


O 因/巧 S 


ドライブ表示 アルバム表示 


I画像を一覧表示する（サムネイル表示) 


画面に、縮小した画像を一覽表示でさます。縮小して一覽表示することを本書中では「サムネイル 
表示」とよびます。一覧でさる画像は、一度に6画像までです。 

#再生モードにし、ズームレバーを W 側にスライドする 

画像びサムネイル表示されます。 

画像び 7 つ！;(上ある場合は、ジョグダイヤルで画面をスク□ール 
して < ださい。 

選んだサムネイル画像を通常の大ささで表示するには、ズーム 
バーを T 側にスライドします。 


A 別のアルバムへ移動ずるには 

二とおりのち法びあります。 

-画面をジョグダイヤルでスク□ールしていさ、表示された「次のアルバム（前のアルバム)」 
にカーソルを合わせて、日 K ボタンを巧します。 

-階層を移動してアルバム表示にし、再生したいアルバムを選ぶ 
「再生するアルバムやドライブを選ぶ」じ 87 ページ 
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I 再生ずるアルバムやド弓イブを選ぶ 


サムネイル表示にする 


2 ズームレバ_を\^側にスライドする 


(3 アルバム 造み101 



FAMILY 1 


4 FILES / 14.0 MB 
〇因/の s 


アルバム表示になります。 

ジョグダイヤルで再生するアルバムび選べます。 

ズームレバーを T 側にスライドすると、選んでいるアルバムの中 
の画像びサムネイル表示されます。 


3 アルバム表示の状態で、ズームレバーを W 側にスライドずる 

ドライブ表示になります。 

ジョグダイヤルで再生するドライブび選べます。 

ズームレバーを T 側にスライドすると、選んでいるドライブの中 
のアルバムび表示されます。 


〇ドライブ 



HDD 

Si 

貧 

• 巧用な巧 

4.0 GB 一*~ 

巧き巧这 

51 GB 



〇扫 


巧化 • ここで選んだドライブは再生するドライブです。撮影した画像を保をするドライ 
〜 ブと違ラちを選んでも、画像の保を先び切り換わることはありません。 

「アルバムを作る.選ぶ」〇目]ぺージ 






















動画の再生方法を選ぶ 


動画再生ち法は、次の2つから選ぶことびでさます。 

連続再生 同じアルバム内の動画を最後まで順番に再生します。 

1ファイル選んだ動画だけを再生します。 

#再生モードにする 

/ジョグダイヤルで再生したい動画を選ぶ 
〇 0 K ボタンを▼に動かす 

動画再生アイコンび表示されます。 

タジョグダイヤルで[連続再生]または [1 ファイル]を選び、 0 K ボタンを 


押す 
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動画の 1 コマを静止画に切0出す 


動画の]コ7を静止画として切り出すことびできます。 
切り出される静止画のサイズは日. 3 M です。 


#再生モードにする 

2 ジョグダイヤルで再生したい動画を選ぶ 


〇 0 K ボタンを主へに動かず 


回夏た] 100-0001 ぞ画 


動画び再生されます。 




4 静止画に切り出したい場面で、 OK ボタンを主に動かして再生を一時停止 

ずる 

ジョグダイヤルを使うと、コマ送り（戻し）しなびら、静止画に 
切り出す場面をより正確に指定することびできます。 



b OREC ボタンを全押しずる 

選んだ場面び、静止画として切り出されます。 


M 再轰留 
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開始位置を選んで動画を再生する 


W 


動画撮影時に一時停止操作で挿入されたチヤプター(「用語」〇 ] 78ぺージ）を指定して、再生開 
始位置び選べます。 


广 で i 気をつけよう 

f 


• 撮影後の動画にチャプターを追加することはでさません。 


V 

ノ 

1 再生モードにする 



2 ジョグダイヤルで、再生したい動画を選ぶ 


画■訝巧 dP (! iDf 罕■画 


.寺.た.- 

み PLA ?、 お 
かちみ巧.点 r . •巧100:15:12 
迹リ義麵国2006.04 .03 1速輸 


タ ズームレバーを T 側にスライドする 


旧 CHAPTER 運巧100-0001 



テャノタ ー No . 1 

再生時 la 00:00:00 

® 決を_巧キャンセル 


チャプターび表示されます。 


A ジョグダイヤルでチャプターを選び、 OK ボタンを押す 


旧 CHAPTER 进み100-0001 

丘。 .BMBPWTOBSgg' 

圍處 

ロロ□□ロロロ 

チヤプタ ー No . 2 

再生時田 00:55:43 

⑩ホを巧キャンセル 


選んだチャプターの位置から、動画再生び始まります。 
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ズーム再生する 面]@ 

画像の細部び確認でさます。 

静止画をズーム再生ずる 


/再生モードにし、ジョグダイヤルでズーム再生したい静止画を選ぶ 


2 ズームレバーを T 側にスライドする 

画像び拡大表示されます。 

画面に表示された水色の枠は拡大表示されている位置を示しま 
す。 

ズームレバーを W 側にスライドすると、縮小表示されます。 

日 K ボタンを ◄ ► ▼へ動かすと、拡大表示する位置を移動で 
きます。画面に表示されている枠の位置を見なびら、調整してく 
ださい。 

ズーム再生をやめて通常の大きさに戻すには、日 K ボタンを巧し 
ます。 





























I 動画をズーム再生ずる 


/再生モードにし、ジョグダイヤルでズーム再生したい動画を選ぶ 

2 動画の再生開始後、 MENU ボタンを押す 

0 ズームレバ'—を T 側にスライドする 

画像び拡大表示されます。 

画面に表示された水色の枠は拡大表示されている位置を示しま 
す。 

ズームレバーを W 側にスライドすると、縮ル表示されます。 

日 K ボタンを ◄ ► ▲▼へ動かすと、拡大表示する位置を移動で 
さます。画面に表示されている枠の位置を見なびら、調整してく 
ださい。 


拡大表示の状態を維持したまま再生されます。 

拡大表示されているとさは、画面の左上に [ QJ び表示されま 
す。 


0 K ボタンを押ず 




!化 •再生を停止すると、ズーム再生は解除されます。 

^=========^ 
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静止画を回お表示する 


〇 


广 かポィント-\ 

• カメラを回転して撮影した静止画は、最初から回転した状態で再生されます。 

• 回転表示したままズーム再生もできます。 

V_ J 

ホ 気をつけよう- V 

• 動画は回転表示でさません。 


/再生モードにし、ジョグダイヤルで回輯表示したい静止画を選ぶ 



2 0 K ボタンを▼へ動かす 

3 ジョグダイヤルで静止画を回輯する 


9の 


硬♦巧定 



ジョグダイヤルを回すごとに、静止画び9日度ずつ回転します。 


A OK ボタンを押す 

回転表示の状態びセツトされます。 

回転表示をやめて元に戻すには、日 K ボタンを▼に動かします。 


巧が •電源を切っても回転表示の状態は有効です。ただし、プ□テクトされている静止 
~ 画や□ック状態の SD カード内にある静止画の回転表示の状態は無効になります。 

• 回転表示した静止画は、サムネイル表示時も回転して表示されます。 

• 他の機器やパソコンで再生した場合、回転表示されない場合びあります。 



















再生表示を切り換える 面]垣] 


再生画像の表示状態を切り換えることびでさます。 

1 再生モードにし、ジョグダイヤルで画像を選ぶ 

2 0 K ボタンを押す 
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再生の設定を変更する 


再生の設定変更のほかに、画像の保護や印刷に関する設定びでさます。 
電源を切ったり、オートパワーオフび働いたりしても、設定内容は保持されます。 

f 再生モードで MENU ボタンを押す 



2 ジョグダイヤルでメニュー項目を選び、 0 K ボタンを押す 


■再生メニュ ー 

DPOF 
PictBridge j 

/w 

Isf 


IP 

DVD 作ぶリスト 

巧豆の明るさ 

傷な了 




3 設定画面で目的の設定をする 

設定び終了すると再生メニューに戻ります。 

4 再生メニューを終了するときは、 MENU ボタンを押す 

再生状態になります。 


>再生メニュー設定時のボタン操作 


画面 

ボタン*レパー^^^^ 

メニュー項目表示時 

設定項目表示時 

0 K 

選択されている項目に決定 

0 K ボタン ▲ 

メニュー項目の選択 

設定項目の選択 

日 K ボタン ▼ 

メニュー項目の選択 

設定項目の選択 

0 K ボタン ► 

選択されている項目に決定 

0 K ボタン ◄ 

- 

前の画面に戻る 

ジョグダイヤルち 

メニュー項目の選択 

設定項目の選択 

ジョグダイヤル左 

メニュー項目の選択 

設定項目の選択 

MENU 

再生の状態に戻る 

再生メニューに戻る 

モードレバーが面] 

撮影の状態に戻る 

モードレバー因 

再生の状態に戻る 


■重援用 
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A 再生メニュー 


メニュー名 

概要 

参照 

消去 

画像の消去 

] ]已 

オー h プレイ 

オートプレイをする画像の種類やパターンなどの設定、および 
オートプレイの実行 

97 

プ□テクト 

画像を保護して、読み出し専用にする 

99 

コピー 

画像のコピーをする 

102 

移動 

画像を別のアルバムに移動する 

104 

DPOF 

プ U ントしたい画像の選択、枚数指定や日付表示の設定 

106 

Piet 巨 rid 呂 e 

カメラをプ U ンターに直接つないで印刷する 

109 

動画編集 

動画の不要部分を削除する 

111 

DVD 作成 U ス h 

保をした画像を DVD にコピーするための U ストを作成する 

113 

液晶の明るさ 

液晶モニターの明るさ設定 

82 

セットアップ 

セットアップメニューへ移動 

122 
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ン 

ランダムで再生 
パターン]で再生 
パターン2で再生 
アニメーシヨンを使用しない 


オートプレイを設定-実行する 


W 〇 


画像を順番に自動再生します。 


Ig — トプレイを設定ずる 


再生メニューか5ジョグダイヤルで[オートプレイ]を選び、 0 K ボタンを 
押す 

オートプレイメニュー画面び表示されます。 



ク 


ジョグダイヤルで設定項目を選び、 0 K ボタンを押す 



実行する 
対象画像 
アルパム 
再生間隔 
アニメーション 


オートプレイを実行する 
オートプレイをする画像の種類を選ぶ 
オートプレイをするアルバムを選ぶ 
画像を切り換える間隔を選ぶ 
画像切換えのノ くターンを選ぶ 


ブ 


ジョグダイヤルで目的の設定項目を選び、 0 K ボタンを押す 

選んだ設定項目びセツトされ、オートプレイメニュー画面に戻ります。 

巧象画像 

静止画 ：静止画だけ再生 

動画 ：動画だけ再生 

静止画&動画 ：動画と静止画の両方を再生 

DVD 作成 U スト： DVD 作成 U ストに設定した動画や静止画を再生 

「 DVD に収録する画像 U ストを作る」 [> ] ]3ぺージ 


アルバム 

現在のアルバム 
すべてのアルバム 
再生間隔 
] 秒 
3秒 
己砂 
]日砂 


:現在選ばれているアルバムだけを再生 
:すべてのアルバムを再生 


1砂間隔で画像を切り換える 
3秒間隔で画像を切り換える 
己秒間隔で画像を切り換える 
10砂間隔で画像を切り換える 


3 

シ T 2 
-ムンン 
メダ-- 
ニンタタし 
アラパパな 


■重 S 用 
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みモ • すートプレイの間、すートノ（ワーすフは働さません。 

〜 • 再生間隔の設定内容は静止画のみ有効です。 

•対象画像で [ DVD 作成 U スト]び選択されている場合は、アルバムの設定は無効 
になります。 


IH - トプレイを実行ずる _ 

f 再生メニューか！5ジョグダイヤルで[オートプレイ]を選び、 0 K ボタンを 
押す 

オートプレイメニュー画面び表示されます。 

么 ジョグダイヤルで[実行する]を選び、 0 K ボタンを押す 

オートプレイび始まります。 

再生中に日 K ボタンを▲へ動かすと、一時停止/再開でさます。 
日 K ボタンを▼へ動かして終了するまで、オートプレイは繰り返 
されます。 
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画像を保護する（プ□テクト） m [B 


画像を誤って消去しないように、読み出し専用データにします。このことをプ□テクトといいます。 

广 4 A 気をつけよう- 

• プ□テクトされている画像でも、フオーマツトをすると画像はすべて消去されてしまいま 
す。消去された画像は元には戻りません。 

V_ J 

I 画像を選んでプ□テク 

/再生メニューか5ジョグダイヤルで[プ□テクト]を選び、 0 K ボタンを 

押ず 



2 ジョグダイヤルでプ□テクトする画像を選び、 0 K ボタンを押ず 

プ□テクトする画像の下に [ Ea ] び表示されます。 

プ□テクトを解除したいとさは、もう一度日 K ボタンを押しま 
す。 

プ□テクトしたい画像び複数ある場合は、この手順を繰り返しま 
す。前のアルバム/次のアルバムへは、 0 K ボタンを◄►へ動 
かして移動でさます。 


〇 ▼ボタンで[決定]を選び、 0 K ボタンを押す 

プ□テクトび実行され、再生メニューに戻ります。 

プ□テクトを実行しないとさは、[キャンセル]を選び、日 K ボタンを押します。 

>拡大表示して画像を確認したいときは 

手順2で、ズームレバーを T 側にスライドします。 

拡大表示で W 側にスライドすると、プ□テクト設定の画面に戻ります。 

A アルバム内の全画像をプ□テクトしたいときは 

手順2で、日 K ボタンを▼へ動かして[すべて選択]を選び、日 K ボタンを押します。 


タメ = • プ□テクトされている画像には再生画面やプ□テクト設定時に [ED] び表示さ 
れます。 

• SD カード全体をプ□テクトするには、「誤消去防止について」 ( C > ]4ページ） 
をご覽ください。 

• 大量の画像を一度にプ□テクトすると、処理に数時間かかる場合びあります。 



■星 S 用 
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IBB (ムをプ□テクトする 


アルノ くム内のすべての画像をプ□テクトすることびできます。 


/再生メニューの[プ□テクト]を選び、 0 K ボタンを押す 


2 ズームレバ_を\^側にスライドする 


〇 ジョグダイヤルでプ□テクトするアルバムを選び、 0 K ボタンを押す 

プ□テクトするアルバムの下に [ ED ] (黒色）び表示されます。 
プ□テクトを解除したいとさは、もう一度日 K ボタンを巧しま 
す。 

プ□テクトしたいアルバムび複数あるときは、この手順を繰り返 
します。 

プ□テクトされている画像とプ□テクトされていない画像び混在 
しているアルバムの下には、 [ ED ] (灰色）び表示されます。 

* 0 K ボタンを▼に動かして[決定]を選び、 0 K ボタンを押す 

プ□テクトび実行され、再生メニューに戻ります。 

中止するときは、[キャンセル]を選び、日 K ボタンを巧します。 

A すべてのアルバムをプ□テクトしたいときは 

手順3で、日 K ボタンを▼へ動かして[すべて選択]を選び、日 K ボタンを押します。 
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1(:^ □テクトを解除ずる 


再生メニューの[プ□テクト]を選び、 0 K ボタンを押す 


ク 


ジョグダイヤルでプ□テクトを解除する画像を選び、 0 K ボタンを押す 

プ□テクトを解除する画像の下の [ED] び消えます。 
解除を取り消したいとさは、ちう一度日 K ボタンを巧します。 
解除したい画像び複数ある場合は、この手順を繰り返します。 


[EI プロテクト 造■み 101-0001 

み函函 


度[のアルバム 


(‘すべて a が） （ T すべて麟お) ■ 
C ま定つ （ :キャンセル: ） 
⑩巧除_ OQ _巧扫 


夕 


0 K ボタンを▼に動かして[決定]を選び、 0 K ボタンを押す 


プ□テクトの解除び実行され、再生メニューに戻ります。 

中止するとさは、[キャンセル]を選び、日 K ボタンを巧します。 

A アルバム内の全画像をプ□テクト解除するには 

手順2で、日 K ボタンを▼へ動かして[すべて解除]を選び、日 K ボタンを押します。 


クメモ • DPOF 設定された画像には 、 [rt ] び表示され、プ□テクト解除できません。解 
~ 除するときは、 DPOF の設定を解除します。 

「 DP 日 F 設定を解除する」〇 ] 日8ぺージ 


M 星の留 
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画像をコピーする 


面国 


广 る i 気をつけよう-- 

• 画像のコピーをするときは、 AC アダプターを接続した状態で行ってください。 

コピー中にバッテ U - 残量びなくなると、コピーを中止して自動的に電源び切れます。 
この場合は、 AC アダプターに接続するか、バッテ U —を十分に充電した状態で再度コ 
ピーを行ってください。 

V_ J 

I 再生メニューか5ジョグダイヤルで[コピー]を選び、 0 K ボタンを押す 

メッセージび表示されます。 


2 ジョグダイヤルで[次へ]を選び、 0 K ボタンを押す 




3 ジョグダイヤルでコピーする画像を選び、 0 K ボタンを押す 

コピーする画像の下に [ & ] び表示されます。 

コピー対象からはずしたいときは、もう一度日 K ボタンを押しま 
す。 

コピーしたい画像び複数ある場合は、この手順を繰り返します。 
前のアルバム/次のアルバムへは、日 K ボタンを◄►へ動かし 
て移動でさます。 


還* 100-0008 


因コピ- 


^ 

^ァルバム 

— (すべて週が）（すべてな巧) 
("巧を）キャンセル j 
⑩掛尺_ OQ _ 


A OK ボタンを▼に動かして[決定]を選び、 0 K ボタンを押す 

メッセージび表示されます。 

コピーをしない場合は、[キャンセル]を選び、日 K ボタンを押します。 

5 ジョグダイヤルで[次へ]を選び、 0 K ボタンを押す 


コピー巧のアルバムを 
指定して<ださい 

R る） 
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6 ジョグダイヤルでコピー先のドライブを選び、 0 K ボタンを押す 

因コピ- 

HDD 


をき巧巧 _ 1270 MB 

瓜まを（©キャンセル 


7 ジョグダイヤルでコピー先のアルバムを選び、 0 K ボタンを押す 

新しいアルバムにコピーするときは、日 K ボタンを▼へ動かして 
[新規作成]を選び、日 K ボタンを押します。ジョグダイヤルで 
アルバムの種類を選び、日 K ボタンを押します。 

コピーび終了すると再生メニューに戻ります。 


>拡大表示して画像を確認したいときは 

手順3で、ズームレバーを T 側にスライドします。 

拡大表示で W 側にスライドすると、コピー設定の画面に戻ります。 

>アルバム内の全画像をコピーしたいときは 

手順3で、日 K ボタンを▼へ動かして[すべて選択]を選び、日 K ボタンを押します。 


看化 • 長時間の動画や大量の画像を一度にコピーすると、処理に数時間かかる場合びあ 
〜 ります。 


[3 コピー な >101 



2006ぶ4 0も101 


C 巧な巧ぶ） 
瓜ホを_ 巧る 



M 再轰留 
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画像を巧動する 


面国 


撮影した画像を別のアルノ くムに移動します。 


广 る i 気をつけよう 、 

• 画像の移動をするとさは、 AC アダプターを接続した状態で行ってください。 

画像の移動中にバッテ U —残量びなくなると、移動を中止して自動的に電源び切れます。 
この場合は、 AC アダプターに接続するか、バッテ U —を十分に充電した状態で再度移 
動を行ってください。 

\_/ 


/再生メニューか5ジョグダイヤルで[移動]を選び、 0 K ボタンを押す 



2 ジョグダイヤルで[次へ]を選び、 0 K ボタンを押す 



3 ジョグダイヤルで移動ずる画像を選び、 0 K ボタンを押ず 

移動する画像の下にい'•田]び表示されます。 

移動対象からはずしたいとさは、ちう一度 0 K ボタンを押しま 
す。 

移動したい画像び複数ある場合は、この手順を繰り返します。 


前のアルバム/次のアルバムへは、日 K ボタンを◄►へ動かし 
て移動でさます。 

A OK ボタンを▼に動かして[決定]を選び、 0 K ボタンを押す 

メッセージび表示されます。 

移動をしない場合は、[キャンセル]を選び、日 K ボタンを押します。 


因を巧 

裳* 100-0008 1 

量 

mm 

呼 

I 

茨のアルバム 

^ (すべて■が）（すべて巧な） 

r まをキャンセル） 

I ⑩巧が 

OQ I 
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5 ジョグダイヤルで[次へ]を選び、 0 K ボタンを押す 



6 ジョグダイヤルで移動先のドライブを選び、 0 K ボタンを押す 


因な助 



HDD 

浅 

謀 


^进がファイル 

626 MB 

巧き巧巧 1270 MB 

⑩ホ定（©キャンセル 


移動元と移動先のドライブび同じときは「選択ファイル」とその 
サイズは表示されません。 

例： SD カードから移動するとさ 


7 ジョグダイヤルで移動先のアルバムを選び、 0 K ボタンを押す 



新しいアルバムに移動するとさは、日 K ボタンを▼へ動かして 
[新規作成]を選び、日 K ボタンを押します。 

ジョグダイヤルでアルバムの種類を選び、 0 K ボタンを押しま 
す。 

移動び終了すると再生メニューに戻ります。 


♦ィ拡大表示して画像を確認したいときは 

手順3で、ズームレバーを T 側にスライドします。 

拡大表示で W 側にスライドすると、移動設定の画面に戻ります。 

A アルバム内の全画像を移動したいときは 

手順3で、日 K ボタンを▼へ動かして[すべて選択]を選び、日 K ボタンを押します。 


!化 • 長時間の動画や大量の画像を一度に移動すると、処理に数時間かかる場合びあり 





























プリント情巧を書を込む （ DPOF 設定） 国 


プ U ントしたい画像に、枚数指定や日付表示を DPOF 形式（「用語」 C> ] 78ページ）で設定します。 

かポィント-- 

• SD カードをお店に持って行くだけで、簡単にプ U ントでさます。 

• DPOF 対応プ IJ ンターを使えば、ご家庭でもプ U ントできます。 

\_ y 

广 iA 気をつけよう - - 

• DPOF 設定できるのは、 SD カード内の静止画だけです。先に HDD から SD カードに 
画像をコピーしておいてください。 

「画像をコピーする」〇]日2ぺージ 

V_ y 


( DPOF を設定ずる 


/再生メニューか!5ジョグダイヤルで [ DPO 鬥を選び、 0 K ボタンを押す 

再生ドライブび HDD に設定されている場合、 「DP 日 F の対象画 
像は SD カード内の静止画だけです」とメッセージび表示されま 
す。 

ジョグダイヤルで旧 D へ]を選び、日 K ボタンを押してくださ 
い。 


2 ジョグダイヤルで[設定する]を選び、 0 K ボタンを押す 


DPOF 


DPOF を設定または巧なします 
<1ふ-(すべて解な） 



3 ジョグダイヤルで設定する画像を選び、 0 K ボタンを友▼へ動かして枚数 

を設定する 


囚 DPOF a 100-0021 



一げぺて ■ が ） TOTAL 0000 
C ま定 ） C キャンセ皮） 

OQ 


前のアルバム/次のアルバムへは、日 K ボタンを◄►へ動かし 
て移動でさます。 

枚数は]画像につさ最大99枚まで設定でさます。 
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4 枚数設定が終わつた5 0 K ボタンを押す 


5 ジョグダイヤルで[決赶を選び、 0 K ボタンを押ず 

ファイル作成の確認のメッセージび表示されます。 


6 ジョグダイヤルで[はし、]を選び、 0 K ボタンを押ず 



曰時の印刷確認のメッセージび表示されます。 


ジョグダイヤルで[はい]または[いいえ]を選び、 0 K ボタンを押す 

プ U ント情報のファイルび作成され、再生メニューに戻ります。 



>拡大表示して画像を確認したいときは 

手順 3 で、ズームレバーを T 側にスライドします。 

拡大表示で W 側にスライドすると、 DPOF 設定の画面に戻ります。 

A アルバム内の全画像をプリントしたいときは 

手順 3 で、 日 K ボタンを ▼へ 動かして[すべて選択]を選び、 日 K ボタンを押します。 
次に、 日 K ボタンを 主▼へ 動かして枚数を設定します。 


ク メモ • DPOF 設定されている画像には [ ED ] マークび表示されます。 

〜 •指定できるプ U ント枚数は、]画像につき 99 枚までです。また、同一 SD カー 
ド内でプ IJ ント指定できる画像数は、 999 画像までです。ただし、同一 SD 力一 
ド内で指定できる最大プ U ン 卜数は 9,999 枚までに制限されます。 

• 画像の日付は写真のち下隅にプ U ントされます。 

•写真にプ IJ ントする日付は、カメラに設定された日付によります。正しい日付を 
写真にプ IJ ントするためには、画像を撮影する前にカメラの日付設定をチェック 
してください。 

「日付.時刻を合わせる」 じ 27 ページ 

•プ U ンターの種類によっては、 DPOF に対応していない場合もありますので、ご 
ミ主意 < ださい。 
























Idpof 設定を解除ずる 


/再生メニューか5ジョグダイヤルで [ DPO 鬥を選び、 0 K ボタンを押す 

再生ドライバび HDD に設定されている場合、 「 DPOF の対象画像は SD カード内の静止画だ 
けです」とメッセージび表示されます。 

ジョグダイヤルで旧〇へ]を選び、日 K ボタンを押してください。 


i ジョグダイヤルで[ずべて解除]を選び、 OK ボタンを押す 

解除を確認するメッセージび表示されます。 


DP 0 F を設定または巧なします 


C R まするん化ホ 


クジョグダイヤルで[はい]を選び、 OK ボタンを押ず 

プ□テクト設定の解除を確認するメッセージび表示されます。 


すべての DP 0 F 1 S 定を规まします 


にいいえ） 


A ジョグダイヤルで[はい]または[いいえ]を選び、 OK ボタンを押す 



はい ： DPOF 、 およびプ□テクトび解除されます。 

いいえ： DPOF は解除されますび、プ□テクトは設定されたま 
まです。 


再生メニューに戻ります。 
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ピクトブリッジ 

カメラか6直接プリントする （ PictBridge ) 国 


PictBridge (「用語」じ ] 78ぺージ）に対応しているプ U ンターを使うと、パソ〕が 

ンを使わずにカメラから直接プ U ントでさます。 。/ 

PictBridge 

^ホ 気をつけよう- 


• 静止画を印刷するとさは、 AC アダプターを接続した状態で行ってください。 

印刷中にバッテ IJ - 残量びなくなると、印刷を中止して自動的に電源び切れます。この 
場合は、 AC アダプターに接続するか、バッテ U —を十分に充電した状態で再度印刷を 
行ってください。 

• 円 ctBrid 呂 e に対応しているすべてのプ U ンターとの接続を保証するものではありません。 
• プ U ンターとの接続中に USB ケーブルを抜くと、正常に動作しなくなる場合びあります。 


再生メニューか5ジョグダイヤルで [ PictBridge ] を選び、 0 K ボタンを 
押ず 



2 ジョグダイヤルでプリントする静止画を選び、 0 K ボタンを▲▼へ動かし 

て枚数を設定ずる 


旧 Pic 旧 ridge ^4^100-0025 

HKij 

一け■ベて wo TOTAL 00 ■ 

C ホを ）[ キャンセル） 

瓜巧を _ QQ _ 


前のアルノ くム/次のアルノ くムへは日 K ボタンを ◄ ► へ動かして 
移動でさます。枚数は全部で最大99枚まで設定でさます。 


3 


枚数設定が終わった5 OK ボタンを押す 


A ジョグダイヤルで[決赶を選び、 OK ボタンを押す 

プ IJ ンター接続のメッセージび表示されます。 

5 USB ケーブルでカメラとプリンターを接続する 

接続び完了すると、印刷設定画面び表示されます。 


M 星の留 
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6 ジョグダイヤルで設定項目を選び、 0 K ボタンを押す 

用紙サイズ：印刷する用紙サイズを選ぶ 
レイアウト：印刷レイアウトを選ぶ 
用紙タイプ：印刷する用紙のタイプを選ぶ 
曰付印刷 ：撮影曰時を印刷するか選ぶ 


設定でさる値は、接続するプ U ンターによって異なります。 
用紙サイズを変更すると、レイアウトと用紙タイプの値はク U ア 
されます。 

7ジョグダイヤルで設定内容を変更し、 0 K ボタンを押す 


〇 0K ボタンを▼に動かして [EP 刷]を選び、 0K ボタンを押す 

印刷び始まります。 

印刷び終了すると、手順2の枚数設定の画面に戻ります。 

追加の印刷びなければ、 MENU ボタンを巧します。 

「 US 目ケーブルを抜いてください」というメッセージび表示されたら、カメラ、プ U ンター 
から USB ケーブルをはずします。 

A 拡大表示して画像を確認したいとさは 

手順2で、ズームレバーを T 側にスライドします。 

拡大表示で W 側にスライドすると、円 ctBrid 呂目設定の画面に戻ります。 

A アルバム内の全画像をプリントしたいときは 

手順2で枚数を設定する前に 0 K ボタンを押してから、ジョグダイヤルで[すべて選択]を選 
び、日 K ボタンを巧します。 

次に、日 K ボタンを▲▼へ動かして枚数を設定します。 


PictBridge 


►用«サイス 

プリンター巧を 
プリンター巧を 
プリンター巧を 
プリンター巧を 

レイアウト 

用巧タイプ 

曰が印刷 

(印刷）（キャンセル） 


〇巧が_0巧® 


巧化 • 指定できるプ U ント枚数は99枚までです。 

〜 • プ IJ ンターの種類によっては、円な目 ridge に対応していない場合もありますの 

マ、 ごごち音ドク"い 

• プ U ンターに接続するとさは、 AC アダプターを使ってください。 

• HDD と SD 力ー ドの画像は同時に指定でさません。 
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動画を編集する 


W 


指定したポイント（位置）より前、または後ろの部分を削除することびできます。 

广 ¢1気をつけよう- 


I 動画を編集するとさは、 AC アダプターを接続した状態で行ってください。 

印刷中にバッテ IJ - 残量びなくなると、編集を中止して自動的に電源び切れます。この 
場合は、 AC アダプターに接続するか、バッテ U —を十分に充電した状態で再度編集を 
行ってください。 

I 編集した動画は、元には戻せません。 

元の動画を残しておさたいとさは、編集する前にコピーしてください。 

「画像をコピーする」じ]日2ぺージ 
I プ□テクト設定されている動画は、編集できません。 


#再生モードで編集ずる動画を表示ずる 

2 MENU ボタンを押し、再生メニューか5ジョグダイヤルで[動画編集]を 

選び、 0 K ボタンを押ず 

動画編集画面び表示されます。 



3 


0 K ボタンを主へ動かして再生する 


画■穿 ISffdP 議卢鹽■画 


%勺が 

P PLAY 

.' ホ00:15:12 
迹リ WMM 2006.04.的城伽 


4 編集ずるポイントで OK ボタンを▲へ動かして、再生を一時停止する 

ジョグダイヤルでコマ送り（戻し）しなびら、編集するポイントを表示します。 

5 ポイントを決めた5、 OK ボタンを押す 


M 重の留 
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6 ジョグダイヤルで編集内容を選び、 0 K ボタンを押す 

編集内容を確認するメッセージび表示されます。 

前を削除 

:指定したポイントより前の部分を削除する 
後ろを削除 

:指定したポイントより後ろの部分を削除する 
サムネイル画面に指定 

:指定したポイントを通常表示画面およびサムネイル画面 
_ にする _ 

戻る：動画編集画面に戻る 

7 ジョグダイヤルで[はい]または[いいえ]を選び、 0 K ボタンを押す 

編集の終了後、再生メニューに戻ります。 




A 動画編集時のボタン操作 


状態 

ボタン 

停止 

再生 

一時停止 

0 K 

表示切換 

編集ポイント指定 

日 K ボタン主 

再生 

一時停止 

再生 

日 K ボタン ▼ 

- 

停止 

〇にボタン^ 

- 

ワンタッチ U プレイ 

日 K ボタン ► 

- 

ワンタッチスキップ 

ジョグダイヤル左 

- 

早戻し 

コマ戻し 

ジョグダイヤルち 

- 

早送り 

コマ送り 


A ヴムネイル画面 

-動画編集で「サムネイル画面に指赴をしていない動画は、先頭の場面び自動的にサムネイ 
ル画面になっています。 

-特徴的な場面をサムネイル画面に指定しておけば、サムネイル表示したときに目的の動画を 
探しやすくなります。 

-「サムネイル画面に指定」をしている動画を編集すると、編集で削除した部分に「サムネイ 
ル画面に指定」した場面び含まれていなくても、編集後の先頭場面び自動的にサムネイル画 
面となります。 


タメモ •空さ容量びない場合は、動画編集でさません。画像を消去するか、パソコンなど 
〜 に画像を移動して、空さ容量を増やしてください。 

• 指定したポイントと実際に編集されるポイントは、多少ずれることびあります。 
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DVD に収録する画像リストを作る m 国 


HDD に保存されている画像から、 DVD に収録する画像をあらかじめ選びだしておくことびでさます。 
作成した画像 U ストは、パソコンと付属のアプ U ケーシヨンソフトウェアを使って、簡単に DVD 
を作成することびでさます。 

「DVD 作成 U ストを使って DVD を作成する」〇 ] 己1ぺージ 

また、作成した画像 U ストは、オートプレイで再生して確認することもできます。 

「オートプレイを設定•実行する」〇 97ページ 


广 4 A 気をつけよう- 

• DVD 作成 U ストで設定できる画像は、 HDD に保をされている画像だけです。 

V_/ 


/再生メニューか5ジョグダイヤルで [ DVD 作成リスト]を選び、 0 K ボタン 

を押す 



SD カードび再生するドライブに設定されていると、 「DVD 作成 
U ストの対象画像は HDD 内の画像だけです」とメッセージび表 
示されます。 

ジョグダイヤルで [HDD へ]を選び、日 K ボタンを巧します。 


2 ジョグダイヤルで[はい]または[いいえ]を選び、 0 K ボタンを押す 

[はい]を選ぶと既をのデータを読み込みます。 

[いいえ]を選ぶと既存のデータをク U アし、新規データを作成 
します。既存のデータびない場合、この画面は表示されません。 


DVD 作ぶリスト 


既巧のデータを訪み込みますか？ 


3 ジョグダイヤルで[ディスク容量]を選び、 0 K ボタンを押ず 


DVD 作ぶリスト 

巧お機巧 [PC 

► ディスク容量 4.7 GB 


ディスク容量は、 1.4G 目、 4.7G 目、8.己 G 目の3種類から選べ 
ます。 


( まを三 (5 ヤンセル） 


4 ジョグダイヤルで DVD の容量を選び、 0 K ボタンを押す 


5 ジョグダイヤルで[決赶を選び、 0 K ボタンを押す 









































6 ジョグダイヤルで DVD に収録する画像を選び、 0 K ボタンを押す 

選んだ画像の下に[<^]び表示されます。 

この手順を繰り返して DVD に収録する画像を選びます。 

前のアルバム、次のアルバムへは、 0K ボタンを◄►へ動かし 
て移動でさます。 


> 0 K ボタンを ▼ に動かして[決定]を選び、 0 K ボタンを押ず 

DVD 作成 U ストファイルび作成され、再生メニューに戻ります。 

A 拡大表示して画像を確認したいときは 

手順6で、ズームレバーを T 側にスライドします。 

拡大表示で W 側にスライドすると、 DVD 作成 U スト設定の画面に戻ります。 

A アルバム内の全画像を収録したいときは 

手順6で、日 K ボタンを▼へ動かして[すべて選択]を選び、日 K ボタンを押します。 


巧化 • 作成する DVD のメニュー背景画面に撮影した静止画を指定することびできます。 
〜 DVD に収録する画像を選ぶときに、メニュー背景画面にしたい静止画を*^ IREC 

ボタンを巧して指定します。指定した画像の下に[ゴ](背景画面に使用）また 
は[•^](背景画面に使用、およびディスクにも収録）び表示されます。 

• 選んだ画像の総容量び指定の DVD 容量を超えた場合は、再度]枚のディスクに 
収まるように画像を選びなおしてください。 

• 1枚のディスクに収録できる画像数は、99画像までです。 

• DVD 作成 U ストに設定されている画像には [ED] マークび表示されます。 

DVD 作成 U ストに設定されている画像を消去する場合は、プ□テクトを解除して 
ください。 DVD を作成する前に DVD 作成 U ストに設定されている画像を消去し 
た場合は、 DVD 作成時にエラーび出る場合びありますので、 DVD 作成 U ストを 
作り直してください。 

「画像を保護する（プ□テクト)」〇 99ぺージ 


EIDVD 作ぶリスト逃み 100-0021 



(すべて ■巧) 00.0 GB /0 Q 
C 巧をヤンセル） 
巧_ 〇巧景 _ 


114 












i 像を選ザして消去ずる 

'ルバムごと消去ずる 

ライブ内のファイルをすべて消去する 



















画像を選択して消去する 


選んだ複数の画像をまとめて消去でさます。 

广 気をつけよう-- 

• 一度消去した画像は元に戻せません。 

• プ□テクトされている画像は、消去できません。 

「画像を保護する（プ□テクト)」¢99ぺージ 

V_ J 


1 MENU ボタンを押す 

2 ジョグダイヤルで[消去]を選び、 0 K ボタンを押す 

消去メニューび表示されます。 

3 ジョグダイヤルで[選択消去]を選び、 0 K ボタンを押ず 


消去 

坦巧消去 

( H ) キャンセル 

タジョグダイヤルで消去したい画像が保存されているアルバムを選び、 

ズームレバ'—を T 側にスライドする 


廚消ま 连み 1 〇 1 



r まを）キャンセル: ) 

瓜进巧 _〇且_ 


5 ジョグダイヤルで消去する画像を選び、 0 K ボタンを押す 

選んだ画像の下に[廊]び表示されます。 

消去する画像び複数あるとさは、この手順を繰り返します。 

前のアルバム、次のアルバムぺま、日 K ボタンを◄►へ動かして 
移動でさます。 

プ□テクトされている画像は選べません。 


6 OK ボタンを▼に動かして[決定]を選び、 OK ボタンを押す 

消去を確認するメッセージび表示されます。 


裳み101-0007 


廊消去 


aBE ： 

一 (すべて g が）（すべてな巧 ) f 
C 巧を ）[ キャンセル） 
⑩拟尺_ HQ 巧 扫_ 
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ジョグダイヤルで[はい]を選び、 0 K ボタンを押す 



消去び終了すると、メニューに戻ります。 

消去しない場合は[いいえ]を選び、日 K ボタンを押します。 


A 拡大表示して画像を確認したいときは 

手順己で、ズームレバーを T 側にスライドします。 

拡大表示で W 側にスライドすると、消去の画面に戻ります。 

A アルバム内の全画像を消去したいときは 

手順己で、日 K ボタンを▼へ動かして[すべて選択]を選び、日 K ボタンを押します。 


晒が • SD カードび □ ック状態の場合、 SD カード内の画像は消去でさません。 

〜 「誤消去防止について」じ]4ぺージ 

•アルバム内のすべての画像を消去しても、アルバムは消去されません。アルバム 
を消去するには、アルノくムの消去を行ってください。 

「アルバムごと消去する」じ]]8ページ 











アルバムごと消去する 


複数のアルバムをまとめて消去でさます。 

广 気をつけよう-- 

• 一度消去した画像は元に戻せません。 

• プ□テクトされている画像は、消去できません。 

「画像を保護する（プ□テクト)」¢99ぺージ 

V_ J 

I 消去メニューか5、ジョグダイヤルで[選択消去]を選び、 0 K ボタンを 
押ず 


2 ジョグダイヤルで消去ずるアルバムを選び、 0 K ボタンを押ず 

選んだアルバムの下に[@]び表示されます。 

消去するアルバムび複数あるとさは、この手順を繰り返します。 


3 0 K ボタンを▲▼に動かして[決定]を選び、 0 K ボタンを押す 

消去を確認するメッセージび表示されます。 


而消ま 還み101 

贫 

一 -V —' 

ん (すべて週が） （ :すべて巧な) 一 
r まを） G キャンセル: ) 
瓜进が_〇且_ 


4 ジョグダイヤルで[はしリを選び、 OK ボタンを押す 



消去び終了すると、メニューに戻ります。 

消去しないとさは[いいえ]を選び、日 K ボタンを巧します。 

プ□テクトされている画像びある場合は、プ□テクトされている 
画像外び消去されます。 


A ドライブ内の全アルバムを消去したいときは 

手順2で、日 K ボタンを▼へ動かして[すべて選択]を選び、日 K ボタンを押します。 


タメモ • SD カードび□ック状態の場合、 SD カード内のアルバムは消去でさません。 
〜 「誤消去防止について」じ> ]4ぺージ 
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ドライブ巧のファイルをすべて消去する 


選んだドライブの内容をすべて消去でさます。 

^ ¢1気をつけよう- 


一度消去した画像は元に戻せません。 

プ□テクトされている画像は、消去でさません。 
「画像を保護する（プ□テクト)」0 99ページ 


#消去メニューか5、ジョグダイヤルで[全画像消去]を選び、 0 K ボタンを 
押す 

2 ジョグダイヤルで消去ずるドライブを選び、 0 K ボタンを押ず 

消去を確認するメッセージび表示されます。 



3 


ジョグダイヤルで[はい]を選び、 0 K ボタンを押す 



消去び終了すると、メニューに戻ります。 

消去しないとさは[いいえ]を選び、日 K ボタンを押します。 

プ□テクトされている画像びある場合は、プ□テクトされている 
画像外び消去されます。 


巧化 • SD カードび□ック状態の場合、 SD カードの内容は消去でさません。 
〜 「誤消去防止について」〇14ぺージ 


M 雲の留 
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カメラの基本設定 



-卜八。 


液晶連動 
デオ出ホ 
ANGUAGE 
ステム 


D を設定ずる 


S 本設定を変更ずる 


ーオフ 
POWER 























カメラの基本設定を変更する 


このカメラを使うときの環境を設定します。このことをセットアップといいます。 
電源を切ったり、オートパワーオフび働いたりしても、設定内容は保持されます。 

# MENU ボタンを押す 


ク 


ジョグダイヤルで[セットアップ]を選び、 0 K ボタンを押す 


■操おメニユー /なみ 

Uh REC PAUSE 

"* 品の明るさ/黨 oj / 

ドライブ&アルバム\固 X 
巧了 、扁) 


3 ジョグダイヤルでメニュー項目を選び、 0 K ボタンを押す 

選んだメニュー項目の設定項目び表示されます。 


4 ジョグダイヤルで目的の設定項目を選び、 0 K ボタンを押す 

選んだ設定項目びセツトされ、セツトアップメニューに戻ります。 



5 セットアップメニューを終了するときは、モードレバーで目的のモードに 

移動する 
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A セツトアップメニュー設定時のボタン操作 


A セットアップメニユ- 


メニュー名 

概要 

参照 

サウンド 

起動音、操作音、シャッター音の設定 

124 

LED 

フ□ント LED の設定 

125 

オートパワーオフ 

オートパワーオフの設定 

126 

液晶連動 POWER 

液晶モニター開/開による電源の入/切を設定 

127 

LAN 設定 

クレードルを使った DVD レコーダーとの LAN 接続設定 

160 

ビデオ出力 

カメラと接続する映像機器のビデオ出力ち式を設定 

128 

LANGUAGE 

画面に表示される言語の設定 

129 

日時設定 

曰時と日時表示形式の設定 

27 

システム 

システムの U セツトやドライブのフォーマツトの実行など 

130 


画面 

ボタン-レバ^^^ 

メニュー項目表示時 

設定項目表示時 

0 K 

選択されている項目にミ夫定 

0 K ボタン ▲ 

メニュー項目の選択 

設定項目の選択 

0 K ボタン ▼ 

メニュー項目の選択 

設定項目の選択 

0 K ボタン ► 

選択されている項目にミ夫定 

- 

0 K ボタン， 

撮影メニューまたは 
再生メニューに戻る 

前の画面に戻る 

ジョグダイヤルち 

メニュー項目の選択 

設定項目の選択 

ジョグダイヤル左 

メニュー項目の選択 

設定項目の選択 

MENU 

元のメニューに戻る 

セットアップメニューに戻る 

モードレバー国面] 

撮影の状態に戻る 

モードレバー旧 

再生の状態に戻る 


カメラの基本設定 
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サウンド 


カメラを操作したとさの音（カメラ起動時/操作時/静止画撮影時）を設定します。 

f セットアップメニューか5、ジョグダイヤルで[サウンド]を選び、 0 K 
ボタンを押す 

ヴウンド設定画面び表示されます。 


2 ジョグダイヤルで項目を選び、 0 K ボタンを押す 

起動 ：カメラ起動時の音を設定 

操作 ：ボタンを押すなどの操作時の音を設定 

シャッター：シャッターびきれたときの音を設定 


3 ジョグダイヤルで[オン]または[オフ]を選び、 0 K ボタンを押す 

選んだ設定びセツトされ、サウンド設定画面に戻ります。 

他の項目も続けて設定するときは、手順2と3を繰り返します。 

オン：音を鳴らす 
オフ：音を鳴らさない 


4 MENU ボタンを押して、セットアップメニューに戻る 
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LED を設定する 


撮影時の LED の点灯/非点灯を設定します。 

f セツトアップメニューか5、ジョグダイヤルで [ LED ] を選び、 0 K ボタン 
を押す 



2 ジョグダイヤルで [ AF 補助光]または臨画 LED ] を選び、 0 K ボタン 

を押す 

AF 補助光：静止画撮影で被写体び暗いとさ、ピント合わせ 
用補助光の点灯/非点灯を設定 
録画 LED :画像撮影中の点灯/非点好を設定 


3 ジョグダイヤルで[オン]または[オフ]を選び、 0 K ボタンを押す 


オン： LED を点打させる 
オフ： LED を点灯させない 


夕 MENU ボタンを押して、セットアップメニューに戻る 




M カメラの蒙設定 
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才—トパワ—オフ 


カメラを一定の時間操作しなかったとき、自動的に電源び切れるまでの時間を設定します。 

#セットアップメニューか5、ジョグダイヤルで[オートパワーオフ]を 
選び、 0 K ボタンを押す 



2 ジョグダイヤルで時間を選び、 0 K ボタンを押ず 

選んだ時間びセットされ、セットアップメニューに戻ります。 

己分：己分間、カメラを操作しなかったとさ電源び切れる 
] 日分：]日分間、カメラを操作しなかったとさ電源び切れる 
オフ：自動的に電源を切らない 


みモ •オートプレイの間は、この機能は働さません。 

〜 • HDD & DVD レコーダー、パソコン、プ U ンターなどと接続している間は、この機 
能は働さません。 

• オートパワーオフから動作の状態に戻すには、 POWER ボタンで電源を入れます。 
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液晶連動 POWER 


液晶モニターの開/開で、電源の入/切を行ラ設定をします。 

/セットアップメニューか5、ジョグダイヤルで[液晶連動 POWER ] を選 

び、 0 K ボタンを押ず 



2 ジョグダイヤルで[オン]または[オフ]を選び、 0 K ボタンを押す 

選んだ時間びセットされ、セットアップメニューに戻ります。 
オン：液晶モニターの開/開で電源の入/切をする 
オフ：液晶モニターの開/開で電源の入/切をしない 


!木た •液晶モニターをビューワーポジション （ c > 3日ページ）にしても電源は切れませ 



M カメラの蒙設定 
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ビデオ出力 


カメラを接続する映像機器のビデオち式に合わせて設定します。 

/セットアップメニューか5、ジョグダイヤルで[ビデオ出力]を選び、 

0 K ボタンを押す 



2 ジョグダイヤルで [ NTSC ] または [ PAL ] を選び、 0 K ボタンを押す 

選んだ出力ち式びセットされ、セットアップメニューに戻ります。 
NTSC : NTSC 方式 （C> 「用語」 ] 78ぺージ） 

PAL : PAL 方式 （ 〇「用語」] 78ぺージ） 

日本国内で家庭に普及しているテレビは NTSC ち式です。 
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LANGUAGE 


画面に表示される言語を設定します。 


セットアップメニューか5、ジョグダイヤルで [ LANGUAGE ] を選び、 
0 K ボタンを押す 


■セットアップ 

/獻 

LAN 巧定 

Ajy 

_ビデオ出力 J 

い 3 / 


巧 

曰時巧を^ 


システム 

\ち\ 

傷巧了 

\ 


^ジョグダイヤルで言語を選び、 0 K ボタンを押ず 

選んだ言語びセツトされ、セツトアップメニューに戻ります。 



ENGLISH 
曰本語 
FRANQAIS 
DEUTSCH 
ESPANOL 
中国語簡体字 
中國語繁體字 


英語 
曰本語 
フランス語 
ドイツ語 
スペイン語 
中国語（簡体字） 
中国語（繁体字） 


M カメラの蒙設定 
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システム 


IIRdd 保護機能を使う 


万一本体を落下させてしまった場合に、カメラの落下を検知して HDD へのアクセスを停止し、 
HDD を保護する機能です。 


广 4 i 気をつけよう-^ 

• 撮影中にカメラを急激に動かしたり、乗り物などに乗りなびら撮影していた場合などは、 
センサーび作動して撮影び停止されることびあります。 

\_ J 


1 セットアップメニューか5、ジョグダイヤルで[システム]を選び、 0 K 

ボタンを押す 



システムメニューび表示されます。 


2 ジョグダイヤルで [ HDD 保護]を選び、 0 K ボタンを押す 



3 ジョグダイヤルで[オン]または[オフ]を選び、 0 K ボタンを押す 



選んだ設定びセットされ、システムメニューに戻ります。 
オン： HDD 保護を行う 
オフ： HDD 保護を行わない 


• HDD 保護を設定していても、カメラの取扱いによっては、 HDD び破損したり保 
存データび破壊されたりする場合びあります。 HDD 保護は、 HDD や保をデータ 
を保証するちのではありません。 

• 落下を検知して HDD へのアクセスを停止すると 「HDD にアクセスでさませんで 
した」と表示されますので、電源を入れ直してください。 

• 動画撮影中に落下を検知して HDD へのアクセスを停止すると、動画ファイルび正 
常に作成でさないため、再生びでさません。この動画は消去してください。 
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1 システムを u セツトずる 


カメラの設定内容を購入時の状態に戻します。ただし、ドライブ&アルバム、ホワイトバランスの 
プ IJ セットデータ、 LAN 設定、ビデオ出力、言語、日時設定は戻りません。 

/セットアップメニューか!5、ジョグダイヤルで[システム]を選び、 0 K 

ボタンを押す 

システムメニューび表示されます。 

2 ジョグダイヤルで[リセット]を選び、 0 K ボタンを押す 

確認のメッセージび表示されます。 



3 ジョグダイヤルで[はしリを選び、 0 K ボタンを押す 

U セットび終了すると、システムメニューに戻ります。 



M カメラの蒙設定 
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I 「ドライブをフ オーマツ トずる 


HDD や SD カードを初期化します。フォーマット （r 用語」じ> ] 78ページ）すると、 HDD または 
SD 力ー ドに記録されている画像や作成したアルバムびすべて消去されます。 


广 A 気をつけよう-- 

• フォー マツ トするとさは、 AC アダプターを接続した状態で行ってください。 

• フォーマツトすると、プ□テクトされている画像も消去されます。また、画像！;(外のデー 
夕もすベて消去されます。フォーマツトする前に、必ず確認してください。 

「画像を保護する（プ□テクト)」¢>99ぺージ 

• SD カードや HDD に異常びあるとさは、正常にフォーマツトでさません。 

• SD カードを初めて使うときは、その前に必ずこのカメラでフォーマツトしてください。 

また、 SD カードは最大容量を保つように、定期的にフォーマツトして雑多なファイルを 
取り除くことをおすすめします。 

V,_ J 


1 セットアップメニューか5、ジョグダイヤルで[システム]を選び、 0 K 

ボタンを押ず 

システムメニューび表示されます。 

2 ジョグダイヤルで[フオーマット]を選び、 0 K ボタンを押す 


C HDD 一 ) 

キャンセル 

3 ジョグダイヤルで [ HDD ] またはに D ] を選び、 0 K ボタンを押す 

フオーマットを確認するメッセージび表示されます。 

HDD : HDD をフオーマットする 
SD : SD カードをフオーマツトする 
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4 ジョグダイヤルで[はしリを選び、 0 K ボタンを押す 


つ ホ- 


HDD をフォー マツ トすると 
HDD のすベてのアルバムと 
ファイルが消まされます 



メッセージび表示されます。 


導が • SD 力ードび□ック状態の場合、 SD 力ードの フォー マットはでさません。 
〜 「誤消去防止について」じ] 4ぺージ 

•カメラに SD 力ードびはいっていないと、 [SD] は選べません。 


写 • HDD の動作環境を良好な状態に保つために、定期的にフォーマットすることをお 
すすめします。 

「HDD の使いちについて」じ]3ぺージ 


(バージョン情報表示 

カメ ラの) (ージョン情報を表示します。 


/セットアップメニューか!5、ジョグダイヤルで[システム]を選び、 0 K 

ボタンを押す 

システムメニューび表示されます。 


2 ジョグダイヤルで[パ'—ジョン情報]を選ぶ 



バージョン情報び表示されます。 

MENU ボタンを押すと、セットアップメニューに戻ります。 





































テレビと接続する 


カメラとテレビを接続すると、テレビ画面で再生や撮影を楽しむことびできます。 
再生•撮影の操作には、 U モコンを使うと便利です。 


曝化 • 機器の接続を行ラとさは、必ずすベての接続機器の電源を切ってください。 

〜 電源を入れたまま機器の接続を行うと、画面び乱れたり、正常に画像び表示され 

ないことびあります。 

• カメラを接続する映像機器のビデオち式にあわせて事前にビデオ出力を切り換え 
ておいて < ださい。 

「ビデオ出力」じ ] 28ページ 



ルーターを使って HDD & DVD レコーダーと 接続す る （例： ADSL ) 
ADSL モデム 

(ルーター内臓タイプ） 電話回線 



パソコンと接続する 
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> 準備 


カメラの電源び切れていることを確認してください。 

クレードルを使ってテレビと接続するとさは、クレードルと AC アダプターを接続した後、 
カメラをクレードルにセットしてください。（じ22ページ） 

カメラ本体とテレビを直接接続するとさは、カメラと AC アダプタを接続してください。 


1テレビと接続して再生する 


ク 

ブ 


付属の AV ケーブルのプラグをクレードル、またはカメラ本体の A/V OUT 
端子に接続する 

AV ケーブルのプラグをテレビの音声-映像入力端子に接続ずる 


カメラ、テレビの電源を入れる 


A テレビの入力を切り換える 

テレビにカメラの画像び表示されます。 


5 ジョグダイヤル、またはリモコンの 

を選ぶ 


ボタンで再生ずる画像 


動画を再生するには、日 K ボタンを ▲ に動かすか、 U モコンの ▲ ボタンを押します。 
軍ち•カメラをクレードルから取りはずすときは、必ずカメラの電源を切ってください。 


曝化 • カメラを撮影モードに切り換えると、クレードルにセツトしたまま撮影すること 
ちでさます。 

•撮影前の画像は再生画像などと比べると、多少不鮮明になります（解像度び低く 
なります)。 

• PAL 方式のとさ、撮影モードではテレビなどの映像出力装置に出力でさません。 

• GSC-R3 日には、クレードルは同捆されていません。 


■他の機器と讓する 
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パソコンと接続する 


カメラとパソコンを接続すると、カメラの画像をパソコンにコピー•移動したり、 DVD に収録し 
たりできます。詳細は、「パソコンで画像を活用する」（〇 ]43ぺージ）をご覽ください。 

A 準備 

カメラの電源び切れていることを確認してください。 

クレードルを使ってパソコンと接続するとさは、クレードルと AC アダプターを接続した後、 
カメラをクレードルにセットしてください。（〇 22ページ） 

カメラ本体とパソコンを直接接続するとさは、カメラと AC アダプタを接続してください。 
カメラとパソコンの接続は「東芝デバイス検出」によって監視されています。そのため、他の 
接続監視ツールび起動していると、「東芝デバイス検出」び正常に機能しない場合びあります。 
カメラとパソコンを接続するときは、他の監視ツールは終了しておいてください。 
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y クレードルの USB 端子とパソコンの USB ポートを付属の USB ケーブル 

で接続する 

GSC - R 30 には、クレードルび同捆されていません。付属の専用 
USB ケーブルをカメラ底面の接続端テに直接接続してください。 


2 クレードルの USB ボタンを押す、またはカメラの POWER スイッチをス 

ライドする 

カメラの電源びはいり、 USB モードになります。パソコンの画面にしたびって各日 S の標 
準ドライバをインス I -ールしてください。 

カメラとパソコンび正常に接続されると、接続環境に応じてカメラの液晶モニターに 
「HIGH SPEED MODE 」 （「用語」 C > ] 78ぺージ)、または 「FULL SPEED MODE 」 
(「用語」じ ] 78ページ）と表示されます。 


I 化 • USB ドライバびインス!-ールされると、次からは USB モードにしただけでパソ 
コンびカメラを自動的に認識します。 

• USB ケーブルを接続するとさは、端テの向さや形状に合わせて、それぞれ接続し 
て < ださい。 

•カメラとパソコンび接続されているとさ、オートパワーオフは、働さません。 


•「FULL SPEED MODE 」 で接続している場合、カメラはプ□テクトの状態とな 
り、パソコンからカメラへの書き込みはできません。 


GSC - R 30 の場合 



他の機器と接続する 


9 

3 







(high speed mode と FULL SPEED MODE について 

カメラとパソコンの接続環境によって、接続モードは異なります。 

どちらのモードで接続しているかは、カメラの画面で確認することびできます。 


HIGH SPEED MODE FULL SPEED MODE 


〜 USB 法お 


〜 USB 樓ぉ 

み <•〜毒 


み•…参 

H に H SPEED MODE 


FULL SPEED MODE 


「FULL SPEED MODE 」 で接続されている場合、カメラはプ□テクトの状態になります。 
そのため、パソコンからカメラへの書き込みびできません。また、 ACDSee の一部の機能び使用で 
さなくなります。 

miGH SPEED MODE 」 で接続するためには、お使いのパソコンび 「 USB 2 .日」に対応している 
必要びあります。 

カメラと接続する前に、お使いのパソコンをご確認ください。 


(パソコンか S カメラを取りはずず 


1 パソコンのデスクトップ上で、ち下にあるタスクトレイの「を」をクリック 

ずる 

2 メッセージに従って操作し、操作が終了した 5 USB ケーブルを取りはずす 
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HDD & DVD レコーダーと接続する 


カメラと HDD & DVD レコーダーを接続すると、カメラの動画を HDD & DVD レコーダーの HDD 
に転送したり、 DVD に収録したりできます。詳綱ま、 「 HDD & DVD レコーダーに動画を転送する」 
( C > 164ページ）をご覧ください。 

X - "ft A 気をつけよう- V 


I 接続可能な HDD & DVD レコーダーは、東芝製の「ネット de ダビング機能」び搭載され 
ているモデルに限ります。 

I LAN ケーブルは接続形態に合わせて、お客さまでご用意ください。 



使用ケーブルについて 
-カメラと HDD&DVD レコーダーを 直接 
接続ずる場合は、市販の LAN ク□スケ ー 
ブルをお使いください。 

. ルーターを 使って接続ずる場合は、市販 
の LAN ストレートケーブル（カテゴリ 
已 / CAT 巳）をお使いください。 


HDD & DVD レコーダーと接続する 


f クロス 

しケ__ブルー 


LAN ( Ether ) 端子へ 



ルーターを 使って HDD & DVD レコーダーと 接続する（例： ADSL ) 

電話回線 


ADSL モデム 
(ルーター内臓タイプ） 


回口 〇〇叫 


♦ ♦LAN ( Ether ) 端子へ 

[スヶト-が呼 LAN ( Ether ) 端，へ 


パソコンと接続する 


US 己端子へ 



テレビと接続する 


AV 端子へ 


i ~ g|E> 


■他の機器と讓する 
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A 準備 

HDD & DVD レコーダーに接続する前に、必ず LAN 設定をしてください。 

「 HDD & DVD レコーダーに接続するための LAN 設定をする」 ( 〇160ぺージ） 

カメラの電源び切れていることを確認してください。 

クレードルと AC アダプターを接続した後、カメラをクレードルにセットしてください。 

(C> 22 ぺージ） 

展クレードルの LAN 5箭子と HDD & DVD レコーダーの曰 her 端子/ LAN 端子 
またはネットワーク機器の端子を LAN ケーブル（別売）で接続する 

HDD & DVD レコーダーの端テ名称は、機種によって異なる場合びあります。 

クレードルと HDD & DVD レコーダーを直接 LAN ケーブルで接続する場合は、ク□スタイプ 
の LAN ケーブルを使ってください。既存のネットワークに接続する場合は、接続するネット 
ワーク機器の取扱説明書をご覽ください。 

i HDD&DVD レコーダーの 電源を入れる 

HDD & DVD レコーダーび起動して、録画/再生び巧能になるまでお待ちください。 

〇 クレードルの LAN ボタンを押す 

カメラび LAN モードで起動し、クレードルの LAN LED び点灯します。 
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八ソコンで画像を活用ずる 



ソフトク 
\接続ずる 
y フトゥ 
)^ぃノコン 
: Ai メラの 


コこアについて 
/ くソコンについて 
コこアをインス I -ールずる 
でカメラの画像を見る 
う：!’一夕をバックアップずる 


富り 


リ刷ずる 
イズを変更ずる 
:静止画をカメラに コピーず る 
つ?プリント情報を書き込む 


) YD に収録ずる 





















ソフトウェアについて 


この取扱説明書では付属のソフトウエアのインス I -ールち法と、簡単な使用ち法を説明しています。 
この取扱説明書は、お客様びお使いのパソコンの基本的な使用ち法に関する知識をお持ちになって 
いることを前提として書いています。パソコンの基本的な使用ち法については、お使いのパソコン 
または日 S の取扱説明書をご覽ください。 


I 付属のソフトウエアについて 


付属の CD - ROM には、次のソフトウェアび収録されています。 


ACDSee ™ 7 for TOSHIBA 


撮影した画像をパソコンで見ることはもちろん、画像の 
印刷、加工、修正ちでさます。 

ACDSee と、このカメラ外の機器との接続は保証し 
ておりません。このカメラ!;(外の機器との接続、および 
ACDSee の操作に関し！:は、東芝のモノ（イル AV ヴポー 
トセンターまたは 、 ACD Systems 社のオンラインヴ 
ポートにお問い合わせください。 


化 Qcdse が 


ACD Systems 社オンラインヴポート：日 EM @ ACD 」 APAN.com 


• PowerProducer ™ 3 for TOSHIBA 


撮影した画像の編集、 DVD 作成びでさます。 

映像の取り込み、編集、メニューの作成、ディスクへ 
の書さ込みなど、ディスク作成に必要な機能び搭載さ 
れてし^ます 。 Smart Video Rendering Technolo 呂 y 
( SVRT ) は、良好な画質を保持し高速なレンダ U ングを 
巧能にしました 。 PowerProducer 3 for TOSHIBA 
では、 ACDSee とのシームレス連携により、見る•創 
る.ディスクにするをひとつの流れとしてお楽しみい 
ただけます。 


PowerProducer 3 


VIDEO 


PC Authoring 


また、 「 DVD オーヴ U ング□ゴ」を取得していますので、家電の DVD プレーヤーとの高い互換 
性びあります。 

「 DVD オーヴ U ング□ゴ」とは、 DVD フォーラムによって制定され、 DVD-Vi d e 〇規格に 
基づいてオーヴ U ングを行っていることを証明する□ゴ （ DVD-Vi deo logo for PC 
Authoring ) です。作成された DVD ディスクび、 DVD ビデオ規格に準拠していることを証 
明します。 

PowerProducer 3の操作に関しては、東芝のモバイル AV ヴポートセンターまたは 、 ACD 
Systems 社のオンラインヴポートにお問い合わせください。 
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接続するパソコンについて 


パソコンとカメラを接続すると、撮影した画像をパソコンに転送して、加工したり、インターネッ 
卜を通じて家族や友人に送ったり、 DVD に収録したりできます。 


I 接続ずるパソコンの動作環境 


カメラと接続するパソコンには、次のシステム環境び必要です。接続する前にお確かめください。 

ソフトウ I ア動作 環境 


0 S *] 

Windows ® 2000 Professional / 

WindowsXP Home Edition/WindowsXP Professional 

CPU 

Pentium ® III 7 日日 MHzl ； (上 
( Pentium 4 2 GHzl ； (上推奨） 

RAM 

]28 M 巨じ Lb (2 己 6 M 巨じ Lb 推奨） 

HDD 

ACDSee ? for Toshiba : ] 日日 MBIU 上（インス!ル時） 

PowerProducer 3 for Toshiba :己己日 M 目上（インストール時） 

DVD 作成時は己 GB 1； (上必要 

ディスプレイ 

1日 24 X 768じ(上]郎け High カラーまたはそれじ(上の 
ディスプレイアダプタ （ True カラー推奨） 

l/F 

ノ（ソコンに標準搭載された US 目].1 *2/ US 巨2.日 （ USB 2 .日を推奨） 

対応メディア 

書さ込みドライブに依を 

DVD-Video : DVD - R /- RW , DVD + R /+ RW/+R DL 

DVD-VR : DVD - RW , DVD-RAM 

DVD+VR : DVD + R/+RW 

データ : DVD - R /- RW , DVD + R /+ RW/+R D し DVD - RAM , CD - R 巧 

対応ドライブ 

動作確認済みのドライブについては PowerProducer 3の 「 Readme 」 ファイル 
をご覧ください。 

最新のドライブ晴報につい口ま、東芝のモノ くイル AV ヴポートセンターにお問い合わ 
せ < ださい。 

その他 

Microsoft Internet Explorer 已.已じ(上*4 Microsoft DirectXQ じ(上 


*] すべてプ IJ インストールされたパソコンのみ対応とし、アップグレードされたパソコンでの 
動作保証はできません。 Macintosh には対応していません。 


また、すべてのパソコンとの動作を保証するものではありません。 

*2 USB 1.] で接続しているときは、パソコンからカメラへのデータの書き込みはできません。 
*3 VideoCD 、 SVCD は作成できません。 

*4 Microsoft Internet Explorer 己已1；(上びインス I -- ルされていない場合、付属のアプ U 
ケーシヨンソフトウェアのインス!-ールび完了しません。付属のアプ U ケーシヨンソフト 
ウェアウェアをインストールする前に 、 Microsoft Internet Explorer 己.己じ(上をインス 
I -ールしてください。 

Microsoft Internet Explorer のインストールについては、 Microsoft のホームぺージをご 
覽ください。 














list みレの構造につし、て 


カメラとパソコンを接続すると、カメラで撮影した画像は、次のように表示されます。 

[XXXTOSHI ] 

東芝のカメラで撮影した画像のフォルダを意味します。 

100〜999のフォルダ番号び、状況に応じて割り当て 
られます。 

静止画 

ファイル名は GSC _ XXXX . jpg です （ XXXX は日日日] 

〜9999の数字）。扳:張テの r . jpg 」は」 PEG 形式 
(「用語」じ ] 78ページ）のファイルを意味します。 

撮影した画像は Exif フォー マット（り「用罰178ぺ一 
ジ）で保をされます。 

動画（音声付さ） 

ファイル名は GSC _ XXXX . mp 呂です （ XXXX は日日日] 

〜 gaga の数き^ 

拡張テの r . mp 呂」は MPEG 形式 （ C > 「用罰] 78ぺ一 
ジ）のファイルを意味します。 

拡張テの r . thm 」 は動画用サムネイルデータのファイルを意味します。 

システムファイル 

拡張テ 「. xml 」 は、カメラとパソコンの接続情報び含まれたファイルを意味します。 


直3デスウトツブ 例 

を..进マイド辛ュ拉卜 
を..妈マイエ/ピュ-り 
i 自"过3.日イ>チ FD (A:) 

1囚"包 (C：) 

I 自..逸 CD-ROM (D：) 

日..丘！巨 i 巨お hot ( E :) 

I I a -Q DCIM 
j I j 自..亡] 100TOSHI 

! ! ! を .. Qioitoshi 


•「. xml 」 ファイルにはアルバムの情報び含まれています。 

「. xml 」 ファイルを消去すると、ソフトウェアの一部び正常に動作しなくなりま 
す。 「. xml 」 ファイルは消去しないでください。 


I 画像ノくックアツプ時のフオルダ構成について 


カメラの画像をノくソコンにバックアップすると、画像は 
パソコンのマイピクチャの下に、次のよラな構造でバッ 
クアップされます。 

フォルダ名 
**** ** ** *** 

t —rr t 

西暦月日フォルダ番号 

マイピクチャの下に作られるフォルダ名には、カメラの 
機種や画像の情報などび含まれています。同期機能を 
使ってパソコンに画像をパックアップするときには、こ 
のフォルダ名びキーワードになります。 

このため、このフオルダ構造や保存されている画像ファ 
イル名は変更しないでください。 


デスウト。ブ 

曰 Q マイ枠ュ壯卜 
曰凰マイピウチ t 

曰む J 東芝 MEHV 10 52 D 33 E 
む2日日日_1日_日 1 J 日日 
む2日日日_1日_日 2 J 日1 
む2日日日_1日_日2_1日2 
む2日日日 J 日 JMJ 日4 
む2日日日_1日_日 ej 日日 
I 过マイミュ-ジッウ 
西3マイエ/ピュ-夕 
田巧マイネクトつーウ 
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ソフトウエアをインス I ^ールずる 


付属の CD - ROM か b ACDSee と、 PowerProducer をインストールします。 
対応日 S は 、 Windows XP /2 日日日です。 


ホ 


気をつけよ5 


I 画像転送中にカメラの電源び切れると、データび破壊されるおそれびあります。カメラを 
パソコンに接続するとさは、 AC アダプターの使用をおすすめします。 

I ACDSee と PowerProducer は、両方びインストールされている必要びあります。 
一方をアンインス I -ールすると、正常に動作しなくなる場合びあります。 


#付属の CD - ROM を、パソコンの CD - ROM ドライブに挿入する 
么 [日本語]アイコンをクリックする 



この画面び表示されない場合は、 CD - R 日 M 内のに etup . exe 」 
をダブルク U ックしてください。 


ブ 


[ acdsee ? PowerProducer 3] アイコンをクリックずる 



セットアップを開始します。 

画面の指示にしたびって、ソフトウエアをインス I -ールします。 
インス I -ールび完了すると、デスクトップ上に ACDSee および 
PowerProducer のアイコンび表示されます。 


夕 


パソコンを再起動ずる 


M クミで疆を活用ずる 
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パソコンでカメラの画像を見る 


撮影した画像をパソコンに表示して見ます。 


/ USB モードにする 

gigashot バックアップツールび起動します。 
「パソコンと接続する」〇 ] 38ページ 


2 「 ACDSee を使ってデータを表示」をクリックずる 



ACDSee び起動します。 


カメラのドライブ （ HDD または SD カード）を選択できます。 


タメモ •カメラとパソコンび接続されると、カメラの内蔵 HDD は 「 gigashot 」、 SD 力一 
ドは「1」ムーバブルディスク」としてパソコン上に表示されます。 

•呂 igashot バックアップツールは、 ACDSee の「取得」アイコンから 
r 留呂 ashot のバックアップツール」をク U ックしても起動できます。 

•呂 i 呂 ashot バックアップツールは、 Windows タスクバーに「東芝デバイス検出」 
び表示されている場合、起動でさます。表示されていない場合は、 ACDSee の 
「取得」アイコンから「東芝デバイス検出」をク U ックしてください。 


屋季琴•呂 i 呂 ashot の動画ま、必ず ACDSee または PowerProducer で再生してくださ 
し、それ!;(外のアプ U ケーシヨンソフトウェアでは、正しく再生できない場合び 
あります。 


A ACDSee のメイン画面について 



画面左側にフォルダビュー、ち 
側に現在参照しているフォルタ' 
の内容び表示されます。 
静止画には国、動画には齒 
アイコンび表示されます。 


画面ち上で選択している画像のプレビューび表示されます。 









































カメラのデータをバックアップする 


I カメラにあるずベてのデータを C D / DVD にバックアップずる 

カメラの HDD にあるすべてのデータを CD や DVD にバックアップ（コピー）します。 
バックアップするデータを選ぶことびでさないため、保をする CD や DVD の容量にはミ主意して 
<ださい。 

SD カードにあるデータは、この機能を使ってバックアップすることはできません。 

# USB モードにする 

gigashot バックアップツールび起動します。 

「パソコンと接続する」じ] 38ページ 

と [ CD / DVD にデータをバックアップ]をクリックする 

「ディスクの作成ウィヴード」び表示されます。 

クディスクラベルを記入し、[次へ]ボタンをクリックする 

「ディスクライター」や「書き込み速度」を設定することもでき 
ます。 


4 [次へ]ボタンをクリックする 

書さ込みび開始されます。 

] 枚の CD 、 または DVD に収まらない場合は、メッセージび表示されます。メッセージに 
従って CD 、 または DVD を入れ換えてください。 

バックアップび終了すると、完了のメッセージび表示されます。 

5 [完了]ボタンをクリックする 

ACDSee のメイン画面び表示されます。 


/^m • 何も記録されてない CD または DVD を使用してください。 

•複数の CD または DVD にバックアップする場合は、同じ CD または DVD を使用 
してください。 

• バックアップはカメラに記録されている順番どおりに行われます。 

• CD または DVD の容量を超える単独のデータびある場合には、バックアップはで 
をません。 



パソ n ンで画像を活用ずる 
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I 同期機能を使ってパソコンの HDD にバックアップずる 

撮影した画像をパソコンの HDD にバックアップします。カメラ本体のデータと同期び巧能なので、 
最新のデータをバックアップすることびでさます。カメラの HDD にあるデータだけび対象です。 


/ USB モードにずる 

gigashot バックアップツールび起動します。 
「パソコンと接続する」〇 ] 38ページ 


2 [同期を使ってコンピュータにデータをバックアップ]をクリックずる 



同期ウイヴード」び表示されます。 


3 [次へ]ボタンをクリックずる 



保を先として表示された保を先外を指定したい場合は、[参照] 
ボタンをク U ックしてください。 

フオルダの参照画面び表示されます。保を先を指定し、 [0 K ] ボ 
タンをク U ックしてください。 

指定したフオルダとカメラとの間で同期び行われるよラになりま 
す。 


A コピー先フォルダを選び、[次へ]ボタンをクリックずる 

カメラの各フォルダ ：カメラに保をされたフォルダ全てを選択します。 

指定したカメラフォルダ：コピーするフォルダを選択します。 

[八ードウェアに同期後カメラからファイルを削除する]にチェックを入れた場合、同期終了 
後にカメラ内のデータは削除されます。ただし 、 「FULL SPEED MODE 」 で接続している 
場合は、この機能は使用でさません。 

同期び開始されます。同期び終了すると、完了のメッセージび表示されます。 

5 [完了]ボタンをクリックする 

ACDSee のメイン画面び表示されます。 

[ ACDSee を起動し、同期されたファイルを参照する]のチェックび外れている場合、 
ACDSee は起動しません。 
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I DVD 作成リストを使って DVD を作成ずる _ 

DVD 作成 U スト（じ]]3ぺージ）を使って、簡単に DVD を作成することびできます。 

I USB モードにする 

gigashot バックアップツールび起動します。 

「パソコンと接続する」じ] 38ページ 


2 に VD 作成リストを使って DVD ビデオを作成]をクリックする 



「 Powe 「 P 「 ocluce 「3」 び起動し、プ□ジエクトの読み込みび開 
始されます。 

読み込みび終了すると、「オーヴ U ング」画面び表示されます。 
ここで動画や静止画の追加、メニューの背景画像の変更、バック 
グラウンドミュージックの追加などを行うことびでさます。 


DVD 作成 U ストの作成時にメニュー背景画面に選んだ静止画び 
表示されます。 


3 [Q] ボタンをクリックする 



「書さ込みの設定」画面び表示されます。 


4 [[3 J ] ボタンをクリックずる 

書さ込みび開始されます。書さ込みび終了すると、終了画面び表示されます。 


晒が • DVD 作成 U ストに設定した画働ま、消去しないでください。誤って消去してし 
〜 まった場合は、 DVD 作成 U ストを作り直してください。 



































1 取り込みウイおこ) ドを岳みてパソコンの HDD にバックアップする 

カメラの HDD や SD カードにあるデータの中からデータを選んでパソコンにバックアップ 
(コピー）します。 


/ USB モードにずる 

gigashot バックアップツールび起動します。 
「パソコンと接続する」〇 ] 38ページ 


2 「取り込みウィザードを使ってデータをバックアップ]をクリックずる 

ACDSee び起動し、「取り込みウイヴード」画面び表示されます。 


3 [次へ]ボタンをクリックする 



コピーするファイルの選択画面び表示されます。 


A コピーする画像を選び、[次へ]ボタンをクリックする 



「出カオプション」画面び表示されます。 


5 各オプションを設定し、[次へ]ボタンをクリックずる 



「ファイルのコピー画面」び表示されます。 
コピーび終了すると、完了画面び表示されます。 


6 [完了]ボタンをクリックずる 
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静止画を印刷する 


曰付を入れたり、。]枚の用紙に複数の画像を配置したりして印刷でさます。また、お持ちのプ U ン 
夕一び P 路卜亂遙 e に対応している場合は、カメラとプ U ンターを直接つないでも印刷できます。 

I 印刷ずる !■ 

f ACDSee で表示された画像か5、 EP 刷する画像を選び、[ファイル] 
メニューの[印刷]をクリックする 

' 用紙サイズ、 EP 刷枚数などを設定し、 [EP 刷]をクリックする 

印刷を開始します。 



I カメラとプリンターを直接つないで EP 刷 ずる 

Piet 目 ridge に対応しているプ U ンターにカメラを直接つないで印刷できます。 

卜づ IJ 、リジ 

「カメラから直接プ IJ ントする (PictBridge)J 〇 ] 日9ぺージ 















画像のサイズをを更する 


画像サイズをルさくすると、メールに添付するとさなどに便利です。 

# ACDSee で表示された画像か5、サイズをルさくしたい画像をクリック 
して選択する 

么 [ツール]メニューの[サイズ変更]をクリックする 

画面のサイズ変更画面び表示されます。 

〇 [ピクセル]が選択されていることを確認し、[幅]と睛さ]に希望の数字 
を入力して[サイズ変更を開始する]をクリックずる 

サイズ変更び開始されます。 

[元の縦横比を保持する]びチェックされていると、画像の縦横 
比を変えずに画像サイズの変更を行うことびでさます。 

[元の比率]を選んだとさは、変更するサイズの大ささをパーセ 
ント（％)で指定できます。 

[実寸/印刷サイズ]を選んだとさは、印刷する大ささを「イン 
チ」 「cm」「mm」 で指定できます。 


夕[完了]をクリックする 



• カメラに保をされている画像を直接サイズ変更した場合、カメラで表示でさなく 
なることびあります。 
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パソコンの静止画をカメラにコピーする 


パソコンに保をされている静止画をカメラの HDD にコピーできます。 


•「FULL SPEED MODE 」 で接続している場合は、カメラびプ□テクトの状態にな 
るため、この機能び使用でさません。お使いのパソコンおよび接続環境をご確認 
<ださい。 


>準備 

パソコン、カメラの電源を入れておさます。 


/ USB モードにする 

gigashot バックアップツールび起動します。 

「パソコンと接続する」じ] 38ページ 

2 [ ACDSee を使ってデータを表示]をクリックする 

ACDSee び起動します。 

タ カメラにコピーしたい画像を選び、[作成]メニューの[カメラにコピ ー] 

をクリックする 

A 画像の変換サイズを選び、 [0 K ] をクリックする 



XXXACDSE フォ J レダに、 ACDSXXXX . jp 呂とし^ラ名称 
で、カメラの HDD にコピーされます。 


どんなサイズの画像でを、64日 X 48日のサイズ 
でコピーされます。 

ーサイズ変更はしないで、そのままの大ささでコ 
ピーされます。 


•-コピーしようとする画像サイズによって、変更されるサイズは異なります。 

640 X 480 よ0大きし W イズ 

1日 24 X 76 到こ変更されます。1日 24 X 7 目8よりもルさいサイズの画像の場合は、 
周囲に黒枠び表示されます。 

64 。X 48日 iU 下のサイズ 

640 X 48日に変更されます。640 X 48日よりを小さいサイズの画像の場合は、 
周囲に黒枠び表示されます。 


導化 • 「サイズ変更なし」を選んだ場合、画像サイズによって、カメラで正常に表示でさ 
ない場合びあります。 

• このカメラじ(外で撮影された画像をコピーした場合、表示でさないことびあります。 
























パソコンでプリント情巧を書を込む 


撮影した画像にパソコンでプ U ント情報を書き込み、カメラの SD カードに保をできます。 

考 •「FULL SPEED MODE 」 で接続している場合は、カメラびプ□テクトの状態にな 
るため、この機能び使用でさません。お使いのパソコンおよび接続環境をご確認 
<ださい。 


A 準備 

パソコン、カメラの電源を入れておさます。 

# USB モードにする 

gigashot バックアップツールび起動します。 

「パソコンと接続する」〇 ] 38ページ 

么 [ ACDSee を使ってデータを表示]をクリックずる 

ACDSee び起動します。 

〇 ACDSee で表示された画像か！5、プリント情報を書き込みたい画像を選ぶ 

* [作成]メニューか5 [ DPOF マネージャ]をクリックする 

DPOF Mana 呂 e 「 画面び表示されます。 

5 プリント情報術数、日付印刷）を設定する 



6 [デバイスに保を]をクリックずる 

接続されているカメラの SD カードに選んだ画像と DPOF 設定ファイルびコピーされます。 
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画像を DVD に収録する 


静止画、動画を DVD に収録でさます。 

静止画は、スライドショーとして DVD に収録されます。 

f ACDSee で表示された画像か！5、 DVD に収録したい静止画や動画を選ぶ 

Z ツールバーの [ PowerProducer ] をクリックする 

〇 ディスクの種類で [ DVD ] を選び、[ディスクの種類][ディスクの容量] 

[場所][ビデオの画質][音質]を設定し、 [0 K ] ボタンをクリックする 

PowerProducer 3び起動し、「才ーヴ U ング」画面び表示され 
ます。ここで動画や静止画の追加、メニューの背景画像の変更、 
バックグラウンドミュージックの追加などを行うことびできます。 

ディスク形式 ： DVD 

DVD+VR 
DVD-VR 

ディスクサイズ： 1.4 G 目 
4.7 GB 
8.己 G 巨 


TV 信号形式 

: NTSC 


PAL 

画質 

: HQ (高品質） 


SP (標準） 


LP 辰時間） 


EP 江コノミー) 

音質 

: LPCM 


Dolby Digital 

A パソコンのドライブに DVD を挿入し、 [ S ] ボタンをクリックずる 

「書さ込みの設定」画面び表示されます。 

5 [使用ずるドライブ]に DVD を挿入したドライブが表示されていること、 

[ディスクの書き込み]にチェックが入っていることを確認し、[区] 
ボタンをクリックずる 

ディスクの作成び始まります。 


晒が • 1つのスライドショーに設定できる画像は2己6枚までです。手順]で選んだ画像 
〜 び2己6枚を超えた場合は、2己7枚目じ(降は別のスライドショーとなります。 

•スライドショーの編集は、 PowerProducer び起動したあと、[編集]メニューの 
[スライドショー]を選んで行います。 

•動画の編集は、 PowerProducer び起動したあと、[編集]メニューの[タイトル 
/アルバム]を選んで行います。 

• 詳しい操作ち法は PowerProducer のヘルプをご覽ください。 

• [ディスク形式]び [ DVD + VR ] または [ DVD - VR ] のとさは、[ディスクサイズ] 
で旧.己 GB ] は選べません。 

• 静止画の才 U ジナルデータを DVD に保をされ、パソコンで見ることびでさます。 






















HDD & DVD レコーダーに動画を拓送ずる 






















HDD&DVD レコーダーに接続するための LAN 設定をする 


カメラと HDD & DVD レコーダーは LAN (〇「用語」178ぺージ）で接続します。カメラと 
HDD & DVD レコーダーを接続する前に、カメラに LAN の設定をする必要びあります。接続ち法に 
よって設定び異なりますのでごを意ください。 


I 接続ずる HDD&DVD y [コーダーに ついて 


接続可能な HDD & DVD レコーダーは、東芝製の「ネット de ダビング機能」び搭載されているモ 
デルに限ります。 

形名については、ホームページで確認してください。 
http :// www . 呂 i 呂 ashot . net / 

A カメラと HDD & DVD レコーダーを既巧のネットワークを使って接続 
するときの設定 

カメラ名 ：ネットワーク上で判別するための名前を入力します。お好みの名前を入力して 

ください。初期設定のままでもかまいません。入力でさる文字数は、半角英数 
字で]己文字までです。 

グループ名：ネットワークで使用している「グループ名」と同じ名前を使います。 

HDD & DVD レコーダーの「グループ名」を確認するには、 HDD & DVD レ 
コーダーの取扱説明書をご覽ください。（「グループ名」という名称は、機器 
によって異なる場合びあります。） 

初期設定では空白になっていますので、必ず入力してください。入力でさる 
文字数は、半角英数字で] 6文字までです。 

パスワード：ネットワークで使用している「グループパスワード」と同じものを入力しま 
す。 HDD & DVD レコーダーの「グループパスワード」を確認するには、 
HDD & DVD レコーダーの取扱説明書をご覽ください。 （ r グループパスワー 
ド」という名称は、機器によって異なる場合びあります。） 

初期設定では空白になっていますので、必ず入力してください。入力でさる 
文字数は、半角英数字で] 6文字までです。 

IP CONFIG : DHCP (推奨）（〇「用罰 ] 78ぺージ） 

上記の設定で接続でさない場合には 、 [IP CONFIG ] ^ [マニュアル]にして、1；(下のように 
設定してください。 

IP アドレス：接続するネットワーク環境と同じサブネット内の異なるアドレスを設定します。 
傍 IJ ) ルーターのアドレス：192.168 .1.1 の場合 

カメラの IP アドレス：192.168.1.6、192.168 .1.2 日など 
このとき、ほかの機器と同じ IP アドレス（じ「用罰 ] 78ぺージ）にならな 
いように設定してください。 

ネットマスク：接続するネットワーク環境のサブネットマスク（〇 r 用罰 ] 78ぺージ）を 
設定します。 

2己已己已 .2 己己.0 mm ) 

ルーター :ルーター(〇「用語」 ] 78ぺージ）の IP アドレスを入力します。 

ルーターの IP アドレスを調べるには、ルーターの取扱説明書をご覽ください。 


160 






A カメラと HDD & DVD レコーダーを直接 LAN ケーブルで接続するときの 
設定 

カメラ名 ：ネットワーク上で判別するための名前を入力します。お好みの名前を入力して 

ください。初期設定のままでちかまいません。入力でさる文字数は、半角英数 
字で]日文字までです。 

グループ名 ： HDD & DVD レコーダーの「グループ名」と同じ名前を入力します。 

HDD & DVD レコーダーの「グループ名」を確認するには、 HDD & DVD レ 
コーダーの取扱説明書をご覽ください。 （ r グループ名」という名称は、機器 
によって異なる場合びあります。） 

初期設定では空白になっていますので、必ず入力してください。入力でさる 
文字数は、半角英数字で ] 6文字までです。 

パスワード： HDD & DVD レ〕ーダーの「グループパスワード」と同じ名前を入力します。 
HDD & DVD レコーダーの「グループパスワード」を確認するには、 
HDD & DVD レコーダーの取扱説明書をご覧ください。（「グループパスワー 
ド」という名称は、機器によって異なる場合びあります。） 

初期設定では空白になっていますので、必ず入力してください。入力でさる 
文字数は、半角英数字で] 6文字までです。 

IP C 日 NAG :マニュアル 

IP アドレス： HDD & DVD レコーダーと同じサブネット内の異なるアドレスを設定します。 
例） HDD & DVD レコーダーのアドレス： 192.1 6狂 1.1 日の場合 

カメラの IP アド'レス ： 192.1 68.1.1 己、192.168 .1.20 

など 

このとき、 HDD & DVD レコーダーと同じ IP アドレスにならないように設定し 
て < ださい。 

ネットマスク：接続するネットワーク環境のサブネットマスクを設定します。 

2己己.2己己.2己己.0 (推奨） 

ルーター ： 任意 


• ネットワークを使ってカメラと HDD & DVD レコーダーを接続する場合、「グルー 
プ名」と「パスワード」は、他人に知られたり、容易に推測されないようなお客 
様独自のちのにしてください。 

東芝 HDD & DVD レコーダーでは、グループ名とグループパスワードの初期設定 
びいずれも半角の大文字で 「 T 日 SHEA 」 となっている機種びあります。お客様び 
この初期設定のまま HDD & DVD レコーダーをお使いの場合、カメラのグループ 
名とパスワードを 「 TOSHKA 」 に設定していただくこともできますび、不正なア 
クセスなどを防ぐためにも、新たに設定したグループ名とパスワードにしていた 
だくことを強く推奨します。 




セットアップメニューか 5 ジョグダイヤルで [ LAN 設定]を選び、 0 K 
ボタンを押す 



ジョグダイヤルで変更ずる項目を選び、 0 K ボタンを押す 



0 K ボタンを ◄ ► に動かしてカーソルを移動し、ジョグダイヤルで文字を 
入力する 


LAN 設定 


カメラち 

IGSC - R 60 1 

DHCP 

グループ名 

パスワード 

IP CONFIG 

C 义宇穩 〇 削除 


が ⑩ホき 


日 K ボタンを▲に動かして、アルファべット大文字/アル 
ファべットル文字/数字を切り換えます。 

日 K ボタンを ▼ に動かして、カーソル部分の文字を削除します。 


入力が終わつた!5 0 K ボタンを押す 


LAN 設定 



[〇义宇 g 
〇»巧_ 


〇削な 

⑩綻 


すべての項目を設定した5、ジョグダイヤルで[決赶を選び、 0 K ボタン 
を押ず 


LAN 設を 


カメラち 

GSC - R 60 

グルー プ名 

TOSHIBA 

パスワード 

本本幸け本本本 

IP CONFIG 

マニュアル 


广キャンセル） 


IPC 日 NF にび [ DHCP ] の場合は、これで設定は終了です。 
IPCONAGbS [マニュアル]の場合は、手順6に進みます。 




































































6 ジョグダイヤルで変更する項目を選び、 0 K ボタンを押す 


ずべての項目を設定した5、ジョグダイヤルで[決赶を選び、 0 K ボタン 
を押ず 


IP CONFIG 



IIIP アドレス 

192.168. 1.22 

トットマスク 

255. 255. 255. 0 

1 ル-夕- 

192.168.1. 1 


MAC アドレス 00 08 OD 59 D3 3E 


(キャンセル) 



► IP アドレス 

192.168. 1.20 

ネットマスク 

255. 255. 255. 0 

ルーター 

192.168.1. 1 

MAC アドレス 00 08 0D 59 D3 3E 
〔ホを） 〔キャンセル） 


7 OK ボタンを ◄ ► に動かしてカーソルを移動し、ジョグダイヤルで文字を 

入力する 


r 、 

WIP アドレス 

192.168. 1.20 

■ネットマスク 

255. 255. 255. 0 

1 ルーター 

192.168.1. 1 

MAC アドレス 00 08 0D 59 D3 3E| 

1 ( 決を 

つ（キャンセル） I 


⑩巧更 


日 K ボタンを▲に動かして、アルファべット大文字/アル 
ファべットル文字/数字を切り換えます。 

日 K ボタンを ▼ に動かして、カーソル部分の文字を削除します。 


8 


入力が終わつた5 OK ボタンを押す 


| 广レ wnriu 

百 IP ァドレス 

I 东ットマスク 1255. 255. 255. 0 


i | ルーター 

192. 168.1. 1 

MAC アドレス 00 08 0D 59 D3 3E 

( ホを 

) 〔キャンセル） 


包 S 巧 


⑩を更 


HD □邑 < D レ n I ダに動画を拓送ずる 
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HDD & DVD レコーダーに動画を転送ずる 


クレードルにセツトしたカメラと HDD & DVD レコーダーを接続し、動画を転送します。カメラで 
撮影した動画を HDD & DVD レコーダーに保をすることびできます。 


I 接続ずる HDD&DVD 心コーダーについて 


接続可能な HDD & DVD レコーダーは、東芝製の r ネット de ダビング機能」び搭載されているモ 
デルに限ります。 

形名については、ホームページで確認してください。 
http :// www . 呂 igashot . net / 


([ HDD & DVD レコーダーに動画を転送ずる三 


A 準備 

クレードルと AC アダプターを接続した後、カメラをクレードルにセットしてください。 
(1：>22ぺージ） 

クレードルと HDD & DVD レコーダーまたはネットワーク機器を LAN ケーブル调 j 売）で接 
続してください。ぺージ） 


/ HDD & DVD レコーダーの電源を入れ、録画、再生が可能な状態になった 

5クレードルの LAN ボタンを押す 

カメラび LAN モードで起動し、クレードルの LAN LED び点灯します。 


2 ジョグダイヤルで接続ずる HDD & DVD レコーダーを選び、 0 K ボタンを 

押す 


1 LAN 巧巧 


な 



RD - XS 43 

一 一 

—k. 

100.100 .100.002 


瓜決定 


「 LAN 接続」画面び表示されます。 


タジョグダイヤルで[ファイル選択]を選び、 0 K ボタンを押ず 


ム LAN おお 


み 

••ぃが 

•む Krd ドライブ） 

C 后ま ）（ キャンセル） 

◎巧}尺 

⑩觀 


カメラの画像び表示されます。 
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ジョグダイヤルで[転送]を選び、 0 K ボタンを押す 

転送び開始されます。 

転送を途中で中止するときは、 MENU ボタンを押します。 
転送び終了すると、 「 LAN 接続」画面に戻ります。 

クレードルの [ POWER ] ボタンを巧して、カメラの電源を切って 
<ださい。 


C 拡大表示して画像を確認したいときは 

手順4で、ズームレバーを T 側にスライドします。 

拡大表示で W 側にスライドすると、転送する画像選択の画面に戻ります。 

♦ィアルバム内の全画像を転送したいときは 

手順4で、日 K ボタンを▼へ動かして[すべて選択]を選び、日 K ボタンを押します。 


巧化 •転送中にカメラの POWER スイッチをスライドする、またはクレードルの POWER 
〜 ボタンを押すと、カメラの液晶モニターに 「POWER OFFJ と表示され、転送終 

了後、自動的にカメラの電源を切ることびでさます。 

•転送された動画は、 HDD&DVD レ〕ーダーの r 呂 i 呂 ashot 」 フオルダに保存され 
ます。 


••ぃ 

^ HDD 

ごァィル》の 

巧巧 


〔 RD ドライブ〇 
〇ヤンセル） 


A HDD & DVD レコーダーに転送したい動画を選び、 0 K ボタンを押す 

選んだ画像の下に [ cfi ] び表示されます。 

転送対象からはずしたいときは、もう一度日 K ボタン対甲します。 
転送したい画像び複数ある場合は、この手順を繰り返します。 


5 0 K ボタンを▼に動かして[決定]を選び、 0 K ボタンを押す 

6 ジョグダイヤルで [ RD ドライブ]を選び、 0 K ボタンを押す 


ム LAN 巧お 


み 

•一心 

り下ィ ル 8 巧 ) 

C お送 ）（ キャンセル） 

◎巧択 

⑩觀 


7 ジョグダイヤルで [ HDD ] または [ DVD ] を選び、 0 K ボタンを押ず 

「 DVD 」 を選んだ場合は、 HDD & DVD レコーダーに書込み可能 
な DVD を入れてください。 


1 LAN 巧巧 


HDD 

貧 

巡、 

^进がファイル 

626 MB 

空き巧な 172.0 GB 

〇进択 

⑩觀 



HDD 0 D < D レ n I ダに動画を面送する 


165 



















































仕様 


撮像素子 

]/3.6型 CCD センヴー 
総画素数： 212万画素 

有効画素数：静止画約2日日万画素、動画約12日万画素 

レンズ 

光学1日倍ズームレンズ F 1.8 ( Wide 側） -2.2 ( Tele 側） 

焦点距離 ： f 二4.己-4己. Omm (3 己 mm カメラ換算： 48.7-487 mm 、 

2 M 静止画撮影時は 38.9-389 mm ) 

撮影範囲 

標準：約日.] m 〜〇〇 ( Wide 側）、約 1.2 m 〜〇〇 ( Tele 側） 

マク□:約] cm 〜〇〇 ( Wide 側）、 i 勺 1.2 m 〜〇〇 ( Tele 側） 

液晶モニター *1 

2.己型 TFT カラー液晶 

画素数： 2日.7万画素 (862 x 240) 

フオーカス制御ち式 

TTL コントラスト検出 AF 

露出制御方式 

プ n グラム AE 

測光ち式 

TTL 分割測光 

測光範囲：中央重点測光/スポット測光 

露出補正 

-2 .日 EV 〜+2.日 EV (1/3 EV ステップ） 

静止画撮影感度 

マニュアル設定：に日]日日/2日日相当 
自動設定： IS 日]日日〜2日日相当 

シャッター速度 

動画：1/7.己〜]/]日日日日秒 
静止画： 8〜 ]/] 日日日秒 
(電テシャッター、メカニカルシャッター併用） 

フラッシュ 

発光モード：オート（低輝度時自動発光）/赤目軽減（低輝度時自動発光）/ 
強制発光/発光禁止 

撮影範囲：約日.己 m 〜約2.己 m ( Tele 側、 IS 日2日日） 

ホワイトバランス 

才ート/晴れ/曇/堂光灯1/堂光灯2/白熱灯/プリセット 

セルフタイ 7— 

2秒/1日秒 

デジタルズーム 

4倍/2日倍 

入出力端子 

本体：接続端子、 A / V 日 UT 端テ 、 DC IN 1日 V 端子 

クレードル：接続端テ、 LAN 端テ、 US 己端テ、 A / V 日 UT 端子 、 DC IN ] 日 V 端子 

電源 

専用充電式 U チウムイオンバッテ U —/ AC アダプター 
( SQPH 20 W 10 P -02) 

記録媒体 

HDD : 60 G 巨*2 ( GSC - R 60) /30 G 巨*^ ( GSC - R 30) 

SD メモ U — 力ード：] 28 M 巨/2己目 M 己/己] 2 M 巨/] GB /2 GB 対応 

動画 

記録形式： MPEG 2 PS 
言己録画素数： 720 x 480 ( LP :3 已 2 x 480) 

音声：ドルビーデジタル、 48 kHz . 16 bit 、 ステレオ、 ]92/384 kbps 

静止画 

記録形式 ： JPEG (Exif 2.2 ] 、 DCF 1.0 準拠） 

言己録画素数： 2 M (1600 x 1200) /1.2 M (1280 x 960) / 

0.3 M (640 x 480) 

使用環境 

温度：+己で〜+4び C (動作時）/-2日で〜+目び C (保存時） 

湿度： 3日％〜8日 ％ RH (動作時、ただし結露しないこと） 

外形寸法 

GSC - R 60 :已〇 .7 mm X ] ] 9 .Omm x 70.己 mm 

GSC - R 30 : 47.7 mm x 119 .Omm x 70.己 mm 
(幅 X 高さ X 奥行さ、突起部を含まず） 

質量 

GSC - R 目日：約 4] 日呂（バッテリー、 SD カード含まず） 

GSC - R 30 :約390呂（バッテ U -、 SD 力ード含まず） 


* ] 液晶モニターは非常に高精度の技術で作られておりますび、微細な斑点び現れることびありま 

す。故障ではありませんので、そのままお使いください。 

* 2 ] GB を]日億バイトで計算した数値です。実際にフオーマツトされた容量は、表記の数値よ 

りも少なくなります。 

仕様は、改良のため予告なく変更することびありますので、ご了承ください。 



























巧障かな？とおった s 


画面に表示されるエラーメッセージ（〇] 77ぺージ)、 LED (〇] 7ぺージ）などを確認する 
とともに、次の項目をお調べください。 


状況 

原因 

対処ち法.補足 

ぺージ 

電源-準備 

充電でさな 

バッテ U —び正しい向さではい 

バッテ U —を正しい向さで入れる。 

20 

い 

っていない。 



AC アダプターびつなびってい 
ない。 

AC アダプターをつなげる。 

22 


本体びクレードルに正しくセッ 
卜されていない。 

本体をクレードルに正しくセットする。 

22 


本体の電源びはいっている。 

本体の電源を切る。 

26 


カメラまたはバッテ IJ 一び高温 

カメラまたはバッテ U —を十分に冷まして 

23 


になっている。 

から充電する。 

電源びはい 

バッテ U —び正しい向さではい 

バッテ U —を正しい向さで入れる。 

20 

22 

らない 

っていない。または AC アダプ 
ターびつなびっていない。 

AC アダプターをつなげる。 


バッテ U —び消耗している。 

充電する。 

22 


バッテ U —の寿命。 

新しいバッテ U —に交換する。 

20 

すぐに電源 

バッテ U —び消耗している。 

充電する。 

22 

が切れる 

温度び極端に低いところで使っ 

バッテ U —をポケットなどに入れて温か< 

11 


ている。 

しておき、撮影の直前にカメラに入れる。 

11 


端テび巧れている。 

バッテ U —および本体の端テを、乾いたさ 
れいな布で}式く。 

11 


バッテ U —の寿命。 

新しいバッテ U —に交換する。 

20 

電源び勝手 

オートパワーオフび働いてい 

電源を入れる。 

26 

に切れる 

る 0 

オートパワーオフの設定を切り換える。 

126 

才一いの 

オートプレイを実行している。 

オートプレイを停止する。 

97 

ーオフが働 

HDD&DVD レコーダー、パソ 

HDD&DVD レコーダー、パソコン、プ U 


かない 

コン、プ U ンターに接続してい 

ンターに接続しているとさは、オートパワ 

126 


る 0 

ーオフは働さません。 



LAN モードになっている。 

モードを変更する。 

18 


Piet 巨 rid 呂目でプ U ンターと接 
続している 

PietBrid 呂目を終了する。 

110 

曰付-時刻 

バッテ U —または AC アダプタ 

日付-時刻を再設定する。 


び合ってい 

一びない状態で長時間放置して 


27 

ない 

いた。 




正常な起動-終了操作をしなか 
った。 

日付-時刻を再設定する。 

27 

アルパムび 

言己録先のドライブに空さ容量びな 

別の SD カードに交換する。 

2已 

作成でさな 

い 

記録先のドライブを切り換える。 

63 

い 


画像を消去する。 

115 



動画を編集する。 

111 



画像を別のドライブ、パソコンや DVD など 
に移動する。 

149 
































状況 

原因 

対処ち法*補足 

ぺージ 

アルバムび 

記録先のドライブにアルバム番 

別の SD カードに交換する。 

2已 

作成でさな 

号「999」のアルバムびを在 

記録先のドライブを切り換える。 

63 

い 

する 0 

「999」のアルバムを消去する。 

118 

SD 力ード 

SD カードの端テび巧れてい 

SD カードの端テを乾いたされいな布でふ 


び認識され 

る 0 

く。 


ない 

SD カードび壊れている。 

別の SD カードに交換する。 

2己 

液晶モニタ 

液晶の明るさの設定び合ってい 

液晶モニターび見やすくなるように「液晶 


一び見づら 
い 

ない。 

の明るさ」を設定する。 

82 

U セットし 


ドライブ&アルバム、ホワイトバランスの 


てち戻らな 


プ U セットデータ、 LAN 設定、ビデオ出 

131 

い設定びあ 


力、言語、日時設定は、 U セットしても初 

る 


期設定には戻りません。 


すべてのボ 

システムに異常び発生した。 

POWER スイッチを已秒じ(上スライドし 


タン類び操 


て、強制的に電源を切る。このとさ、作成 

26 

作でさない 


中のデータび消失したり、設定び初期設定 
に戻ることびあります。 


動作び遅い 

HDD に大量の画像びある。 

画像を消去する。 

115 



動画を編集する。 

111 



画像を別のドライブ、パソコンや DVD など 
に移動する。 

149 

U モコンび 

U モコンの電池び正しい向さで 

電池を正しい向さで入れる。 

31 

効かない 

はいっていない。 



U モコンの電池び消耗している。 

新しい電池に交換する。 

31 


使用でさる範囲からはずれてい 

距離：約内、角度：上下左ち約2己度 

31 


る。 

1；(内で使用する。 


U モコン受光部に強い光び当た 
っている。 

U モコン受光部に強い光を当てない。 

31 

撮影 

選択でさな 

シーンび[オート]じ(外に設定 

[オート]じ(外のシーンでは、フラッシュ 

已] 

いフラツシ 

されている。 

び制限されます。 

ュ設定があ 

連写び[連写] [ AEB ] に設 

連写を [1 ショット]にする。 

6己 

る 

定されている。 


ピントび合 

被写体までの距離とフォーカス 

被写体との距離にあったフォーカス設定に 

已2 

わない 

設定が合っていない。 

する 0 


近い被写体をズームで撮影して 
いる。 

ズームを解除する。 

42 

縦に帯状の 

ライトや電球、ろラそくなどの 

「スミア」という現象で故障ではありませ 

179 

線びでる 

明るいをのを撮影した。 

ん。 

撮影でさな 

記録先のドライブびに D ] に 

SD カードを入れる。 

2己 

63 

い 

なっているび、 SD カードびは 
いっていない。 

記録先のドライブを切り換える。 


記録先のドライブびに D ] に 

SD カードの□ック状態を解除する。 

14 


なっているび、 SD カードび □ 

別の SD カードに交換する。 

2已 


ック状態になっている。 

記録先のドライブを切り換える。 

63 


170 




























状況 

原因 

対処ち法.補足 

ぺージ 

撮影でさな 

記録先のドライブに空さ容量び 

別の SD カードに交換する。 

2已 

い 

ない。 

記録先のドライブを切り換える。 

63 



画像を消去する。 

] ]已 



動画を編集する。 

111 



画像を別のドライブ、パソコンや DVD など 
に移動する。 

149 


画像び32,日日日に達した。 

記録先のドライブを切り換える。 

63 



画像を消去する。 

115 



画像を別のドライブ、パソコンや DVD など 
に移動する。 

149 


記録先のドライブびフォーマッ 

別の SD カードに交換する。 

2已 


卜されていない。 

記録先のドライブを切り換える。 

63 



記録先のドライブをフォーマットする。 

132 


記録先のドライブび壊れている。 

別の SD カードに交換する。 

2己 



記録先のドライブを切り換える。 

63 



HDD び壊れている場合は、モバイル AV ヴ 
ポートセンターにご相談ください。 

— 


撮影準備中（起動中、記録中、 
フラッシュ充電中）に撮影しよ 
ラとした。 

撮影準備び完了してから撮影する。 

- 

フラッシュ 

フラッシュび[発光禁止]に設 

フラッシュを[発光禁止]じ(外に設定する。 

己] 

び発光しな 

定されている。 


い 

フラッシュび[オート][赤目 

フラッシュを[強制発光]に設定する。 



軽減]に設定されているび、周 

[オート][赤目軽減]は、明るいところ 

己] 


囲び明るいため発光しない。 

では発光しません。 



シーンび[風景][スポーツ] 

シーンを[風景][スポーツ][夕焼け] 

已〇 


[夕焼け]に設定されている。 

1；(外に設定する。 


動画撮影中に静止画を撮影し 

動画撮影中の静止画撮影はフラッシュび使 

己7 


た。 

スません。 


連写び[連写]または [ AEB ] 

に設定されている。 

連写を [1 ショット]に設定する。 

6已 

動画撮影中 

動画撮影可能時間び1日秒未 

動画撮影可能時間び1日秒未満になると、 

已7 

に静止画撮 

満。 

動画撮影中の静止画撮影びでさません。 

影びでさな 

ファイル番号び「9998」また 

動画撮影を停止し、新しいアルバムを作成 

61 

い 

は「9999」の画像む'有在する。 

してから静止画を撮影する。 

動画撮影び 

記録先のドライブに空さ容量び 

別の SD カードに交換する。 

2己 

勝手に停止 

ない。 

記録先のドライブを切り換える。 

63 

した 


画像を消去する。 

] ]已 



動画を編集する。 

111 



画像を別のドライブ、パソコンや DVD など 
に移動する。 

149 


低速の SD カードを使用した。 

高速 （1 日 M 目/ si ； (上）の SD 力ードを使用 
する。 

14 


撮影中にカメラに振動を与えた。 

カメラに振動を与えないようにする。 

- 


HDD 保護機能び働いた。 

撮影中にカメラを急激に動かさない。 

HDD 保護を[オスにする。 

130 






















状況 

原因 

対処ち法*補足 

ぺージ 

撮影した画 

レンズび巧れている。 

レンズを清掃する。 

9 

像びぼやけ 

ピントび合っていない。 

被写体との距離にあったフォーカス設定に 

已2 

ている 


する。 


撮影時に手ぶれした。 

カメラを正しく構える。 

36 


(静止画） 

兰脚を使って撮影する。 

シーンを[スポーツ]に設定する。 

己0 



IS 日感度を [ IS 日2日日]に設定する。 

70 



セルフタイマーで撮影する。 

64 


動さの速い被写体を撮影した。 

シーンを[スポーツ]に設定する。 

已〇 


(静止画） 

IS 日感度を [ IS 日2日日]に設定する。 

70 

撮影した画 

フラッシュ撮影のときに、フラ 

カメラを正しく構える。 


像び暗い 

ッシュに指びかかっていた。 


36 


(静止画） 




フラッシュび届かない距離でフ 

被写体に近づいて撮影する。 

已] 


ラッシュ撮影した。（静止画） 

フラッシュを[発光禁止]に設定する。 


被写体の周囲に明るい部分びあ 

露出補正を+ (プラス）側に設定する。 

己4 


る。 

逆光補正を[オン]に設定する。 

己已 



測光ち式を[スポット]に設定する。 

7己 


光量び不足している。 

シーンを[夜景]に設定する。 

已〇 



IS 日感度を [ IS 日2日日]に設定する。 

70 



(静止画） 



露出補正び一（マイナス）側に 
設定されている。 

露出補正を正しく設定する。 

己4 

撮影した画 

近距離でフラッシュ撮影した。 

被写体から離れて撮影する。 

已] 

像び明るす 

簡止画） 

フラッシュを[発光禁止]に設定する。 

ざる 

被写体の周囲に暗い部分びあ 

露出補正を一（マイナス）側に設定する。 

己4 


る。 

測光ち式を[スポット]に設定する。 

7己 


光量び多すざる。 

シーンを[スノー&ビーチ]に設定する。 

已〇 


露出補正び+ (プラス）側に設 
定されている。 

露出補正を正しく設定する。 

己4 


逆光補正び設定されている。 

逆光補正を[オフ]に設定する。 

己己 

撮影した画 

高倍率のデジタレズームで撮影 

デジタルズームを [4 倍]または[オフ] 

74 

像の画質び 

した。 

に設定する。 

悪し^ 

[ IS 日2日日]などの高感度で 
撮影した（静止画） 

に日感度を正しく設定する。 

70 

撮影した画 

ホワイトバランスびずれてい 

ホワイトバランスを正しく設定する。 


像の色び悪 

る 0 

ホワイトバランスの[プ U セット]を使用 

68 

い 


する 0 


連写び途中 

記録先のドライブに空き容量びな 

別の SD カードに交換する。 

2已 

で止まる 

しん 

記録先のドライブを切り換える。 

63 



画像を消去する。 

]] 己 



動画を編集する。 

III 



画像を別のドライブ、パソコンや DVD など 
に移動する。 

149 


セルフタイマーび設定されてい 

セルフタイマーび設定されているとさの連 

64 


る。 

写枚数は3枚です。 


172 

























状況 

原因 

対処方法.補足 

ぺージ 

再生 

静止画び再 
生でさない 

パソコンなどでフォルダ名また 
はファイル名を変更した。 

フォルダ名またはファイル名を元に戻す。 

146 

動画び再生 
でさない 

パソコンなどでフォルダ名また 
はファイル名を変更した。 

フォルダ名またはファイル名を元に戻す。 

146 

このカメラじ(外のカメラで撮影 
した動画を再生しようとした。 

このカメラで撮影した動画を再生する。 

- 

音声び聞こ 
えない 

音量びルさすざる。 

音量を上げる。 

4已 

サムネイル 
画面び勝手 
に変更され 
た 

動画を編集した。 

動画を編集すると、サムネイル画面は残つ 
た動画の先頭の画面になります。 

111 

プ□テクト 
び勝手に設 
定された 

DPOF 設定した。 

DP 日 F 設定された画像はプ□テクトされま 
す。 

106 

DVD 作成 U ストに設定した。 

DVD 作成 U ストに設定された画像はプ□テ 
クトされます。 

113 

回転表示び 
保持されな 
い 

画像びプ□テクトされている。 

プ□テクトを解除する。 

101 

画像に DPOF び設定されてし、る。 

DPOF 設定を解除する。 

108 

SD カードび□ック状態になつ 
ている。 

SD カードの□ック状態を解除する。 

14 

プ□テクト 
び設定でさ 
ない 

SD カードび□ック状態になつ 
ている。 

SD カードの□ック状態を解除する。 

14 

プ□テクト 
び解除でさ 
ない 

画像に DPOF び設定されてし、る。 

DPOF 設定を解除する。 

108 

SD カードび□ック状態になつ 
ている。 

SD カードの□ック状態を解除する。 

14 

コピー先の 
ドライブび 
選べない 

コピーする画像の合計サイズび 
ドライブの空さ容量より大さ 
い。 

コピーする画像を選び直す。 

コピー先のドライブを別の SD カードに交 
換する。 

コピー先のドライブを切り換える。 

コピー先のドライブの画像を消去する。 
コピー先のドライブの動画を編集する。 
コピー先のドライブの画像を別のドライブ 
やパソコン、 DVD などに移動する。 

102 

2已 

103 

]] 已 

111 
149 

SD カードび□ック状態になつ 
ている。 

SD カードの□ック状態を解除する。 

14 

移動する画 
像び選べな 
い 

画像びプ□テクトされている。 

プ□テクトを解除する。 

101 

画像に DPOF び設定されてし、る。 

DPOF 設定を解除する。 

108 

SD カードび□ック状態になつ 
ている。 

SD カードの□ック状態を解除する。 

14 




























状況 

原因 

巧処方法.補足 

ぺージ 

移動先のド 
ライブび選 
ベない 

移動する画像の合計サイズびド 
ライブの空さ容量より大さい。 

移動する画像を選び直す。 

移動先のドライブを別の SD カードに交換 
する。 

移動先のドライブを切り換える。 

移動先のドライブの画像を消去する。 

移動先のドライブの動画を編集する。 

移動先のドライブの画像を別のドライブや 
パソコン、 DVD などに移動する。 

104 

2己 

105 

] ]已 

111 
149 

SD カードび□ック状態になっ 
ている。 

SD カードの□ック状態を解除する。 

14 

移動先ドラ 
イブを指定 
するとさ、 
「選択ファ 
イル」び表 
示されない 

移動元と同じドライブを移動先 
ドライブに指定している。 

移動先ドライブを移動元ドライブと同じド 
ライブに指定した場合は、「選択ファイ 
ル」は表示されません。 

] 〇已 

DPOF び設 
定でさない 

SD カードびはいっていない。 

カメラに SD カードを入れる。 

2己 

SD カードの中に静止画びな 
い。 

DPOF 設定をする画像を SD カードにコピ 
一する。 

102 

SD カードび□ック状態になっ 
ている。 

SD カードの□ック状態を解除する。 

14 

DPOF の設 
定枚数び変 
要でさない 

I つの画像に設定されている枚 
数び99枚になっている。 

指定できるプ U ント枚数は、 ] 画像につ 
さ99枚までです。 

107 

設定される画像数び999画像 
を超えている。 

指定できる画像数は、999画像までです。 

107 

合計枚数び9999枚を超えてい 
る 0 

指定でさる最大プ U ント枚数は9999枚ま 
でです。 

107 

DPOF 設定 
を解除でさ 
ない 

SD カードび□ック状態になっ 
ている。 

SD カードの□ック状態を解除する。 

14 

Piet 巨 rid 呂 e 
でプ U ンタ 
一に接続で 
さない 

プ U ンターび Piet 巨 rid 呂目に対 
応していない 0 

お使いのプ U ンターをご確認ください。 

- 

US 目ケーブルを接続する手順 
び違ラ。 

正しし巧順で接続する。 

109 

Piet 巨 rid 呂 e 
の設定枚数 
び変更でさ 
ない 

合計枚数び99枚になってい 
る 0 

指定でさる最大プ U ント枚数は99枚まで 
です。 

110 

動画を編集 
でさない 

静止画を選んだ。 

編集する動画を選んでから、メニューに 
はいる。 

111 

画像びプ□テクトされている。 

プ□テクトを解除する。 

101 

SD カードび□ック状態になっ 
ている。 

SD カードの□ック状態を解除する。 

14 
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状況 

原因 

対処方法.補足 

ぺージ 

DVD 作成 

U ストび設 
定でさない 

HDD に画像びない。 

DVD に収録したい画像を HDD にコピーす 
る 0 

102 

DVD 作成 

U ストで画 
像を選べな 
い 

画像の合計サイズび、指定した 
ディスク容量より大さい。 

指定したディスク容量に収まるように画像 
を選び直す。 

容量の大さいディスクに変更する。 

113 

動画を背景に指定しようとした。 

背景に指定でさるのは、静止画だけです。 

113 

消去•セットアップ 

画像を消去 
でさない 

画像びプ□テクトされている。 

プ□テクトを解除する。 

101 

画像に DPOF び設定されてい 
る 0 

DP 日 F 設定を解除する。 

108 

SD カードび□ック状態になつ 
ている。 

SD カードの□ック状態を解除する。 

14 

アルバムを 
消去でさな 
い 

アルバム内にプ□テクトされた 
画像びある。 

プ□テクトを解除する。 

101 

アルノ仏内に DPOF 設定された 
画像びある。 

DP 日 F 設定を解除する。 

108 

1画像消去または選択消去のヴ 
ムネイル表示ですベての画像を 
消去した。 

アルノ くム内のすべての画像を消去してもア 
ルバムは消去されません。アルバムを消去 
するには、選択消去のアルバム表示から、 
消去したいアルノ くムを選んでください。 

118 

選択消去で 
アルバム内 
を表术でさ 
ない 

アルバムに画像びない。 

画像びないアルバムは、選択消去のとさに 
アルバム内を表示でさません。 

116 

画像を消去 
しても HDD 
の空さ容量 
び増えない 

HDD に連続した空さ容量びな 
い。 

画像をパソコンや HDD & DVD レコーダーな 
どに移動し、 HDD をフォーマットする。 

149 

132 

SD カードを 

フオ ー7ツ 
卜でさない 

SD カードび□ック状態になつ 
ている。 

SD カードの□ック状態を解除する。 

14 

機器接続 

CD-ROM 
を入れてを 
何を表示さ 
れない 

- 

CD - ROM の中にあるに etup . exe 」 を 
ダブルク U ツクする。 

147 

パソコンに 
接続でさな 
い 

クレードルに AC アダプタびつ 
なびっていない。 

AC アダプターをつなげる。 

22 

US 目ケーブルびつなびってい 
ない。 

US 目ケーブルをつなげる。 

138 

本体びクレードルに正しくセッ 
卜されていない。 

本体をクレードルに正しくセツトする。 

22 

対応していない日 S を使用して 
いる。 

対応してし^る日 S は 、 Windows XP /2000 
です。お使いのパソコンの日 S を確認して 
<ださい。 

145 































状況 

原因 

対処ち法.補足 

ぺージ 

パソコンの 
ファイルを 
カメラにつ 
ピーでさな 
い 

FULL SPEED MODE で接続 
している。 

FULL SPEED MODE で接続してし、る場 
合、カメラはプ□テクト状態になります。 
お使いのパソコンび H に H SPEED MODE 
に対応しているかどラか確認してください。 

140 

SD カードび□ック状態になっ 
ている。 

SD カードの□ツク状態を解除する。 

14 

コピーするファイルの合計サイ 
ズよりち空さ容量び少ない。 

コピーするファイルを選び直す。 

コピー先のドライブを別の SD カードに交 
換する。 

コピー先のドライブの画像を消去する。 
コピー先の動画を編集する。 

コピー先のドライブの画像を別のドライブ 
やパソコン、 DVD などに移動する。 

] 己已 
14 

] ]已 

111 
149 

パソコンで 
DVD を作 
成でさない 

DVD 作成 U ストびない。 

DVD 作成 U ストを作成する。 

113 

パソコンの DVD ドライブび対 
応していない 0 

お使いのパソコンの DVD ドライブを確認し 
て < ださい。 

- 

テレビに接 
続しても画 
像び表示さ 
れない 

AV ケーブルびつなびっていな 
い。 

AV ケーブルをつなげる。 

136 

本体びクレードルに正しくセッ 
卜されていない。 

本体をクレードルに正しくセツトする。 

22 

HDD&DVD 
レコーダー 
(し接続でさ 
ない 

クレードルに AC アダプターび 
つなびっていない。 

AC アダプターをつなげる。 

22 

LAN ケーブルびつなびってい 
ない。 

LAN ケーブルをつなげる。 

141 

LAN ケーブルび正しくない 

カメラと HDD&DVD レコーダーを直 
接 LAN ケーブルで接続するとさは、ク□ス 
タイプの LAN ケーブルを使用します。 

141 

本体びクレードルに正しくセッ 
卜されていない。 

本体をクレードルに正しくセツトする。 

22 

グループ名またはパスワードび 
届つている。 

正しいグループ名とパスワードを入力す 
る 0 

160 

IP CONF にの設定び間違って 
いる。 

IP C 日 NF にを正しく設定する。 

160 

「ネット de ダビング」に対応 
していない HDD&DVD レコー 
ダーを使用している。 

接続できる HDD&DVD レコーダーは「ネ 
ツト de ダビング」に対応しているものだけ 
です。お使いの HDD&DVD レコーダーを 
確認してください。 

- 

HDD&DVD 
レコーダー 
に画像を 
コピーでさ 
ない 

HDD&DVD レコーダーに空さ 
容量びない。 

HDD&DVD レコーターのファイルを削除 
する。 

- 

DVD びはいっていない。 

DVD を入れる。 

— 

読み取り専用の DVD を入れて 
いる。 

書さ込みびでさる DVD を入れる。 

- 
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エラーメッセージ 


画面には、次のようなエラーや状態を表すメッセージび表示されることびあります。 


表示 

意味 

カードびありません 

SD カードびはいっていない。 

空さ容量び足りません 

指定したドライブに空き容量びない。 

画像びありません 

指定したドライブまたはアルバムに画像びない。 

対象画像びありません 

操作に必要な画象びない。 

ライトプ□テクトカードです 

□ック状態の SD カードに書さ込ちうとした。 

プ□テクトされています 

プ□テクトされている動画を編集しようとした。 

ファィ J レ番号び一杯です 

ファイル番号び「9999」に達した。 

HDD & DVD レコーダーに画像を転送しているときに、 
HDD & DVD レコーダーのファイル制限数を超えた。 

画像び多すざます 

画像び32,日日日に達した。 

編集でさない動画です 

他社のカメラで撮影した動画を編集しよラとした。 

DPOF エラー 

DPOF 関連のエラーび発生した。 

U ストファイルエラー 

DVD 作成 U スト関連のエラーび発生した。 

このカードは使えません 

壊れているカードまたは非対応のカードを使用した。 

このカードはフオーマツトされて 
いません 

フオーマットされていない SD カードを使用した。 

NTFS でフオーマットした SD カードを使用した。 

グループ名またはパスワードび 
入力されていません 

LAN 接続に必要なグループ名とノ くスワードび入力されていない。 

ネツトワークに接続でさません 

LAN モードでネットワークに接続でさない。 

接続先び見つかりません 

ネットワーク上に HDD & DVD レコーダーびない。 

接続び解除されました 

LAN 接続中にエラーび発生したために接続を解除した。 

転送エラーび発生しました 

HDD & DVD レコーダーへの転送中にエラーび発生した。 

PictBrid 呂目対応の機器では 
ありません 

Piet 目 rid 呂目に対応していないプ U ンターに接続した。 

プ U ンターエラー 

PietBridge 接続中のプ U ンターにエラーび発生した。 

インクびありません 

プ U ンターにインクびない。 

紙びありません 

プ U ンターに用紙びない。 

ぺーパーエラー 

印刷時に紙に関するエラーび発生した。 

異常び発生しました 

USB ケーブルを抜いてください 

USB での通信中にエラーび発生した。 

記録び中断されました 

記録中にメディアへのアクセスび一定時間停止し、記録び中断 
された。 

HDD にアクセスでさませんでし 
た 

落下を検知して HDD へのアクセスを停止した。 
































用語 


• DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 

ルーターなどび、 IP アドレスなどを自動的に割り当てる仕組みのこと。 

• DPOF お式 （Digital Print Order Format) 

プ U ントのための情報を直接 SD カードに書さ込むための規格。この形式に対応したファイル 
は、 DPOF 形式対応のプ U ンターやラボプ U ントサービスで簡単にプ U ントできる。 

• Exit (Exchangeable Image File Format) 

」曰 TA (電子情報技術産業協会）に承認されたデジタルスチルカメラ用のカラー静止画像フォー 
マット。 TIFF や JPEG と互換性びあり、一般的なパソコン向け画像処理ソフトウェアで利用 
することびでさる。 

• FULL SPEED MODE 

USB モードのひとつで、 US 目規格 「 USB 2 .日」および 「 US 目].1」びサポートする。転送速 
度は最高] 2 Mbps 。 

• HIGH SPEED 

US 目モードのひとつで、 US 目規格 「 USB 2 .日」びヴポートする。転送速度は最高48日 Mbps 。 


• IP アドレス 

ネットワークに接続されたコンピューターなどの機器を識別するための番号。 

• JPEG 

カラー画像を圧縮して保をするためのファイル形式。圧縮率を選べるび、圧縮率び高いと画質は 
劣化する。パソコン用のペイントソフトやインターネット上で広く使われている。 

• LAN (Local Area Network) 

限られたエ U ア内にあるコンピューターなどの機器同 ± を接続するネットワーク。 

参 MPEG 

デジタルの映像-音楽を効率的に転送するための動画圧縮ファイル形式。 

• NTSC (National Television System Committee ) 

日本やアメ iJ 力び採用するテレビジョンち式。 

• PAL (Phase Alternation by Line ) 

イギ U スやドイツなどの欧州の主な国び採用するテレビジョンち式。 


• 円 ctBridge ( ピクトブリツジ） 

デジタルカメラを直接プ U ンターに接続して画像を印刷するための通信規格。 

PictBridge 対応のプ U ンターに USB ケーブルを接続して直接印刷を行なうことびできる。 
デジタルカメラで出力枚数などを指定でさるほか、様々な機能び利用でさる。 


•赤目現象 

人物を暗いところでフラッシュ撮影した場合、目びホく写ることびある現象。これは、フラッ 
シュの光び目の中で反射することによって起こる。 

参逆光補正 

レンズに大量の光びはいることで、被写体び暗くなってしまうことを逆光と言い、この現象を防 
ぐために行う露出補正のこと。 


•ヴブネットマスク 

効率化や管理をしやすくするために、ネットワークをいくつかに区切り、 IP アドレスの範囲を 
限定する。このとき区切られたネットワークのことをサブネットマスクと呼ぶ。 
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♦ ス三マ 

cdB を用いたカメラで明るい光源び含まれる被写体を撮影したとさに、縦ち向の光の筋び発生 
する現象。 

• ドルビーデジタル （Dolby Digital) 

米国のドルビーラボラト U —ズび開発したマルチチャンネルサラウンド対応の音声圧縮形式。音 
声品質の劣化を抑えなびら音声データを圧縮でさるので、高品質の音声と動画を持つ DVD ビデ 
才び作成できる。通称「ドルビーデジタル己1」または「己]サラウンド」と呼ばれる。 

#フオーマット 

八ードディスクおよび SD カードの内部を、データを記録するための形にすること（初期化と 
ちいラ）。 


• ホワイトバランス（白バランス） 

被写体周辺の照明の色に合わせて、白い被写体び白く見えるように調整する機能をホワイトバラ 
ンスといラ。 

#ルーター 

ネットワーク同±を接続する中継装置。異なるネットワーク間の中継点に設置して、ネットワー 
クを介して送信されるデータをきちんと目的の場所に届ける役目ををっている。 

•露出補正 

カメラび自動的に決めた露出よりも、意図的に明るくしたり暗くしたり調節•修正することをい 
ラ。 


• チャプター 

記録した内容を区分する単位。各場面につけることで、見たい場面の頭出しなどびでさるよラに 
なる。いわゆる「しおり機能」のこと。 


ア フターヴー ビスについて 


保言 if 室 

保^^まお買い上げいただいたお店で所定事項の記入、および記載内容をお確かめのうえ、大切に 
保管してください。 

保証期間は、お買い上げの曰より]年間です。 


アフターサービス 

調テび悪いとさは、まず取扱説明書をご覽になりなびらお調べください。 
r 故障かな？と思ったら」 c >]69 ぺージ 

それでも調テび悪いときは、裏表紙の「モバイル AV サポートセンター」にご相談ください。 


保証期間中の修理 

保証書の記載内容に基づいて修理させていたださます。詳しくは保証書をご覽ください。 

保証期間後の修理 

修理によって機能び維持でさる場合は、ご要望により有料修理させていたださます。 

補修用性能部品について 

♦当社は、本機の補修用性能部品を製造打ち切り後、己年保有しています。 

♦ 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。 

♦修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出びない場合は弊社にて引さ取らせていたださ 
ます。 

♦修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することびあります。 

修理を依頼されるとさは次のことをお知らせください 
•形名 GSC-R60/GSC-R30 
♦故障の状況（でさるだけ詳しく） 

♦ご購入年月曰（保証書をご覽ください） 

♦お名前 
♦ ご住所 
♦ 電話番号 
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セツト尸ツプメニユー 

セルフタイマー . 

全画像消去 . 

選択消去 . 

測光ち式 . 


夕行 


チヤソ ター . 

デジタルズーム. 

手ぶれ補正 . 

テレビ接続 . 

動画クオ U テイ. 

動画再生 . 

動画再生ち法 ..... 

動画撮影 . 

動画編集 . 

ドライブ . 


ナ巧 


曰時設定., 


岡 


パージョン情報 ..... 

パソコン接続 . 

バッテ U -. 

ビデオ出力 . 

風音低減 . 

フ オー カス . 

フオー マット . 

フラッシュ . 

プレビュー . 

プ□テクト . 

補助光 . 

ホワイトバランス. 


マ行 


マイク感度. 


7ニュ アルフ オー カス . 


ラ行 


U セツ h.. 
U モコン.. 
連写 

録画 LED 
露出補正.. 


ワ巧 


ワンタッチスキップ. 
ワンタッチ U プレイ . 


雨 

回耽表术 . 

お一 . 

逆光補正 . 

クレードル . 

コピー . 

コントラスト . 


画 

再生メニュー . 

サウンド . 

撮影メニュー . 

サムネイル . 

シーン . 

システム . 

シャープネス . 

消* . 

ズーム . 

ズーム再生 . 

静止画サイズ . 

静止画再生 . 

静止画撮影 . 


さ < いん 

をルファベット 


ACDSee. 144，148 

AC アダプター . 10,22 

AEB. 6 已 
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AF 補助光 . 125 

DP0F. 106 ， 1 已 7 

DVD 作成 IJ ス h. 97 ， 1 ] 3 ， 1 已 2 

邑 i 旨 ashot バックアップツール . 148 

HDD&DVD レコーダー接続 …141,160,164 

HDD 保護 . 130 

ISO 感度 . 70 

LANGUAGE. 129 

LAN 設定 . 160 

LED. 17 ， 18 ， 12 己 

NTSC. 128,178 

PAL. 128,178 

PictBridge. 109,178 

PowerProducer.1 44, 1 己 2, 1 己 8 

REC PAUSE. 38,8] 


國 

アルバム . 28,61，86 

移動 . 104 

液晶の明るさ . 82 

液晶連動 POWER . 26，127 

オートパワーオフ . 126 

才ートプレイ . 97 
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東芝製品の修理サービスはモノ くイル AV ヴポートセンターび対応いたします。 
修理-お取扱い-お手入れについてのご相談ならびにご依頼は 
モノくイル AV ヴポートセンターにお申し付けください。 


【八ードディスクカメラに関するお問い合わせ】 
使い方、修理、故障、アプ U ケーシヨンソフトなど 
『モバイル AV ヴポートセンター』 

電話番号： 0570-05-7000 

FAX : 03-32 已 8-0470 

受付時間：月〜± ] 日:日日〜 2 日:日日 （祝祭曰、年末年始等を除く） 


インターネットで情報を... 

ホームページから サービス. サポートを含む最新情報の発信をしています。 
ぜひ、私たちのホームページへアクセスしてください。 

ホームぺージ： http://www.gigashot.net/ 


※上記アドレスは予告なく変更される場合びあります。 
このような場合は、お手数ですび、東芝総をホームページ 
( http :// www . toshiba . co . jp /) をご参照ください。 


株式会社 まま 

デジタルメディアネットワーク社 

干1 05-8001 東京都港区芝浦一 T 目1番1号 
※住所は変更になることびありますのでご了承ください 


©2005 Toshiba Corporation 

無断複製および転載を禁ず 
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